ZALACZNIK 1 - OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

1. Zestawienie obciazen.

Tablica 1. Obciazenia state dachu. Warstwy na dachu (ciezar konstrukcji uwzgledniany automatycznie w obliczeniach)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. o kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Dachdéwka ceramiczna zaktadkowa ciggniona [0,700kN/m2] 0,70 1,30 - 0,91
2. Kontriaty i taty 0,05 1,10 - 0,06
3. Folia paroprzepuszczalna 0,05 1,20 - 0,06
4.  Plyty OSB grub. 1,2 cm [8,0kN/m3-0,012m] 0,10 1,30 - 0,13
5. Szaléwka sosnowa na pioro-wpust gr. 19mm 0,11 1,30 - 0,14
S: 1,01 1,29 - 1,30
Tablica 2. Snieg. Obciazenie na dach - obciazenia zmienne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. g kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,84 1,50 0,00 1,26
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=240 m
n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2, nachylenie potfaci 30,0 st. -> C2=1,200)
[0,840kN/m2]
S: 0,84 1,50 - 1,26
Tablica 3. Wiatr. Obciazenie na dach - obciazenia zmienne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. o kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant | wg PN- -0,47 1,50 0,00 -0,70
B-02011:1977/Az1/21-3 (strefa lll, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana nawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-1,150, beta=1,80) [-0,466kN/m2]
2. Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,45 1,50 0,00 -0,68
02011:1977/Az1/21-3 (strefa lll, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana nawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-1,1, beta=1,80) [-0,445kN/m2]
3. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant Il wg -0,18 1,50 0,00 -0,27
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa lll, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana nawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,450, beta=1,80) [-0,182kN/m2]
4.  Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,45 1,50 0,00 -0,68
02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana nawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-1,1, beta=1,80) [-0,445kN/m2]
5. Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant | wg PN- -0,02 1,50 0,00 -0,03
B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana zawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,050, beta=1,80) [-0,020kN/m2]
6. Obciazenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu - wariant Il wg 0,26 1,50 0,00 0,39

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana zawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=0,650, beta=1,80) [0,263kN/m2]



Obciazenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu - wariant | wg PN-

B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana boczna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=0,250, beta=1,80) [0,101kN/m2]

Obciazenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-3 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana boczna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=0,3, beta=1,80) [0,121kN/m2]

Obciazenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant Il wg
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana boczna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=0,950, beta=1,80) [0,385kN/m2]

Tablica 4. Wiatr. Obciazenie na $ciane — obcigzenia zmienne.
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Obciazenie wiatrem $ciany zawietrznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana nawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m -> wsp. aerodyn. C=-1,1, beta=1,80) [-0,445kN/m2]
Obciazenie wiatrem $ciany bocznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-1 (strefa lll, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana nawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m -> wsp. aerodyn. C=-1,4, beta=1,80) [-0,567kN/m2]
Obciazenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-1 (strefa lll, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana zawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m -> wsp. aerodyn. C=1,1, beta=1,80) [0,445kN/m2]
Obciazenie wiatrem $ciany bocznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/21-1 (strefa lll, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana zawietrzna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m -> wsp. aerodyn. C=-0,3, beta=1,80) [-0,121kN/m2]
Obciazenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z1-1 (strefa Ill, H=240 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=5,0 m, -> Ce=0,75, budowla otwarta,
otwarta $ciana boczna, wymiary budynku H=5,0 m, B=7,0 m,
L=16,0 m -> wsp. aerodyn. C=1,4, beta=1,80) [0,567kN/m2]

Tablica 5. $ciana. Obciazenia state - cigzar obudowy.
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Ptyty OSB grub. 1,2 cm [8,0kN/m3-0,012m]
Szaléwka sosnowa na pidro-wpust gr. 19mm

S

0,10
0,11

1,30
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0,13
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1,30

0,27



2. Wymiarowanie ramy gtéwnej ustroju nosnego.

e Obliczenia wykonano w programie Rm-Win v. 11.88 licencja nr 40181
NAZWA: rama wiaty
WEZLEY :

}»O 563«‘*0 800 } 1,202 } 1,367- } 1,367- } 1,204—‘*0 798—‘»0 5634

PODPORY : Podatnos$ci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
7 stata 0,0 0,0 0,0




PRETY :

}»0,563*‘*0.800 } 1,202 } 1,367 } 1,367 } 1,2044‘*0,7984‘»0.5634 \Az

PRZEKROJE PRETOW:

2,000

}»0,563#0,800 } 1,202 } 1,367 } 1,367 } 1,2044‘»0,7984‘»0,5634 \H/z



WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiakl:
1 256,0 5461 5461 683 683 16,0 1,3E+2 Drewno C24
2 160,0 7093 3413 427 427 16,0 1,3E+2 Drewno C24
3 224,0 33451 3659 523 523 14,0 1,3E+2 Drewno C24
4 128,0 2731 683 341 341 16,0 1,3E+2 Drewno C24

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
127 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:
0,84 101

0,56

0,84 101
0,56 0,56
A 012191
»
03%’ 0,12
2
ol2 /15
1,14 1,14 )
1 7
012
1A4——j!t——1ﬂ4 L

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg): P2 (Td) al[m] bm]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vE= 1,10
Grupa: A "Obudowa dachu" State vE= 1,29
3 Liniowe 0,0 1,01 1,01 0,00 2,31
4 Liniowe 0,0 1,01 1,01 0,00 1,58
5 Liniowe 0,0 1,01 1,01 0,00 1,58
6 Liniowe 0,0 1,01 1,01 0,00 2,31
9 Liniowe 0,0 1,01 1,01 0,00 0,65
10 Liniowe 0,0 1,01 1,01 0,00 0,65



Grupa: D "Obudowa $cian" State vE= 1,30

1 Liniowe 0,0 0,42 0,42 0,00 2,00
2 Liniowe 0,0 0,42 0,42 0,00 0,80
Grupa: B "Snieg - dach" Zmienne vE= 1,50
3 Liniowe-Y 0,0 0,84 0,84 0,00 2,31
4 Liniowe-Y 0,0 0,84 0,84 0,00 1,58
5 Liniowe-Y 0,0 0,56 0,56 0,00 1,58
6 Liniowe-Y 0,0 0,56 0,56 0,00 2,31
9 Liniowe-Y 0,0 0,84 0,84 0,00 0,65
9 Skupione 30,0 0,00 0,33
10 Liniowe-Y 0,0 0,56 0,56 0,00 0,65
Grupa: C "Wiatr - dach" Zmienne vyE= 1,50
3 Liniowe 30,0 0,39 0,39 0,00 2,31
4 Liniowe 30,0 0,39 0,39 0,00 1,58
5 Liniowe -30,0 0,12 0,12 0,00 1,58
6 Liniowe -30,0 0,12 0,12 0,00 2,31
9 Liniowe 30,0 0,39 0,39 0,00 0,65
10 Liniowe -30,0 0,12 0,12 0,00 0,65
Grupa: E "Wiatr - Sciana nawietrzna" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe 90,0 1,14 1,14 0,00 2,00
2 Liniowe 90,0 1,14 1,14 0,00 0,80
Grupa: F "Wiatr - Sciana zawietrzna" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe -90,0 1,14 1,14 0,00 2,00
2 Liniowe -90,0 1,14 1,14 0,00 0,80

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.88 1licencja nr 40181

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"Obudowa dachu" State 1,29

D -"Obudowa $cian" State 1,30

B -"$nieg - dach" Zmienne 2 1,50 0,90
C -"Wiatr - dach" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"Wiatr - $ciana nawietrzna" Zmienne 1 1,50 1,00
F -"Wiatr - $ciana zawietrzna" Zmienne 1 1,50 1,00

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wk. ZAWSZE

A -"Obudowa dachu" ZAWSZE

D -"Obudowa $cian" ZAWSZE

B -"$nieg - dach" ZAWSZE

C -"Wiatr - dach" ZAWSZE

CW -"Ciezar wtasny" EWENTUALNIE

E -"Wiatr - $ciana nawietrzna" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: F

F -"Wiatr - $ciana zawietrzna" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: E

1 ZAWSZE : CW+A+D+B+C
EWENTUALNIE: E+F



MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

5,85
3,27.3,50
M . ! oINS
- T T T T e LTI 0.0 b -
4,66 S 0055 LI |_|1| 0,05 [l . 5,22
-07!,_2’4 7251 PCT2.0 2,12}8— |
3,29—0,0 4,00 1,46}-0,05. 5,22
0,11 2,10—J1-0,59
3,59, -3,31 2,10—4}-0,59




NORMALNE-OBWIEDNIE:

--2,79
3713 g ]
16,1€16,16 \ kv 17,0017,00
513,263 PP 006 12.9810.9410,94
5,50 |5,50] N -'1('),'3'5
5,96 »;*’ <~
0,76 0,66—
0.35 B 13 K/ 12-12,57
9 4,46 29 10,44
5,87
“15,476,04 -15,30 5,22-12,66
P4 55-13,91 2,86 12,66
1 7
15,24 -12,90
SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 2,000 3,77 0,17 -11,92 CW ADBCE
1,875 -3,20%* -0,10 -14,00 CW ADBCF
0,000 0,00 3,59* -13,25 CW ADBCE
2,000 3,77 0,17 -11,92* CW ADBCE
0,000 0,00 -3,31 -15,24* CW ADBCF
2 0,000 3,77* -4,00 -16,04 CW ADBCE
0,000 -3,20%* 3,29 -10,65 CW ADBCF
0,804 0,00 -5,37* -15,51 CW ADBCE
0,804 0,00 4,66 -10,12* CW ADBCF
0,000 3,77 -4,00 -16,04* CW ADBCE
3 1,300 1,66%* -0,12 -13,14 CW ADBCE
0,000 -1,60%* 3,42 -15,47 CW ADBCF
0,000 -1,60 3,42%* -15,47 CW ADBCF
2,312 0,20 -2,76 -11,96* CW ADBCE
0,000 -1,60 3,42 -15,47* CW ADBCF
4 0,691 0,91* 0,13 -2,83 CW ADBCE
0,000 -0,67* 2,48 -3,73 CW ADBCF
0,000 -0,67 2,48%* -3,73 CW ADBCF
1,578 0,00 -2,19 -1,79* CW ADBCE
0,000 -0,67 2,48 -3,73* CW ADBCF
5 0,395 0,17* 0,05 -2,75 CW ADBCF
1,578 -1,69%* -2,59 -4,38 CW ADBCE
1,578 -1,69 -2,59%* -4,38 CW ADBCE
0,000 0,00 0,81 -2,36* CW ADBCF
1,578 -1,69 -2,59 -4,38* CW ADBCE
6 1,445 1,01* 0,08 -14,43 CW ADBCF
2,312 -1,99%* -2,36 -15,03 CW ADBCE

0,000 -1,12 2,86* -12,97 CW ADBCF



0,000 -1,69 2,10 -12,70* CW ADBCE

2,312 0,35 -1,59 -15,30* CW ADBCF
2,000 4,20% 2,10 -12,66 CW ADBCE
2,000 -1,17* -0,59 -10,67 CW ADBCF
2,000 4,20 2,10%* -12,66 CW ADBCE
0,000 0,00 2,10%* -12,90 CW ADBCE
2,000 -1,17 -0,59 -10,67* CW ADBCF
0,000 0,00 2,10 -12,90* CW ADBCE
0,000 4,20% -5,22 -5,22 CW ADBCE
0,000 -1,17* 1,46 -12,66 CW ADBCF
0,000 4,20 -5,22% -5,22 CW ADBCE
0,804 0,00 -5,22% -5,12 CW ADBCE
0,804 0,00 -5,22 -5,12* CW ADBCE
0,000 -1,17 1,46 -12,66* CW ADBCF
0,000 0,00%* 0,00 0,00 CW ADBCE
0,650 -0,55%* -1,70 0,76 CW ADBCE
0,650 -0,55 -1,70% 0,76 CW ADBCF
0,650 -0,55 -1,70 0,76* CW ADBCE
0,000 0,00 0,00 0,00* CW ADBCE
0,650 0,00* 0,00 0,00 CW ADBCE
0,000 -0,41* 1,25 0,66 CW ADBCF
0,000 -0,41 1,25%* 0,66 CW ADBCE
0,000 -0,41 1,25 0,66* CW ADBCF
0,650 0,00 0,00 0,00* CwWw ADBCE
1,367 0,07* 0,00 -9,95 CW ADBC

1,367 0,07* 0,00 -9,55 CW ADBCE
1,367 0,07* 0,00 -10,36 CW ADBCF
0,000 0,00* 0,10 -9,95 CW ADBC

0,000 0,00%* 0,10 -9,55 CW ADBCE
0,000 0,00%* 0,10 -10,36 CW ADBCF
2,734 0,00 -0,10%* -9,95 CW ADBC

0,000 0,00 0,10* -9,95 CW ADBC

0,000 0,00 0,10%* -9,55 CW ADBCE
0,000 0,00 0,10%* -10,36 CW ADBCF
0,000 0,00 0,10 -9,55* CW ADBCE
1,367 0,07 0,00 -9,55* CW ADBCE
0,000 0,00 0,10 -10,36* CW ADBCF
1,367 0,07 0,00 -10,36* CW ADBCF
0,800 2,60% 3,41 5,50 CW ADBCE
0,800 -0,92% -2,51 16,16 CW ADBCF
0,000 -0,17 3,50% 5,50 CW ADBCE
0,800 -0,92 -2,51 16,16* CW ADBCF
0,000 1,05 -2,42 16,16* CW ADBCF
0,000 -0,17 3,50 5,50* CW ADBCE
0,800 2,60 3,41 5,50* CW ADBCE
0,000 2,60% -0,85 9,68 CW ADBCE
5,140 -3,12% -1,38 9,68 CW ADBCE
5,140 -3,12 -1,38% 9,68 CW ADBCE
0,000 -0,92 0,62 12,98* CW ADBCF
5,140 0,90 0,09 12,98* CW ADBCF
5,140 -3,12 -1,38 9,68* CW ADBCE
0,000 2,60 -0,85 9,68* CW ADBCE
0,798 1,58* 5,85 17,00 CW ADBCE
0,000 -3,12% 5,93 17,00 CW ADBCE
0,000 -3,12 5,93% 17,00 CW ADBCE
0,000 -3,12 5,93 17,00* CW ADBCE
0,798 1,58 5,85 17,00* CwW ADBCE
0,798 -0,76 -2,12 10,94* CW ADBCF
0,000 0,90 -2,04 10,94* CW ADBCF
0,567 0,01* 0,00 0,70 CW ADBC

0,567 0,01* 0,00 5,92 CW ADBCE
0,567 0,01* 0,00 -4,51 CW ADBCF
1,134 0,00%* -0,05 0,75 CW ADBC

1,134 0,00%* -0,05 5,96 CW ADBCE
0,000 0,00* 0,05 -4,55 CW ADBCF
0,000 0,00 0,05%* 0,66 CW ADBC

1,134 0,00 -0,05%* 0,75 CW ADBC

1,134 0,00 -0,05% 5,96 CW ADBCE



0,000 0,00 0,05%* -4,55 CW ADBCF

1,134 0,00 -0,05 5,96* CW ADBCE
0,000 0,00 0,05 -4,55* CW ADBCF
16 0,000 0,00%* -0,05 -3,79 CW ADBC
1,133 0,00%* 0,05 2,95 CW ADBCF
0,000 0,00%* -0,05 -10,44 CW ADBCE
0,566 -0,01* 0,00 -3,74 CW ADBC
0,566 -0,01* 0,00 2,91 CW ADBCF
0,566 -0,01* 0,00 -10,40 CW ADBCE
1,133 0,00 0,05* -3,70 CW ADBC
0,000 0,00 -0,05%* -3,79 CW ADBC
1,133 0,00 0,05* 2,95 CW ADBCF
0,000 0,00 -0,05% -10,44 CW ADBCE
1,133 0,00 0,05 2,95* CW ADBCF
0,000 0,00 -0,05 -10,44* CW ADBCE

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMAINE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: "Kombinacja obciazen"

Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obcigzen:

1 3,31* 15,24 15,60 CW ADBCF

-3,59%* 13,25 13,73 CW ADBCE

3,31 15,24%* 15,60 CW ADBCF

-3,59 13,25%* 13,73 CW ADBCE

3,31 15,24 15,60%* CW ADBCF

7 0,59* 10,90 10,92 CW ADBCF

-2,10%* 12,90 13,07 CW ADBCE

-2,10 12,90%* 13,07 CW ADBCE

0,59 10,90%* 10,92 CW ADBCF

-2,10 12,90 13,07* CW ADBCE

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"

Wezel H[kN] VI[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciagzen:

1 2,25%* 11,55 11,77 CW ADBCF

-2,35% 10,22 10,49 CW ADBCE

2,25 11,55%* 11,77 CW ADBCF

-2,35 10,22%* 10,49 CW ADBCE

2,25 11,55 11,77* CW ADBCF

7 0,34* 8,44 8,45 CW ADBCF

-1,45%* 9,717 9,88 CW ADBCE

-1,45 9,77* 9,88 CW ADBCE

0,34 8,44* 8,45 CW ADBCF

-1,45 9,77 9,88%* CW ADBCE

* = Wartoséci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciazen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obcigzen:
1 0,00000* 0,00000 0,00000 CW ADBCE
0,00000 0,00000* 0,00000 CW ADBCF
0,00000 0,00000 0,00000%* CW ADBCF
2 0,02003* -0,00010 0,02003 CW ADBCE
0,02003 =-0,00010%* 0,02003 CW ADBCE
0,02003 -0,00010 0,02003* CW ADBCE
3 0,02206* -0,00395 0,02242 CW ADBCE
0,02206 -0,00395* 0,02242 CW ADBCE

0,02206 -0,00395 0,02242* CW ADBCE



4 0,02014* -0,00067 0,02015 CW ADBCE

-0,00845 -0,00073* 0,00848 CW ADBCF
0,02014 -0,00067 0,02015* CW ADBCE

5 0,02195* 0,00253 0,02210 CW ADBCE
0,02195 0,00253* 0,02210 CW ADBCE

0,02195 0,00253 0,02210%* CW ADBCE

6 0,02025* -0,00008 0,02025 CW ADBCE
-0,00832 -0,00009* 0,00832 CW ADBCF
0,02025 -0,00008 0,02025* CW ADBCE

7 0,00000* 0,00000 0,00000 CW ADBCE
0,00000 0,00000%* 0,00000 CW ADBCE

0,00000 0,00000 0,00000%* CW ADBCE

8 0,01866* 0,00228 0,01880 CW ADBCE
0,01866 0,00228* 0,01880 CW ADBCE

0,01866 0,00228 0,01880%* CW ADBCE

9 0,01892* -0,00238 0,01907 CW ADBCE
0,01892 -0,00238%* 0,01907 CW ADBCE

0,01892 -0,00238 0,01907* CW ADBCE

10 0,01683* -0,00007 0,01683 CW ADBCE
-0,00849 -0,00008* 0,00849 CW ADBCF
0,01683 -0,00007 0,01683* CW ADBCE

11 0,01702* -0,00007 0,01702 CW ADBCE
0,01702 -0,00007* 0,01702 CW ADBCE

0,01702 -0,00007 0,01702* CW ADBCE

12 0,02005* -0,00325 0,02031 CW ADBCE
0,02005 -0,00325%* 0,02031 CW ADBCE

0,02005 -0,00325 0,02031* CW ADBCE

13 0,02021* 0,00305 0,02043 CW ADBCE
0,02021 0,00305* 0,02043 CW ADBCE

0,02021 0,00305 0,02043* CW ADBCE

Wymiarowanie wykonano w programie Rm-Win v. 11.88 licencja nr 40181 - modut Drewno
PN-B 03150:2000

o Pret nr 9 - koniec krokwi
Zadanie: rama wiaty

z

z

F——s0— A
Sprawdzenie nosnosci preta nr 9

Nosnos$¢ na rozciaganie:

Wyniki dla xa=0,65 m; x6=0,00 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".

Pole powierzchni przekroju netto An = 128,00 cm?.
0t0d=N/Ar=0,76/128,00 x10 = 0,06 < 6,46 = f 104



Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,65 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=0,55/341,33 x10% = 1,61 < 11,08 = 1,000x11,08 = kit fm g
Nosnos¢ dla x.=0,65 m; x»=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ™:

G Gm sz

L0d g oy g Zmed 006, 161 5 000 g a5y
Jooa  Suya Soza 646 11,08 11,08
(e) Gm G,z

od g vd g Omzd 006 5 161 | 0.00 _gq0y

froa " Suya  Smea 646 11,08 11,08

No$no$¢ na $cinanie:
Wyniki dla xa=0,65 m; x6=0,00 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".
Warunek no$nosci

2 2
ra=4Tza T Tha =4/0,202 4 0,002=0,20 < 1,15 = 1,000x1,15 = ky fyg

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=0,41 m; xv=0,24 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cieciwy preta.
Uzin=0,1+0,0=0,1<4,3 = Unetfin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

o Pret nr 3 - dolny odcinek krokwi

Zadanie: rama wiaty

z

-0,67

-1,60

z

00— A
Sprawdzenie nosnosci preta nr 3
Nos$nos¢ na $ciskanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; xp=2,31 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
No$nos¢ na Sciskanie:
0c0d=N/Ad4=15,47/128,00 x10 = 1,21 < 3,00 = 0,310%9,69 = k¢ fcod
Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,00 m; x»=2,31 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

Cc04d Omzd | Omyd _ 121 07w 000 | 468 g0
m N ]
keyfeoa Jnza  Jumya 0,983x9,6 11,08 11,08
(¢} (e} (&
0d y mad g mrd L2100 000 0 468 g 6eg <

keifioa Juza " Supa 0310969 11,08 11,08

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=1,26 m; xo=1,06 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=1,66/341,33 x10% = 4,88 < 11,08 = 1,000x11,08 = kcrit fm,a



Nos$no$¢ dla xa=0,00 m; xo=2,31 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

mrd g g, il = 468 5 000 g 499 <
Soya Jnza 11,08 11,08
(e} (e}
k, —mrd y —mad o 468 0,00 _ 49961

" foyd  Swza . 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=1,26 m; xo=1,06 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE "
2

O, Gm, d Gm,Z,

z,O,d A d 1,032 488 7 0,00 = 0,451 <1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 97692 11308 11’08

2
G, Gm, d c;m,z,

0d 4k AL d =1’032+07 4,88 0,00 =0,319 <1

Floa " Suya  Suza 969 1108 11,08

No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xv=2,31 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Warunek nosnosci

ro= y o T Tra =0,402 + 0,007= 0,40 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fyg

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=1,18 m; x»=1,13 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cigciwy preta.
Uzfn=-3,6 +-0,1= 3,7 < 15,4 = U net/fin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

e Pret nr4 - gérny odcinek krokwi
Zadanie: rama wiaty

z

z

}7804‘
Sprawdzenie nosnosci preta nr 4

0 20\//0 92

Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xo=1,58 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Nos$no$¢ na $ciskanie:

0c0d=N/Ad=3,73/128,00 x10 = 0,29 < 5,80 = 0,598%9,69 = k¢ fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,73 m; x,=0,85 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ”:
c

o c m
Od g, el md o 022 5,000 269 o 9674
keyfeoa Joza  Juya 0.941x9,69 11,08 11,08
C.0d  Omzcd Omyd _ 022 0,00 2,69 _
+ +k = + + =0,207 <1

keofeod Juza  Supa 0598x9.69 11,08 11,08



Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,73 m; x,=0,85 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=0,92/341,33 x10% = 2,69 < 11,08 = 1,000x11,08 = K crit fmd
Nosnos¢ dla x.=0,00 m; xo=1,58 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":
c

m,y,d Gm,z,
Pk, =2t = 196 7,000 - g 7744
Sonya Soza 11,08 11,08
Gm d G,z
k 2 +_”d=O « 1,96 + 0,00 =0,124<1

" foyd  Swza . 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x2=0,73 m; x,=0,85 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE "

2
Gc Gm, d c;m,z,

0 rd g g Omed 022 269 0 000 5o g
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 9,692 1 1,08 1 1,08

2
Gc Gm, d Gm z

0d |k vd | Omzd 20,222+07 2,69 N 0,00 = 0,170 <1

Food " Suyd  Swea 969 1108 11,08

No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xo=1,58 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Warunek nosnosci

2 2
ra= \Tza T Tya =+/0,29% +0,002= 0,29 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,78 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cieciwy preta.
Uzin=-1,0+0,0= 1,1 < 10,5 = U net/fin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

e Pret nr5-gérny odcinek krokwi
Zadanie: rama wiaty

z

z

}7804‘
Sprawdzenie nosnosci preta nr 5

Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=1,58 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0d=N/Ad=4,38/128,00 x10 = 0,34 < 5,80 = 0,598%9,69 = k¢ fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x.=1,58 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ”:

G4 Tk S N Sonyd _ 034 o 0,00 . 4,94

keyfeoa " Sumza  Smya 0941x969 11,08 11,08

=0,483<1



keofeoa Juwza  Supa 0598x9.69 11,08 11,08

Gc sz Gm, d
0d__ | Omzd Tk yd _ 0,34 . 0,00 107 4,94 0371 <1

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=1,58 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=1,69/341,33 x10% = 4,94 < 11,08 = 1,000x11,08 = kit fm g
Nosnos¢ dla xa=1,58 m; x»=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

(e} (e}
m,y,d +km m,z,d — 3,28 +0,7x 0,00 20,296 < 1
Soya Smza 11,08 11,08
(e} vd (e} J
km m,y + m,z, =O,7>< 3,28 + 0,00 - 0,207 <1
Jova  Swza 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=1,58 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE "
2

G ” Gm Gm Z
.0.d vl g Omed 0342 494 0o 0,00 |0
2 m ,7 1)
Sfooa  Jwya Smza 9692 11,08 11,08
2
(e} G, Gm -
c0d |k yd | “mzd =O,342+ 4,94 n 0,00 =0313<1
2 m ,7 ’
Jeoa Juya  Jwza 9,69 11,08 11,08

No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=1,58 m; xv=0,00 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".
Warunek nosnosci

2 2
ra= 4 Tza T Tha =4/0,302 + 0,002=0,30 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=1,07 m; xo=0,51 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cieciwy preta.
Uzin=0,5+0,0=0,5<10,5= Unetfin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

e Pret nr 6 - dolny odcinek krokwi

Zadanie: rama wiaty

z

z

F——s0—

Sprawdzenie nosnosci preta nr 6
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=2,31 m; x5=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
No$no$¢ na sciskanie:
0c0d=N/Ad=15,30/128,00 x10 =1,20 < 3,00 = 0,310%9,69 = k¢ fc o4
Sciskanie ze zginaniem dla xa=2,31 m; x»=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ":



(o c (o]
Od ok, ity el o LT 5,000, 582 _ g4
keyfeoa Smza  Smya  0983%9,69 11,08 11,08
(o] c Cvd
c0d_  Omzd +k, myd _ 1,17 + 0,00 o, 5,82 _ 0,759 <1
kc,zfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0,3 10X9,69 1 1,08 11,08
Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=2,31 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=1,99/341,33 x10% = 5,82 < 11,08 = 1,000x11,08 = kit fm,d
Nos$no$¢ dla xa=0,00 m; xo=2,31 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":
Smy.d Omzd
myd k, mzd _ 3728 +0,7x 0,00 _ 0,296 < 1
Sy Snza 11,08 11,08
c c
km m,y.d + m,z,d =0, ><3’28 " 0,00 20,207 <1
Juya  Jnza 11,08 11,08
Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=2,31 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE "
2
G’ c G
O Il 2 = LIT 582 2,000 _g541¢q
Sfooa  Juya Smza 9692 11,08 11,08
2
c () G
c,0,d +k m,y,d + m,z,d =1,172+ 7 5,82 4 0,00 20,383 <1

Food " Suyd  Swea 969 1108 11,08
No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xv=2,31 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Warunek nosnosci

ro= | To T Tra =0,342 +0,007= 0,34 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fyg

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=1,30 m; xo=1,01 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF” liczone od cieciwy preta.
Uzin=-1,9+0,0=1,9 <154 = Unetsin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

o Pret nr 10 - koniec krokwi
Zadanie: rama wiaty

z

-0,41

F——s0—



Sprawdzenie nosnosci preta nr 10

Nos$nos$¢ na rozciaganie:

Wyniki dla xa=0,00 m; x5=0,65 m, przy obcigzeniach ,CW ADBC .
Pole powierzchni przekroju netto An = 128,00 cm2.

0t0d=N/Ar=0,66/128,00 x10 = 0,05 < 6,46 = f 104
Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x»=0,65 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=041/341,33 x103=1,19 < 11,08 = 1,000x11,08 = K crit fmd
Nosnos¢ dla x.=0,00 m; x»=0,65 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

C,0a ©O

vd Om,zd
mvd g Omad 005 119 o0 000 o146 g
f;,O,d fm,y,d fm,z,d 6,46 11,08 11,08
(¢) (o) (¢}
1,0,d iy m,y,d + m,z,d :0’05+ 7 1,19 N (),0() - 0,083 <1

froa " Suyd  Swea 646 11,08 11,08

No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x»=0,65 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Warunek nosnosci

2 2
ra= \Tza tTya =+/0,15%+0,002= 0,15 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=0,24 m; x,=0,41 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF” liczone od cieciwy preta.
Uzin=0,1+0,0= 0,1 < 4,3 = Unetfin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

o Pretnr11 - kleszcze
Zadanie: rama wiaty

0,10

y -0,10

| 180 | 0,07

Sprawdzenie nosnosci preta nr 11

Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xv=2,73 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
0cod=N/Ads=10,36/160,00 x10 = 0,65 < 4,31 = 0,445x9,69 = k¢ fco4d
Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=1,37 m; xo=1,37 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Najwieksze naprezenia dla gatezi Sciskane;:
0i= 0,00<9,69 =fcod



Najwieksze naprezenia dla gatezi rozcigganej:
oi= 0,00<6,46 =fcot
Nos$nos¢ dla xa=1,37 m; xo=1,37 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":
o

m Gm z
2d o Omad _ 000 | o 016
Soya Smza 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=0,51 m; xv=2,22 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ”:
2
O 04 myd g Omzd ~0,65*, 0,00 £10 0,00

fcz,(),d fm,y,d " fm,z,d 9,692 1 1,08 1 1,08

=0,015<1

(¢

=0,004<1

No$no$¢ na $cinanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; xp=2,73 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".

Vi 412 =40,002+0,012= 001 <145 = o

Nos$nosé przewiazek:
Wyniki dla x2=0,00 m; xp=2,73 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".

Do potaczenia przewigzek, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci wkretéw dtugosci 110 mm o $rednicy 10,0 mm. Laczniki nalezy
umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

(F1/Ra)?+ (Fix/Ra)2=(0,8/2329,0)2 + (58,9 / 3238,0)2 = 0,030 <1 = 1

Przyjeto przewigzki szerokosci /2 = 250 mm.
Nosnos¢ przewigzek:

0=Mp/W=0,11/1666,67 x103 = 0,06 < 11,08 = fm4
7=15Vp/A=15x1,63/400,00 x10 = 0,06 < 1,15 = fy4
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=1,37 m; xo=1,37 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cieciwy preta.
Uyin=-0,2+0,0=0,2<18,2 = Unetfin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

e Pret nr 13 - teznik ramy
Zadanie: rama wiaty

-3,12

y -1,38
| 290 |

Sprawdzenie nosnosci preta nr 13

Nosnos$¢ na rozciaganie:

Wyniki dla xa=0,00 m; x5=5,14 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Pole powierzchni przekroju netto An = 224,00 cm?.

00d=N/A=12,98/224,00 x10 = 0,58 < 6,46 = f 104

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=5,14 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Najwieksze naprezenia dla gatezi Sciskanej:
oi= 0,00<9,69 =fcod
Najwieksze naprezenia dla gatezi rozcigganej:
oi= 0,00<6,46 =fcot
Nosnos¢ dla xa=5,14 m; x»=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ™:



GI,O,d i Gm,y,d Tk Gm,z,d =0’43+ 0,00 +1.0x 5,97 -

m ) 0,606 < 1
Jooa  Suya Somza 646 11,08 11,08

Nos$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=5,14 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".

V12 412 =40,002+0,09= 009 < 1.15 = o

Nos$nosé przewiazek:
Wyniki dla xa=5,14 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".

Do potaczenia przewiazek, przyjeto taczniki mechaniczne w postaci wkretéw dtugo$ci 176 mm o $rednicy 8,0 mm. taczniki nalezy
umiesci¢ w uprzednio nawierconych otworach.

(F1/Ra)?+ (F1x/Ra)2=(0,0/1789,5)2 + (0,0 / 4787,0)2= 0,000 < 1 = 1

Przyjeto przewigzki szerokosci /2 = 250 mm.
No$nos¢ przewiazek:

0=Mp,/W=0,00/1458,33 x103 = 0,00 < 11,08 = fmd
7=15Vp/A=15x0,00/350,00x10 = 0,00 < 1,15 = fy4
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=1,18 m; x,=3,96 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cigciwy preta.
Uyfin=-3,5+0,0=3,5<34,3 = Unetfin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

o Pret nr1-stup lewy, dolny dcinek

Zadanie: rama wiaty

0,19——377

‘ 3,59

| 160 |
Sprawdzenie nosnosci preta nr 1
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=2,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c¢0d=N/Ad=15,241256,00 x10 = 0,60 < 2,90 = 0,299x9,69 = k¢ fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x.=2,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ”:

Gc sz Gm, d
,0.d km 2d yd _ 047 +07 0,00 . 5,52 = 0,659 <1
keyfeoa Joza  Juya  0.299%x9,69 11,08 11,08
Gc sz cSm, d
0d__ Zmezd g yd _ 047 + 0,00 107 5,52 = 0,401 <1

keifioa Juza " Suya 0915969 11,08 11,08

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=2,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".



Warunek statecznosci:
Omd=M/W=377/682,67 x10% = 5,52 < 11,08 = 1,000x11,08 = K crit fmd
Nos$nos¢ dla xa=1,92 m; x,=0,08 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

Gm, . sz

v g Omed _ 469 (0 000 oo
Snya Soza 11,08 11,08

Sm,yd G,z
k >V +_”d=O ><4’69 + 0,00 =0,296<1

" foyd  Swea 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=2,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE "
2

Gc Gm, d Gm,Z,

04 4k, C =047, 552 7,000 - g6o1 <
feoa  Smya Jmza  9.69% 11,08 11,08

2
G, Gm, ,d Om,z

S Py i JOATE 9,992 000 - g 359 ¢4

food " Suya Suea 969 11,08 11,08
No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x6=2,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek nosnosci

2 2
ra= \Tza T Tha =0,212+0,002= 0,21 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=1,10 m; x,=0,90 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cigciwy preta.
Uzin=-2,6+0,0= 2,6 < 13,3 = U net/fin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

o Pret nr 2 - stup lewy, gérny odcinek

Zadanie: rama wiaty

z B
O———5.37
y vy 8
‘ @ 400377
A

| 160 |
Sprawdzenie nosnosci preta nr 2
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c¢0d=N/Ad4=16,04/256,00 x10 = 0,63 < 9,10 = 0,939x9,69 = k¢ fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,00 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ”:

Ceod Tk Czd N Sonyd _ 063 o 0,00 . 5,52

keyfeoa " Sumza  Smya 0939%969 11,08 11,08

=0,567 <1




keofeod Juza  Supa 1,047x969 1108 11,08

Gc sz Gm, d
0d__ | Omzd Tk yd _ 0,63 . 0,00 107 5,52 =0.410<1

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=377 /682,67 x10° = 5,52 < 11,08 = 1,000x11,08 = kit fm,d
Nosnos¢ dla x.=0,00 m; x»=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

(e} (e}
m,y,d +km m,z,d — 4,68 +0,7x 0,00 =0,423<1
Soya Smza 11,08 11,08
(e} vd (e} J
km m,y + m,z, =O,7>< 4,68 + 0,00 - 0,296 <1
Jova  Swza 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x2=0,00 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE "
2

O . (O (S
c,0,d .d + k ,z,d 20,632 i 5,52 +0 0700 =0,502<1
2 " d ’

fc,O,d fm,y,d fm,z,d 97692 1 1308 1 1’08
2

(¢) G, Gm z
c0d | p wd | Zmed 0,637 5,52 000 _p353¢4
P m ’7 ’

fc,O,d fm,y,d fm,z,d 9,692 11,08 11,08

No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,80 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".
Warunek nosnosci

2 2
ra= 4 Tza T Tha =4/0,31240,002= 0,31 < 1,5 = 1,000%1,15 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=0,35 m; x»=0,46 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cieciwy preta.
Uzin=-0,5+0,0=0,5<5,4 = Unetfin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

e Pret nr7 - stup prawy, dolny odcinek

Zadanie: rama wiaty

2,10————@—420

‘ 2,10
| | A
k 160 1

Sprawdzenie nosnosci preta nr 7
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x6=2,00 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".
No$no$¢ na sciskanie:
0c0d=N/Ad=12,90/256,00 x10 = 0,50 < 2,90 = 0,299x9,69 = k¢ fc0,4
Sciskanie ze zginaniem dla x2=2,00 m; x»=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ":



G o4 k GOz + Sy - 049 07 0,00 n 6,15 =0726<1
keyfooa " Sumza  Suwpa 0299%969 11,08 11,08

Gc,o,d + Gm,z,d + k Gm,y,d — 0,49 + 0,00 + O 7 6,15 - 0445 <1
kc,zfc,O,d fm,z,d fm,y,d 0,915X9,69 1 1,08 ’ 11,08

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=2,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=420/682,67 x10° = 6,15 < 11,08 = 1,000x11,08 = kit fm,d
Nosnos¢ dla xa=2,00 m; x»=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

(& v.d ) d
mrd g el 2 1720 000 g pes o
fm,y,d fm,z,d 11,08 11,08
o (o)
k m,y.d n mzd _ « 1,72 + 0,00 =0,109 <1

" foyd  Swea 11,08 11,08

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla xa=2,00 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE "
2

Gc Gm, d c;m,z,

Z,O,d L Omad 4 _049°, 615 , 07 0.00 _ 555« 1
Sfooa  Juya Smza 9692 11,08 11,08

2
Gc Gm, d sz

0d |k vd | Omzd :O,492+07 6,15 N 0,00 =0391 < 1

Floa " Suya  Suza 969 1108 11,08

No$nos¢ na Scinanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x6=2,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Warunek nosnosci

2 2
ra= \Tza T Tha =+0,122+0,002= 0,12 < 1,15 = 1,000%1,15 = ky fug

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=1,15 m; x»=0,85 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cieciwy preta.
Uzin=-2,2+0,0= 2,2 < 13,3 = U net/fin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000
RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

o  Pret nr 8 - stup prawy, gérny odcinek

Zadanie: rama wiaty

B
O——5.22

z @& 522420

1 160 1

Sprawdzenie nosnosci preta nr 8
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".



No$nos¢ na Sciskanie:
0cod=N/Ads=12,66/256,00 x10 = 0,49 < 9,09 = 0,938x9,69 = k¢ fco4d
Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,00 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ”:

Gc sz Gm, d
,0.d km 2d yd _ 0,20 +07 0,00 . 6,15 0578 <1
keyfeoa Joza  Suya 0,938x9,69 11,08 11,08
Gc sz Gm, d
0.d__ | Omzd Tk yd 0,20 . 0,00 107 6,15 =0,409 < 1

keofeod Juwza  Supa 1,047x969 1108 11,08

No$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; x,=0,80 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=420/682,67 x10% = 6,15 < 11,08 = 1,000x11,08 = kcrit fm g
Nos$nos¢ dla xa=0,00 m; x,=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":
c

c
m,y,d n km mzd _ 1,72 +0,7% 0,00 =0,155<1
Sy Sza 11,08 11,08
(¢} c
km m,y,d + m,zd =O,7>< 1,72 4 0,00 20,109 <1
Juya  Juza 11,08 11,08
No$nos¢ ze $ciskaniem dla xa=0,00 m; x6=0,80 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ™:
2
o () vd (¢ 2d 2
c2,0,d m,y +k, mzd (0,20 n 6,15 L 07 0,00 - 0,556 < 1
fooa  Jmya Sz 969 11,08 11,08
2
O, () o
c,0,d + k m,y,d + m,z,d 20’202+0 6,15 N 0500 :0,389<1

Food " Suya  Swea 969 1108 11,08

No$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; x,=0,80 m, przy obciazeniach ,CW ADBCE ".
Warunek no$nosci

2 2
ra=4Tza T Tha =4/0,31240,002= 0,31 < 1,15 = 1,000x1,15 = ky fyug

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla xa=0,34 m; x»=0,46 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE” liczone od cieciwy preta.
Uzfin=-0,6 +0,0=0,6 < 5,4 = Unetfin

Wyniki wymiarowania elementu drewnianego wg PN-B-03150:2000

RM_Drew v. 4.16 licencja nr 40181

e Pretnr 16 - miecz
Zadanie: rama wiaty

0,05

-0,05




Sprawdzenie nosnosci preta nr 16

Nos$nos$¢ na rozciaganie:

Wyniki dla xa=1,13 m; x=0,00 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Pole powierzchni przekroju netto An = 256,00 cm2.

0t0d=N/Ar=2,95/256,00x10 = 0,12 < 6,46 = f10g4
Nos$nos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla xa=0,00 m; xo=1,13 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ".
Nos$no$¢ na $ciskanie:
0c0d=N/Ad=10,441256,00 x10 = 0,41 < 7,98 = 0,823%9,69 = k¢ fc04
Sciskanie ze zginaniem dla x.=0,52 m; x,=0,61 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ”:

o, o o,
c0d g Omzd  Omyd _ 041 0,00 . 0,02 _ s34
m 0,7 ,
keyfeoa Joza  Suya 0,823x9,69 11,08 11,08
Cc0d , Omzd Smyd _ 041 0,00 0,02 _
+ +k = + +0,7 =0,042<1

keofeod  Juza  Supa 1,021x969 1108 11,08

Nos$nos$¢ na zginanie:
Wyniki dla xa=0,57 m; x5=0,57 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Warunek statecznosci:
Omd=M/W=0,01/682,67 x10% = 0,02 < 11,08 = 1,000x11,08 = kit fm,d
Nosnos¢ dla x.=0,62 m; x»=0,52 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ":

Gz,O,d i Gm,y,d Tk Gm,z,d =0,11 4 0,02 +0.7x 0,00

, 0,019 <1
froa  Suya  Smea 646 1108 11,08

c o
1,0,d
+k

(e)
Sy Omad 011 0,02, 0,00
S0 Jova  Swza 646 11,08 11,08

No$nos¢ ze $ciskaniem dla xa=0,56 m; x6=0,57 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCE ™:
2

=0,019<1

c c G

c2,0,d 4 Dmyd +k, mzd _041* 0,02 i 0,00 =0,004 <1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 9,692 11708 11,08

2
[ () o

c,0,d +k m,y.d + m,z,d :O,4l2+07 0702 n 0100 =0,003 <1

food " Suya Suea 969 11,08 11,08
Nos$nos¢ na scinanie:
Wyniki dla x2=0,00 m; xp=1,13 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF ".
Warunek no$nosci

2 2
ra=4/Tza T Tha =4/0,002 + 0,002 = 0,00 < 1,15 = 1,000x1,15 = ky fyg

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla xa=0,57 m; xo=0,57 m, przy obcigzeniach ,CW ADBCF” liczone od cieciwy preta.
Uzfin=0,0+0,0=0,0<7,6 = Unetfin



3. Wymiarowanie ustroju krokwiowo - jetkowego.

DANE:
Szkic wigzara

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=7,80 m

Rozstaw murtat w $wietle s =6,58 m

Poziom jetki h=1,38 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Odlegtos¢ w Swietle podpra¢ murtaty Im=2,00 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 5/16 cm z drewna C24 z przewigzkami co 90 cm,

- murfata 16/18 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 1,01 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=230 m n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):
- na potaci lewej sk = 0,84 kN/m?2
- na potaci prawej skp = 0,56 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa lll, teren A, wys. budynku z =5,0 m):
- na potaci nawietrznej  pwi1 = 0,10 kN/m2
- na potaci nawietrznej  pwii = 0,38 kN/m?
- na potaci zawietrznej  pkp = 0,12 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki (Obcigzenie jetki - obcigzenei technologiczne [0,150kN/m2]):
i = 0,15 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki Fk=1,0kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2



WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

2,14 1,33 1,33

" 2,14
780

*
*

0,77

2,25

1,24

0,25,
v
#

L 042 4 2,14 1,33 oy 1,33 2,14 1,042 ,
:V 780 :V

*
*

2,14 1,33 i 1,33

7280

2,14

*
*

2,14

1,33 v 133
780

2,14

*
*




Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2(A) 12,65 12,98 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
11,16 13,78 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant |l
6 (B) 12,65 -12,98 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
12,08 -13,78 K9: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant |l

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eo,mean = 11 GPa, r« = 350 kg/m?

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - brak)

Smukloéé
ly=69,5 < 150
l,=107,1 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K23 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant Il
M=-1,79kNm, N=1416 kN

fmyd = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa

Smy.d = 5,25 MPa, Scod = 1,11 MPa

kc,y = 0,583, kc,z = 0,273

Sc0d/(Keyfe0.d) + Smydlfmya = 0,670 < 1

Sc0d/(Kez fe0,d) + Smydlfmys =0,892 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant |
M=-0,32 kNm, N=16,97 kN

fmya = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa

Smyd = 1,41 MPa, Sc,0d = 1,63 MPa

(Sc.0.d/fc.0.d)? + Smy.dlfmya = 0,156 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K23 state-max+wiatr z prawej-wariant [1+0,90-$nieg-wariant ||
M=-1,79 kNm, N=14,16 kN

fmya = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa

Smyd = 5,25 MPa, scod = 1,11 MPa

(Sc.0.d/fc.0.0)? + Smy.dlfmya = 0,487 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetka)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 2,36 mm < Unetfin =1/ 200 = 2473/ 200 = 12,37 mm  (19,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

uin = 1,80 mm < Unetsin = 2:1/200 = 2:491/200 = 4,91 mm  (36,8%)

Jetka 2x 5/16 cm z przewigzkami co 90 cm z drewna C24

Smukloéé
ly=58,4 < 150
l,=130,9 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M=0,24 kNm, N=12,14 kN

fmyd = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa

Smyd = 0,55 MPa, Sc0d = 0,76 MPa

kc,y = 0,738, kc,z = 0,187

Sc0d/(Keyfe04d) + Smydlfmya = 0,156 < 1

Sc0d/(Kez fe0,d) + Smydlfmys = 0,469 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki

Uin = 2,15 mm < Unetsin =1/ 200 = 2666/ 200 = 13,33 mm  (16,1%)




4. Wymiarowanie ptatwi.

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$é b=16,0cm

Wysokosé h=18,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feok = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eo,mean = 11 GPa, r« = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcii: klasa 2
Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=4,00m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am=0,85m

Obciazenia ptatwi:

- obcigzenie state [1,010-(0,53+3,37)/cos 30,0°]
Gk = 4,548 kN/m; gr=1,29

- uwzgledniono dodatkowo cigzar whasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,840+(0,53+3,37)]
Sk = 3,276 kN/m; gr=1,50

- obciazenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,385-(0,53+3,37)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wz = 1,502 kN/m; g = 1,50

- obciazenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,385:(0,53+3,37)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wiy = 0,867 kN/m; gr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,466-(0,53+3,37)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
Wiz =-1,817 kN/m; gr=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,466-(0,53+3,37)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
Wy = -1,049 kN/m; gr= 1,50

WYNIKI:
Rz [kN] } dla jednego odcinka (przesta)

4,00

Zginanie:
decyduje kombinacja C (obc.state max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe
My,max = 7,21 kNm; Mz,max = 0,00 kNm
Warunek no$nosci:
Smyd = 8,35 MPa, fm,y,d = 11,08 MPa
Smzd = 0,00 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa
km = 0,7
km'Sm‘y‘d/fm‘y‘d + Smzdlfmzd = 0,528 < 1
Sm,y,d/fm,y,d + Km'Smzdlfmza = 0,754 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Utinz = 5,93 mm;  usny = 0,00 mm
Uin = (Ufinz? + Uiny?)%® =5,93 mm < Unetfin = 11,50 mm  (51,6%)



5. Stup pod obciazeniem od ptatwi.

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$é b=16,0cm

Wysokosé h=16,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feok = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eo,mean = 11 GPa, r« = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Wysoko$¢ stupa ol =2,60 M
Wspétczynniki diugo$ci wyboczeniowe:
- wzgledem osiy my = 1,00
- wzgledem osi z mz=1,00
Obcigzenia:
Sita $ciskajaca  Nc = 26,32 kN
Moment zginajacy My = 0,00 kNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:

1z S

; |
Ll dve N

I

\z

16

g
g1 1F
¢ I, %

Sciskanie réwnolegte:
Nc = 26,32 kN
Warunek smukifosci:
ly=56,29 < =150 (37,5%)
lz=56,29 < =150 (37,5%)
Warunek no$nosci:
key =0,768; kcz=0,768
Scyd = 1,34 MPa < fc04=9,69 MPa (13,8%)
Sczd = 1,34 MPa < fc04=9,69 MPa (13,8%)

6. Wymiarowanie mieczy w ptaszczyznie ptatwi.

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szeroko$¢ b=12,0cm
Wysoko$¢ h=12,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
— fmk = 24 MPa, frok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, rk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Wysoko$¢ stupa o = 1,40 m
Wspdtczynniki dlugosci wyboczeniowey:
- wzgledem osi y my = 1,00

- wzgledem osi z mz=1,00



Obcigzenia:

Sita Sciskajaca N = 18,50 kN

Moment zginajacy My = 0,00 kNm
Moment zginajacy Mz = 0,00 kNm
Klasa trwania obcigzenia: state

WYNIKI:

140

Sciskanie réwnolegte:
Nc = 18,50 kN
Warunek smukto$ci:
ly=40,41 < lc=150 (26,9%)
l-=40,41 < =150 (26,9%)
Warunek no$nosci:
key =0,938; kc-=0,938
Seyd = 1,37 MPa < fe04=9,69 MPa  (14,1%)
Sczd = 1,37 MPa < fo04=9,69 MPa  (14,1%)

7. Wymiarowanie stopy fundamentowe;.

Stopa fundamentowa SF1

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadto$cienna

B=0,70m L=0,70m H=040m

Bs=0,16 m Ls=0,16 m es=0,00 m et =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=0,55m Dmin=0,55m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

0,00
0,25

2,75



Zestawienie warstw podioza

[N nazwa gruntu h[m] nawodnion | o™ [tfm¥] [ grmin O max fuld 9] e [kPa] [ Mo [kPa] M [kPa]
r a
1| Piaski $rednie 0,25 nie 1,80 0,90 1,10 32,49 0,00 205385 228205
2 | Gliny piaszczyste 2,50 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  sdop [kPa] = 150,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacie obciazen obliczeniowych:
N [ typ obe. N kN] Ts [kN] Ms [kNm] TL[kN] M¢ [kNm] e [kPa] De [kPalm]
r
1 | diugotrwate 35,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Cigzar objeto$ciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia: gfmin = 0,90; gtmex = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) ® feq = 13,33 MPa, fog = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy r=24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: gfmin = 0,90; gfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) ® fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B fa=10mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L fL=10mm

Maksymalny rozstaw pretéw  fL=20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: b = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek warto$ci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE .
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
No$no$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 258,2 kN
Nr=41,8kN < m-Qn=0,81-258,2 kN =209,1 kN  (20,0%)
Nosnos¢ (stateczno$c) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 20,2 kN
Tr=3,0kN < m-Qmr=0,72-20,2 kN = 14,6 kN (20,6%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne smax = 106,4 kPa
smax = 106,4 kPa < sdop = 150,0 kPa (70,9%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 1,20 KNm, moment utrzymujacy Mue 23 = 14,17 kNm
Mo=1,20 kNm < m-My=0,72-14,2 kNm = 10,2 kNm (11,8%)




Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtdrne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,06 cm
§=0,06cm < sqpp=1,00cm (6,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002
No$no$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ no$no$ci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,28 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw f10 mm o As = 3,93 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,28 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw 110 mm o As = 3,93 cm?

PRZYKLADOWY SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Dlugosc¢
catkowita
. [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba RB500
pret [mm] [em] [szt.] 10
a
dla jednej stopy
1 10 65 5 3,25
2 10 65 5 3,25
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 6,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 4,0
Masa catkowita [kg] 4

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

= WYKAZ PRZYJETYCH PRZEKROJOW ELEMENTOW WIATY:

Krokwie:
Kleszcze:
Teznik ramowy:

Ptatew jednoprzestowa:
Miecz w ptaszczyznie ramy:
Miecz w ptaszczyznie Sciany:

Stupy wiaty:

Deska okapowa:

Stopa fundamentowa SF1:

8x16¢cm

2x 5x16¢m; dwie przewigzki 8x16x16¢cm
2x 8x14cm, trzy przewigzki 16x14x14cm

16x18cm
16x16cm
12x12cm
16x16cm
5x12cm

70x70x40cm

Potaczenia na $ruby M16 kl. 8.8. i katowniki ciesielskie. Przewigzki taczy¢ na wkrety ciesielskie (min. 2 wkrety)

obliczenia wykonat:

mgr inz. Marek Stanczak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr DOS/0014/PBKb/17

i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen nr DOS/0313/WBKb/17



