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SPIS TRESCI

Strona tytutowa projektu wykonawczego w tym spis tresci projektu wykonawczego
Cze$¢ formalno prawna, w tym:

Oswiadczenia projektantow

Uprawnienia budowlane, zadwiadczenia o przynaleznosci do izby

Czes¢ opisowa:

PROJEKT WYKONAWCZY:

DANE EWIDENCYJNE.

PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE OBIEKTU.

FORMA | FUNKCJA OBIEKTU.

DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.

2R

ZAtACZNIK 1 — OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Czes€ rysunkowa:

A-01 ELEWACJE

A-02 PRZEKROJ PRZEZ RAME W 0SI 2,3,4 - KONSTRUKCJA. DETALE ARCHITEKTONICZNE,
UKLAD WARSTW

K-01 RZUT FUNDAMENTOW - KONSTRUKCJA

K-02 RZUT PRZYZIEMIA - KONSTRUKCJA

K-03 RZUT WIEZBY - KONSTRUKCJA

K-04 WIDOK SCIANY W OSI A, B — KONSTRUKCJA

K-05 WIDOKI SCIAN W OSIACH 1, 5, 4, A’ - KONSTRUKCJA



OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1 Obiekt: Wiata drewniana o wymiarach w rzucie 16x7m

1.2 Adres: Strzegom, ul. Mickiewicza 2

1.3 Dziatki ewidencyjne:

1.4 Inwestor: Osrodek Sportu i Rekreacii sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom
1.5 Faza opracowania: projekt wykonawczy

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:
a) zlecenia inwestora,
b) decyzji 0 pozwoleniu na budowe

Uwzgledniono obowigzujace przepisy prawne oraz techniczno-budowlane, w tym miedzy innymi:

[1] Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. Nr 243 2 2010 r. poz. 1623 pozn. zm.),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pozn. zm.),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.),

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844, zm.: Dz. U z 2002 r Nr 91, poz. 811),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

[6] Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 z 2004 r. poz.881).

[7] Obowigzujace Polskie Normy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji wiaty o wymiarach w rzucie 16.0x7.0m, przeznaczonej na
cele rekreacyjne.

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU.

Obiekt oparty na planie prostokata, parterowy, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30°. Sciany czesciowo
obudowane, dach kryty dachéwka ceramiczng. Konstrukcja obiektu szkieletowa. Budynek stuzyt bedzie rekreacii.

5. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.

Dach dwuspadowy, kryty dachéwkg ceramiczng zaktadkowa o ciezarze pokrycia do 65kg/m2. Kat nachylenia dachu 30°.
Konstrukcja wiezby drewniana. Gtéwny ustréj nosny stanowig ramy w rozstawie co 4.00m zlokalizowane w gtéwnych
osiach konstrukcyjnych obiektu. Rame stanowi uktad krokwi i stupéw stezonych dodatkowo kleszczami i teznikami
ramowymi podpartymi mieczami. Pomiedzy ramami no$nymi w rozstawie co 100cm znajdujg sie wigzary krokwiowo —
kleszczowe. Dwa skrajne wigzary zaprojektowano jako krokwiowo - jetkowe, w celu umozliwienia ich obudowy az po
kalenice dachu. Konstrukcja wiezby oparta jest na platwiach jedno- i dwuprzestowych. W $cianach szczytowych na
wspornikach ptatwi znajdujg sie wigzary krokwiowe, tworzace wysuniecie zadaszenia poza lico $cian szczytowych.
Krokwie zaprojektowano o przekroju 8x16cm, kleszcze 2x 5x16cm z dwoma przewigzkami. Tezniki ramowe wykonaé z
drewna przekroju 2x 8x14cm z trzema przewigzkami, wspartymi dodatkowo mieczami o przekroju 16x16cm. Platwie,
bedace jednoczesnie oczepem dla szkieletowych cian, wykona¢ z drewna o przekroju 16x18cm.

Sciany zaprojektowano jako szkieletowe, wsparte na stupach o przekroju 16x16cm i zwiericzone platwiami. Odcinki
jednoprzestowe ptatwi podparto dodatkowo mieczami w ptaszczyznie Scian, wykonanymi z drewna o przekroju 12x12cm.
Stupki posrednie pod montaz stolarki wykona¢ nalezy z krawedziakéw o przekroju 10x10cm. Potaczenie stupéw z
fundamentem przegubowe, poprzez skrecenie podstawy stupa z blachg kotwigca na dwie Sruby M16 kl. 8.8. Blachy nalezy
osadzi¢ w fundamentach przed betonowaniem, lub wklei¢ na kotwe chemiczng Hilti HIT HYy200.

Fundamenty zaprojektowano jako stopy zelbetowe o wymiarach 70x70x40cm wykonane z betonu C20/25. W obszarze
zaprojektowanego magazynku wykonano réwniez fawy fundamentowe 40x40cm z betonu C20/25. Zbrojenie wg
dokumentacji rysunkowej.

Pofaczenia elementéw zaprojektowano jako skrecane, na Sruby, wkrety ciesielskie i ztacza ciesielskie, wg dokumentacii
rysunkowej.

Drewno na konstrukcje klasy C24 nalezy zabezpieczy¢ przeciw grzybom i pleSniom przez malowanie roztworem.
Elementy odstonigte nalezy szlifowac i bejcowac.



Obudowe $cian wykona¢ z obustronnie szlifowanych desek gr. 25mm taczonych na piéro — wpust i obustronnie
lakierowanych dwukrotnie.

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej zaktadkowej, mocowanej na tatach 40x60mm. Przekrycie dachu stanowi folia
paroprzepuszczalna mocowana do krokwi na kontrtaty 30x50mm. Wykonanie zabudowy od spodu z desek szaléwkowych
gr. min. 19mm taczonych na pidro — wpust lakierowanych dwukrotnie. Zaprojektowano dwa warianty wykonczenia dachu
od spodu: z zakrytg i widoczng konstrukcjg wigzby, wg dokumentacji rysunkowej.

sporzadzit:

mgr inz. Marek Stanczak
uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci
konstrukcyjno — budowlanej



