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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa wraz z rozbudow i remont obiektów
szatniowych oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej na terenie OSiR w Strzegomiu.

2. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI
Obj te zakresem opracowania dzia ki nr 630/1, 630/3, 630/5 oraz 630/6 wraz z budynkami szatniowymi
stanowi obszar obs uguj cy letni basen oraz grup boisk przy gminnym O rodku Sportu i Rekreacji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI ARCHITEKTURA
Na terenie obj tym opracowaniem przewiduje si :
 przebudow , rozbudow oraz remont istniej cego zespo u obiektów szatniowych wraz z wyburzeniem

oznaczonej na rysunkach cz ci,
 wykonanie utwardzonego dojazdu oraz doj cia do przebudowywanych gara y i warsztatu,
 wykonanie systemowej (typowej) wiaty rekreacyjnej drewnianej.

USYTUOWANIE BUDYNKÓW
Bez zmian. Lokalizacj rozbudowy pokazano na rys. PZT 01.

MIEJSCE TYMCZASOWEGO SK ADOWANIA ODPADÓW STA YCH
Bez zmian (istniej ce).

POSADOWIENIE BUDYNKU
Bez zmian. Dla cz ci rozbudowywanej przyj poziom jak w cz ci istniej cej.

ZIELE
Nie dotyczy.

DOJAZD/DOJ CIE UTWARDZONE
Projektuje si nawierzchni o nast puj cym uwarstwieniu:
 kostka betonowa pe na gr. 10 cm
 podsypka piaskowo cementowa gr. 3 5 cm,
 podbudowa górna z kruszywa amanego 4 31,5 (8 cm),
 podbudowa dolna z kruszywa amanego 31,5 63 (15 cm),
 warstwa ods czaj ca z piasku gr. 25 cm,
 grunt rodzimy.

PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJNA
Projektuje si systemow (typow ) wiat rekreacyjn drewnian jednoprzestrzenn o wymiarach
poziomych pokazanych na rys. PZT 01 i dachu dwuspadowym krytym gontem bitumicznym lub pap , o
wysoko ci w wietle konstrukcji min. 3m, maksymalnej wysoko ci w kalenicy 5m. Wiat nale y dobra wg
typowych rozwi za wybranego producenta w porozumieniu z Inwestorem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA KI � INSTALACJE SANITARNE ZEWN TRZNE

1. INSTALACJA ZEWN TRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zewn trznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla inwestycji przebudowy budynków szatniowych na terenie OSiR w Strzegomiu, obr b
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ewid. Krzy owa Góra nr 1, dz nr 630/1, 630/3, 630/5, 630/6. Wpi cie projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej przewiduje si do istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaj cej przez teren
inwestora poprzez istniej c studni rewizyjn o rednicy 1200 mm ( ozn. jak S1 zgodnie z PZT )
przy cze wewn trznej sieci kan. sanitarnej, miejsce jego wpi cia lub ewentualna jego przebudowa wg
odr bnego opracowania. Przewiduje si wykonanie kamerowania oraz ewentualn przebudow
przy cza kan. sanitarnej z wpi ciem do zewn trznej sieci kan. sanitarnej. Trasowanie projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej w terenie zgodnie z PZT.

1.1. INSTALACJA ZEWN TRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano zewn trzn instalacj kanalizacji sanitarnej wraz z pi cioma wypustami z budynków w
systemie grawitacyjnym z rur PVC litych o rednicy rur 160 i 200 mm klasy SN8 do kanalizacji
zewn trznych z wyd u onym kielichem litym, uszczelnionych na uszczelk systemow gumow . Rury
jednorodne lite powstaj w wyniku wyt aczania PVC U i charakteryzuj si jednorodnym materia em w
przekroju rury. Rury te spe niaj wymagania obowi zuj cej Polskiej Normy PN EN 1401 01: 1999, co
musi by potwierdzone na rurach deklaracja zgodno ci z powo an norm . Rury wewn trz musz by
oznakowane (min. producent/ rednica/ rodzaj rury i sztywno obwodowa).

Projektowane ruroci gi instalacji kanalizacji sanitarnej nale y wykona zgodnie z cz ci rysunkow .
Ca kowita d ugo projektowych przewodów sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 105 m, nale y je
prowadzi ze spadkiem w zakresie 1,5 2,0 % oraz podej cia do budynków max 5,0%. Projektowan
instalacj kanalizacji sanitarnej przewiduje si do wpi cia do istniej cej studni rewizyjnej lub
zaprojektowanego odcinka sieci przeznaczonego do prze o enia w obr bie dzia ki inwestora zgodnie z
odr bnym opracowaniem poprzez studni rewizyjn .

Projektowane ruroci gi nale y wykona z odpowiednim spadkiem, zgodnie z dokumentacj
rysunkow . W czenia do studni wykona w oryginalnych tulejach przej ciowych. W cianie
fundamentowej projektowanego budynku zabudowa przej cia szczelne wodoodporne.

Stosowa studnie betonowe z elementów prefabrykowanych betonowych DN 1000 i DN1200 z kinet
prefabrykowan wykonan bez zw ek o typowych rozwi zaniach z gotowych elementów
posiadaj cych dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz studni rewizyjnych z rur
karbowanych, z kinet prefabrykowan DN 425 mm z PP. Zastosowa studnie Ø1000 i Ø1200 z kr gów
betonowych o parametrach nie gorszych ni : klasa betonu: B 45/C35 o nasi kliwo ci <4%,
wodoszczelno ci min. W8 oraz mrozoodporno ci F 150. Dno studzienek prefabrykowane wykonane
przez producenta studzienek z wbudowanymi w czasie produkcji przej ciami szczelnymi dla rur PVC
wyprofilowane do wysoko ci dna wpinaj cego si odga zienia. G boko ci posadowienia studni
rewizyjnych opisane s mapie sytuacyjno wysoko ciowej. Przykrycie studzienek wykona elbetow
p yt nastudzienn z w azem eliwnym niewentylowanym, bez rygli typ ci ki D400 (40T) z
wype nieniem betonowym, z wpasowan w pokryw uszczelk amortyzuj c . Z cza kr gów
uszczelniane s na uszczelk zintegrowan przy zastosowaniu rodka po lizgowego. Nie izolowa
studni od rodka. Stosowa studnie z gotowych elementów z gotowymi dnami z wyrobionymi kinetami
i osadzonymi przej ciami szczelnymi na etapie produkcji studni. Studzienki nie wymagaj izolacji
przeciwwilgociowej, posiadaj zamontowane stopnie w azowe eliwne co 30 cm oraz szczelne
oryginalne tuleje przej ciowe zamontowane przez producenta dla ka dej studni indywidualnie wed ug
zamówienia. Studnie betonowe wyposa y w systemowe przej cia szczelne (do rur PVC) wraz z
kró cami dostudziennymi o parametrach technicznych analogicznych jak przyj ty system rur i tego
samego producenta. Przej cia szczelne musz by zamontowane przez producenta studni i montowane
przy produkcji kr gów i dennic. Nale y stosowa oryginalne kró ce b d docina rury o d ugo ci
normatywnej na budowie (max1,0m) wraz ze przeznaczon do tego celu uszczelk . Wszystkie
parametry techniczne musz by zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. Studnie rewizyjne 425 PP
nale y zabezpieczy pier cieniami odci aj cymi z p yt betonowych lub sto ków odci aj cych.
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Do regulacji w azów nale y u y pier cieni wyrównawczych systemu TVR T Pomi dzy w azami,
a elementami z betonu o grubo ci minimum 3,0 cm lub wg odr bnej technologii wykonania o
podobnych b d lepszych parametrach. Pier cienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego systemu TVR
T wykonane z mieszaniny polimerowych tworzyw sztucznych zawieraj cych plastyfikowany polichlorek
winylu (PVC), poliolefiny (PE, PP, PEX) oraz domieszki innych polimerów w procesie wyt aczania i
formowania ci nieniowego s u do wyrównania wysoko ci studni betonowej wzgl dem
zaprojektowanej rz dnej pokrywy w azu. Uk adane bez zw ek na p ycie pokrywowej do zalecanej
wysoko ci 25cm nie stosuje si adnych zapraw ani spoiw na bazie cementu do pier cieni
wyrównawczych. Szeroki zakres wysoko ci typowych pier cieni wyrównawczych pozwala na precyzyjn
regulacj wysoko ci w azu (od 1,0cm na zamówienie � standardowa wysoko 1,5cm, 3,0cm�).
Zastosowanie pier cieni dystansowych z tworzyw sztucznych zapewnia: gwarantowan wytrzyma o
na obci enia w kasie D400, precyzyjne dopasowanie rz dnej w azu do jezdni dzi ki szerokiemu
zakresowi wysoko ci typowych pier cieni, doskona e zabezpieczenie przed bezpo rednim
oddzia ywaniem eliwnych w azów i wpustów ulicznych na betonowe elementy studni kanalizacyjnych,
szybko i atwo monta u z uwagi na ma y ci ar pojedynczego elementu oraz brak szczególnych
ogranicze w stosowaniu oraz zmniejszenie przenoszenia drga komunikacyjnych na pozosta e
elementy studni kanalizacyjnej dzi ki w a ciwo ciom t umi cym materia u, z jakiego s wykonane
absorpcja i rozproszenie do 40% energii. Rozproszenie energii zmniejsza bezpo rednie obci enie na
studnie, zapobiegaj c nadmiernemu jej osiadaniu. Projektuje si zastosowanie w ka dej studni
minimum 1 pier cienia polimerowego o grubo ci nie mniejszej ni 3,0 cm. jako amortyzator
montowany pomi dzy eliwnym w azem lub wpustem ulicznym a betonowymi elementami studni tj.
zw ka lub p yta odci aj ca. Pier cienie posiadaj Aprobat Techniczn AT/2007 03 2260 wydana
przez IBDiM dopuszcza stosowanie pier cieni dystansowych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym,
w jezdni oraz poza jezdni .

Studnie nale y zamontowa z mo liwo ci korekty wysoko ci do przysz ej nawierzchni jezdni,
parkingów i chodników oraz pasów zieleni w rejonie budynku. Góry studni dostosowa do
projektowanego terenu, w drodze i chodniku musza si licowa z nawierzchni terenu w terenie
zielonym wyprowadzone 0,1m ponad teren.

Podczas prowadzenia kanalizacji sanitarnej nale y zachowa bezpieczn odleg o od pozosta ego
uzbrojenia w terenie. Przyst puj c do robót ziemnych nale y wytyczy osie trasy kanalizacji zgodnie z
rysunkami. Wykopy powinny by zgodne z przepisami zawartymi w BN 83/8836 02 �Przewody
podziemne roboty ziemne�.
Po wykonaniu wykopu nale y wykona pod o e z zag szczonego piasku i dok adnie zniwelowa
zgodnie z projektem� minimum 20,0 cm piasku.
Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej zg osi kanalizacj do odbioru robót zanikowych. Przed
odbiorem nale y przeprowadzi odbiory cz ciowe. Przy cze przed odbiorem nale y oczy ci przez
p ukanie. Przewody wykonanej kanalizacji sanitarnej musza pozytywnie przej inspekcj
specjalistyczn kamer TV. Po wykonaniu odbioru kanalizacji przez inspektora robót instalacyjnych
mo na przyst pi do zasypania wykopu. Zasypanie wykopu sk ada si z dwóch warstw:
warstwy ochronnej grubo ci 20 cm ponad wierzch rury z piasku drobno i rednioziarnistego,
warstwy do �0,4 pod powierzchni terenu z gruntu nawiezionego zag szczanego co 20cm.
warstwy do powierzchni terenu warstwy zgodnie z nawierzchni � humus lub podbudowa pod

chodnik.

2. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA
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Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji kanalizacji deszczowej dla
inwestycji przebudowy budynków szatniowych na terenie OSiR w Strzegomiu, obr b ewid. Krzy owa
Góra nr 1, dz nr 630/1, 630/3, 630/5, 630/6. Wpi cie projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej
przewiduje si do istniej cego kolektora deszczowego kd400 poprzez istniej c studni rewizyjn
DN1000 poprzez wpi cie kaskadowe.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora
2. Podk ady architektoniczne
3. Obowi zuj ce w projektowaniu przepisy i normy
4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestycja b dzie polega a na wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzaj cej wody
opadowe z dachu budynku, drogi wewn trznej oraz wód powierzchniowych z terenu dzia ki inwestora
do sieci kanalizacji deszczowej � w zakresie obj tym opracowaniem.

Dla nat enia deszczu miarodajnego Qd=130 dm3/sxha przewidywany maksymalny zrzut wód
opadowych wynosi Q=25,1 dm3/s.
Dla warunków obliczeniowych zgodnie z poni szymi obliczeniami dla przedmiotowej inwestycji
przewiduje si zrzut wód opadowych na poziomie Qd=25,1 dm3/s.

Obliczenia kanalizacji deszczowej dla miarodajnego nat enia deszczu :

Za o enia do oblicze :

wspó czynnik sp ywu dla dachów, powierzchni utwardzonych i terenów ziel. 0,812

A powierzchnia dachu + powierzchnia parkingu i dróg wewn. + tereny zielone = 2370 m2

I miarodajne nat enie deszczu 130 dm3/s

Ilo cieków odprowadzana wylotem do gruntu:

25,1 dm3/s

Maksymalny godzinowy zrzut cieków, przy za o eniu nat enie deszczu trwaj cego 15 minut ( 900
s ) z maksymalnym nat eniem:

25,1 dm3/s * 900 s = 22,5 m3

redni dobowy zrzut cieków

redni dobowy zrzut cieków Q rdobobliczono na podstawie redniej rocznej ilo ci odprowadzanych
wód deszczowych. redni roczn ilo wód deszczowych odprowadzanych projektowanym wylotem
kanalizacji deszczowej wpi tym do instalacji rozs czaj cej obliczono z wzoru:

Qr = f*H * Fzred *10 (m3/rok)

H opad roczny 643 mm
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Fzred powierzchnia zredukowana szczelna= 0,550 ha

f wspó czynnik zmniejszaj cy wielko H o wysoko opadu nie daj c odp ywu

f=0,9

10 wspó czynnik przeliczeniowy jednostek

Qr = 0,9*643 (mm)*0,550 (ha)*10

Qr = 3187 m3/rok.

Przeci tnie w roku liczba dni z opademwynosi 180, st d redni dobowy zrzut cieków

Q rdob wyniesie odpowiednio= Qr/180 = 17,7 m3/d

Maksymalny roczny zrzut cieków

Maksymalny roczny zrzut cieków Qmaxr obliczono zak adaj c, e b dzie on rezultatem rocznej sumy
opadów atmosferycznych charakterystycznej dla roku najbardziej wilgotnego, która wynosi 650 mm
(Mapa Hydrograficzna Arkusz M 33 45 B)

Zastosowano wzór: Qmaxr =f *H * Fzred *10 (m3/rok); pozosta e oznaczenia jak wy ej.

Qmaxr = 0,9 *650 (mm) * 0,55 (ha) * 10

Qmaxr ~ 3217 m3/rok

Q
[ dm3/sek ]

Qmaxgodz

[m3/h]
Qmaxroczne

[ m3/rok ]
Q reddobowe

[m3/dob ]

Zrzut wód wylotem
do gruntu 25,1 22,5 3217 17,7

Kanalizacja deszczowa wpi ta zostanie do sieci kanalizacji deszczowej kd400 poprzez istniej c studni
rewizyjn rur PVC250 mm wpi cie kaskadowe.
Na instalacji kanalizacji deszczowej zainstalowane zostan studnie rewizyjne z osadnikami szlamu i
piasku oraz dla inst. odwodnienia parkingu separator substancji ropopochodnych.

Odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanego budynku odbywa si b dzie grawitacyjnie
poprzez rury spustowe zewn trzne. Na wszystkich przewodach spustowych prowadzonych na
zewn trz budynku nale y zamontowa czyszczaki. Odprowadzenie wód deszczowych parkingu przed
budynkiem poprzez odwodnienia liniowe. Wody deszczowe z ca ego terenu zebrane zostan poprzez
grawitacyjny uk ad przewodów i odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wg
odr bnego opracowania.

Na parkingu oraz w drogach wewn trznych nale y umie ci wpusty deszczowe.

Instalacj nale y wykona z przewodów PVC U klasy SN12 d160, d200 i d250 litych z wyd u onym
kielichem do kanalizacji zewn trznych z jednolitego materia u, uszczelnionych na uszczelk gumow .
Na instalacji kanalizacji deszczowej umie ci studnie rewizyjne z kr gów elbetowych D4 D7 DN1000 i
DN1200 oraz de425 z PP.

Do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej nale y pod czy projektowane odwodnienia,
wpusty, instalacj odprowadzania wód opadowych z dachu. Ca y uk ad odprowadzenia wód
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deszczowych z wpustów do studni nale y wykona kana ami z rur PVC litych z jednorodnego materia u
de 160, de200 i de250 klasy SN12 do kanalizacji zewn trznej, uszczelnionych na uszczelk . Instalacj
kanalizacji deszczowej de400 wykona rurami litymi o sztywno ci minimum SN12 ruroci gi wykona z
rur litych, które powstaj w wyniku wyt aczania PVC U i charakteryzuj si jednorodnym materia em w
przekroju rury. Rury te musz spe nia wymagania obowi zuj cej Polskiej Normy PN EN 1401 01:
1999, co musi by potwierdzone na rurach deklaracja zgodno ci z powo an norm . Rury wewn trz
musz by oznakowane (min. producent/ rednica/ rodzaj rury i sztywno obwodowa).

Studnie betonowe projektuje si o typowych rozwi zaniach z gotowych elementów posiadaj cych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowa studnie Ø1000 i Ø1200 z kr gów
betonowych o parametrach nie gorszych ni : klasa betonu: B 45/C35 o nasi kliwo ci <4%,
wodoszczelno ci min. W8 oraz mrozoodporno ci F 150. G boko ci opisane s na mapie sytuacyjno
wysoko ciowej. Przykrycie studzienek wykona zw k elbetow z w azem eliwnym wentylowanym
typ ci ki D400 (40T) z wk adk gumow wbudowan w pokryw z wype nieniem betonowym. Z cza
kr gów uszczelniane s na uszczelk zintegrowan przy zastosowaniu rodka po lizgowego. Nie
izolowa studni od rodka. Stosowa studnie z gotowych elementów z gotowymi dnami z wyrobionymi
kinetami i osadzonymi przej ciami szczelnymi. Studzienki nie wymagaj izolacji przeciwwilgociowej,
posiadaj zamontowane stopnie w azowe eliwne co 30 cm oraz szczelne oryginalne tuleje przej ciowe
zamontowane przez producenta dla ka dej studni indywidualnie wed ug zamówienia.
Studnie betonowe wyposa y w systemowe przej cia szczelne o parametrach technicznych
analogicznych jak przyj ty system rur. Wszystkie parametry techniczne musz by zawarte w
Aprobacie Technicznej ITB.

Urz dzenia do podczyszczania wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe z terenów nara onych na ska enie substancjami ropopochodnymi i zawiesin przed
odprowadzeniem do wód powierzchniowych jak i dla zabezpieczenia przed skutkami ewentualnej
awarii jak mo e si wydarzy na powierzchni powinny by poddane podczyszczeniu osadnikach
grawitacyjnym i separatorze substancji ropopochodnych. Wewn trz urz dzenia zachodz procesy
separacji koalescencyjnej i grawitacyjnej. Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody.
Osadnik wirowy oddziela zanieczyszczenia lekkie o ci arze w a ciwym do 0,95 g/cm3. Zgodnie z
danymi z literatury st enia zanieczyszcze w zanieczyszczonych wodach opadowych z terenu dróg
kszta tuj si na poziomie:

 zawiesina ogólna do 1000 mg/ dm3

 w glowodory ropopochodne do 20 mg/ dm3

Po przej ciu przez urz dzenia oczyszczaj ce tj. na wylocie do wód powierzchniowych st enia
zanieczyszcze nie powinny przekracza warto ci:

 dla zawiesiny ogólnej 100 mg/dm3

 dla w glowodory ropopochodne 5,0 mg/dm3

Pozosta e wska niki zanieczyszcze dla cieków opadowych nie s normowane. Zastosowane
urz dzenia do podczyszczania cieków opadowych wykluczaj mo liwo pojawienia si w/w ska e .

3. ROBOTY MONTA OWE I KONTROLNE BUDOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

3.1. OPIS PRZYJ TEJ TECHNOLOGII
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinny by stosowane rury z PVC U, o klasie
sztywno ci nie ni szej ni SN8, SN10 i SN12, s to rury kielichowe czone na wcisk i uszczelk gumow .
Zastosowana technologia gwarantuje szczelno instalacji. Technologia uk adania przewodów powinna
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zapewni utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacj Projektow . Przed opuszczeniem rur do
wykopu nale y sprawdzi czy nie maj one widocznych uszkodze w czasie transportu i sk adowania.
Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno by prowadzone na przygotowane i
wyrównane do spadku pod o e. Ka da rura powinna by u o ona zgodnie z projektowan osi i
spadkiem przewodu oraz ci le przylegaj ca do pod o a na ca ej swej d ugo ci, a w przekroju na 1/4
obwodu (symetrycznie wzgl dem osi).

Przewody kanalizacji instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej nale y uk ada ze spadkami podanymi
w opracowaniu projektowym, przyj tymi w taki sposób, aby:

najmniejsze spadki kana ów zapewnia y dopuszczalne minimalne pr dko ci przep ywu

najwi ksze spadki kana ów zapewnia y nie przekroczenie maksymalnych pr dko ci przep ywu (w
kana ach kanal. sanitarnej do 4,5 m/s, dla kana ów kan. deszczowej do 7,0 m/s). Rury nale y u o y na
stabilnym pod o u odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materia podsypki i opsypki nie
powinien zawiera kamieni. Materia zasypowy jaki sposób zag szczenia nale y dobra w oparciu o
dane producenckie. czenie rur PVC na uszczelki gumowe nale y wykonywa zgodnie z wytycznymi
zawartymi w �Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci gowych wykonanych z
PVC� wydanymi przez producenta rur.

Przy wykonywaniu wpi cia do studzienki kanalizacji rewizyjnych nale y przestrzega nast puj cych
zasad:

Wpi cie do studzienki kanalizacyjnej nale y wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast
w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

Wpi cia nale y wykona poprzez zastosowanie kaskady, wpi kielichowych prefabrykowanych.

Posadowienie dno wykopu nale y wzmocni warstw t ucznia lub wiru o zag szczeniu Is = 0,95.

Kaskad nale y obmurowa bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zag szczonym gruncie ( pod o e piaskowe ).

Nale y przeprowadzi nast puj ce badania:

a) zgodno z rysunkami,

b) testy materia ów zgodnie z wymaganiami norm

c) u o enia przewodów:

g boko ci u o enia przewodu,

u o enia przewodów na pod o u,

odchylenia spadku,

zmiany kierunków przewodów,

kontrola po cze przewodów,

wykonania szczelno ci przewodu,

wykonania izolacji cz ci budowlanych

badanie szczelno ci przewodów i studzienek kanalizacji sanitarnej wg PN EN 1610:2002,

sprawdzenie stateczno ci i wytrzyma o ci studzienek oraz wpustów wg PN � jw.
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sprawdzenie dna studzienek poprzez ogl dziny zewn trzne

sprawdzenie prawid owego wypoziomowania separatora ( wzgl dnie osadnika )

sprawdzenie kominów w azowych poprzez ogl dziny zewn trzne sprawdzenie przej cia kana ów
przez ciany studzienek przez ogl dziny zewn trzne

sprawdzenie w azów kana owych poprzez ogl dziny zewn trzne oraz pomiar kraw dzi otworu od
wewn trznej powierzchni ciany

sprawdzenie stopni z azowych poprzez kontrol zamocowania w cianie, pomiar odst pów
pionowych i poziomych oraz poziomego po o enia górnej kraw dzi stopni

Wykonawca powinien przed o y Zarz dzaj cemu realizacj umowy wszystkie próby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materia ów, e zastosowane materia y spe niaj wymagane normami
warunki szczelno przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa
utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka
przewodu wod do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by mniejsze ni 10 kPa i wi ksze ni 50 kPa,
licz c od poziomu wierchu rury. Wymagania dotycz ce szczelno ci przewodów s spe nione, je li
uzupe nienie wody do pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:

0,15 l/m2 dla przewodów,

0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami,

0,4 Vm2 dla studzienek.

Dopuszcza si wykonanie próby szczelno ci za pomoc powietrza wg PN EN 1610:2002.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, wraz z protoko em z próby szczelno ci
przewodu, inwentaryzacj geodezyjn (dopuszcza si inwentaryzacj szkicow ) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek,
studzienek kanalizacyjnych, zwie cze wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przed o ony podczas
spisywania protokó u odbioru technicznego �cz ciowego, który stanowi podstaw decyzji o
mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest tak e dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cz ciowego.

Kierownik budowy jest zobowi zany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce
zakryciu, zapewni dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni geodezyjn inwentaryzacj
przewodu, przygotowa dokumentacj powykonawcz .

3.2. ROBOTY ZIEMNE
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu b dzie sk adowany obok wykopu, po u o eniu przewodów i dokonaniu zasypki,
nadmiar ziemi równy obj to ci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nierówno ciach
terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie ruroci gu projektuje si na wyrównanym i
ukszta towanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Opsypk ruroci gów nale y wykona piaskiem do
wysoko ci 0,30 m ponad ruroci g. W przypadku gdy grunt jest piaszczysty mo e by wykorzystany jako
opsypka. Zasypywanie wykopów rozdrobnionym gruntem rodzimym.
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Wykopy w obr bie zabudowy, s upów energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodoci gowej i deszczowej nale y wykona r cznie. Przed przyst pieniem do wykonywania
wykopów w obr bie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nale y wykry je specjalistyczn
aparatur w celu unikni cia uszkodzenia tych przewodów.

Wykopy powinny by zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych k adek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostków przejazdowych. Zabronione jest sk adowanie ziemi z wykopów w
pasie drogowym i w odleg o ci co najmniej 0,6 m poza klin od amu. Wykopy wykona w obudowie
pe nej.

Odwodnienie nale y wykona w razie konieczno ci. W gruntach ma o nawodnionych dopuszcza si
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20 30 cm g boko ci wzd u jednej ze cian ze spadkiem
w kierunku studzienki. Sp ywaj ca woda nale y gromadzi w studzience zbiorczej, sk d mo na j
odprowadzi stosuj c ci g e pompowanie wody pomp szlamow umieszczon bezpo rednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nale y szczelnie umocni
stosuj c wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa przy pomocy
ig ofiltrów.

Minimalne odleg o ci przewodów wzgl dem obiektów i urz dze s nast puj ce:

od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewodów kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od s upów o wietleniowych i przelotowych 1,50 m

od s upów odporowych i odporowo krzy owych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znaków geodezyjnych 2,00 m

3.3. PRZEJ CIE POD PRZESZKODAMI
Trasa projektowanego instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przy czy kanalizacji sanitarnej
przebiega w terenie uzbrojonym.

Przed przyst pieniem do realizowania kolizji powiadomi odpowiedniego w a ciciela, któremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi w obecno ci odpowiedzialnego
przedstawiciela i je eli to jest wymagane zako czy protoko em.

W rejonie punktów geodezyjnych wykopy prowadzi r cznie.

3.4. KOLIZJE Z KABLEM ENERGETYCZNYM
Przy skrzy owaniach i zbli eniach do istniej cych kabli energetycznych � prace wykonywa po
wyznaczeniu kolizji przez geodet i w obecno ci przedstawiciela. Zabezpieczy kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania si ziemi do g bokich wykopów. Prace przy
skrzy owaniach przed zasypaniem zg osi do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywa zgodnie z przepisami dozoru technicznego okre laj cymi
odleg o ci pracy sprz tu od w/w linii. Miejsca skrzy owa z kablami energetycznymi NN zabezpieczy
poprzez za o enie rur ochronnych dwudzielnych. Roboty ziemne w pobli u lub przy skrzy owaniu z
kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywa r cznie po uprzednim uzgodnieniu z w a cicielem



PRZEBUDOWAWRAZ Z ROZBUDOW I REMONT OBIEKTÓW SZATNIOWYCH
ORAZ WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ NA TERENIE OSIR W STRZEGOMIU AS PROJEKT

11

sieci. Zabrania si wykonywa robót sprz tem ci kim pod liniami energetycznymi b d cymi pod
napi ciem.

3.5. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT
Instalacj kanalizacji wykona zgodnie z PN � 84/B � 10735 oraz � Instrukcj Wykonawstwa i Odbioru

Zewn trznych przewodów Wod � Kan� i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót
Budowlano � Monta owych cz. II�

Wykonanie robót nale y powierzy kwalifikowanym wykonawcom zapewniaj c nale yty nadzór
techniczny i organizacyjny placu budowy.

Roboty nale y wykona zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Przewody przed zasypaniem winny by sprawdzone pomiarami w planie i wysoko ciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatuj ce poszczególne sieci.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odst pstwa w stosunku do niniejszego projektu nale y zaznaczy
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

Ewentualna ilo pompowania wody z wykopu winien za ka dym razem potwierdzi inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nale y
zawiadomi o tym nadzór techniczny i gestora tego obiektu.

Na terenie, gdzie wcze niej wykonano cz uzbrojenia podziemnego, a w szczególno ci kable
energetyczne, nale y przy robotach ziemnych zachowa szczególn ostro no wykonuj c je r cznie.

W miejscach, gdzie instalacje kanalizacyjne uk adane b dzie w warstwach nasypowych terenu, nale y
wykona staranne zag szczenie gruntu poni ej uk adanych przewodów.

Przy cze kanalizacji sanitarnej mo na wykona z innych materia ów ni zaprojektowano w niniejszym
projekcie, posiadaj cych niezb dne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian z poszczególnymi
instytucjami eksploatuj cymi, Inwestorem i projektantem.

Monta urz dze nale y wykona zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

Realizacj kana ów nale y rozpocz od odbiornika, po sprawdzeniu rz dnych istniej cych.

Wszystkie materia y u yte do budowy, winny posiada aktualne aprobaty techniczne.

Normy bran owe:

1. PN EN 752 1:2000 Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje.
2. PN EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
3. PN B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN B 01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
elbetowe. Klasyfikacja i okre lenie rodowisk.
5. PN B 01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
6. PN 86/B 02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia i opis gruntów.
7. PN B 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
8. PN EN 206 1:2003(ze zmianami) Beton Cz 1: Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno .
9. PN C 89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
10. PN B 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
11. PN B 14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk e.
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12. PN B 32250:1988 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
13. PN EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jako ci .
14. PN H 74086:64 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych.
15. Teter pasa drogowego oraz terenu pod parkingiem dla w/w dzia ek nale y odtworzy do stanu
pierwotnego zgodnie z warunkami zamieszczonymi w decyzji z dnia 19.06.2017 r. Nr
DI.7230.136.4.2016 2017 wydanym przez PM widnicy) / w za czniku do dokumentacji.

4. PRZY CZE WODOCI GOWE

4.1. PRZY CZA WODOCI GOWE DO BUDYNKU

4.1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA, SPOSÓB WYKONANIA
Projektuje si przy cze wodoci gowe wody zimnej pod czone do istniej cej wewn trznej sieci
wodoci gowej o rednicy w90 PEHD.

Projektowane przy cza dostarcza b d wod n cele socjalno gospodarcze dla budynku szatniowego.

Przy cza wykonane zostan z rur polietylenowych PE 100; SDR 17; PN10 o rednicy De 63x5,8 mm
PEHD SDR17. Wpi cie przy cza wodoci gowego do istniej cej sieci wykona poprzez zastosowanie
opasek do nawiercania z odej ciem ko nierzowym, De90/dn50. Na przy czach przewidziano monta
zasuwy o rednicy dn50. Obudow zasuw zamkn skrzynk eliwn z tabliczkami informacyjnymi.
Przy cza prowadzi z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku sieci.

Do budowy przy cza wodoci gowego wykonuje si wykopy liniowe, w sko przestrzenne, o cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych lub cianach skarpowanych bez obudowy zgodnie z norm .
Wykop mechaniczny na odk ad z pó niejszym zasypaniem wodoci gu. Roboty r czne stanowi 10%
ca o ciowych prac zwi zanych z wykopami. W miejscu zbli e do istniej cego uzbrojenia nale y
wykona r cznie. Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y zebra i zabezpieczy
warstw ziemi urodzajnej, któr po zako czeniu robót nale y ponownie rozplantowa . Zasypywanie
wykopów przewidziano jako r czne w 30%, a plantowanie terenu jako mechanicznie. Przy cza
wodoci gowe po zmontowaniu nale y obsypa warstw piasku minimum 20 cm ponad wierzch rury,
nast pnie przeprowadzi próby szczelno ci. Ta m ostrzegawczo lokalizacyjn niebiesk z wk adk z
drutu miedzianego u o y 40 cm nad rur . Rury stosowane do budowy wodoci gu musz posiada
aktualny atest wytrzyma o ciowy, decyzj o stosowaniu ich w budownictwie oraz opini PHZ o
dopuszczeniu ich do przesy u wody dla celów pitnych. Przed zasypaniem wykonanego przy cza nale y
zrobi pomiar geodezyjny powykonawczy.

Do budynku nale y wprowadzi przy cze rur De63 PEHD, 1,0 MPa, przej cie przez cian
fundamentow wykona w rurach ochronnych dn 80 mm oraz zastosowaniem przej cia ciennego
szczelnego.

4.1.2. PROWADZENIE PRZEWODÓW
Przewody wodoci gowe nale y uk ada w gotowym wykopie na g boko minimum 1,40 1,60 m p.p.t.
licz c od dna wykopu do terenu.
Na u o onym w wykopie przewodzie nie nale y zasypywa po cze rur do czasu wykonania próby
ci nieniowej. Pozosta a cz przewodów winna zosta zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury
gruntem sypkim bez zawarto ci kamieni pochodz cych z wykopu. Próby ci nieniowe wykona
okre lonymi odcinkami na ci nienie 10,0 bar.

4.1.3. SPOSÓB WYKONANIA
Wykopy pod przy cze nale y wykona :
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- mechanicznie przy u yciu sprz tu koparkowego
- w miejscach kolizji odkrywk wykona r cznie
- Roboty ziemne nale y wykona zgodnie z przepisami normy bran owej PN B 10736
�Roboty ziemne�. Wykopy otwarte pod przewody wodoci gowe i kanalizacyjne.
- Warunki techniczne wykonania.

Trasowanie przy cza wodoci gowego:
Przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y wytyczy o przewodu zgodnie z niniejsz dokumentacj .

Lokalizacja przy cza wodoci gowego:
Szczegó ow lokalizacj projektowanego przy cza przedstawiono graficznie na mapie
zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

Oznakowanie przy cza wodoci gowego:
Po wykonaniu przy cza wodoci gowego, lecz przed oddaniem do eksploatacji, nale y oznakowa
specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN 62/D � 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki
umie ci w punktach widocznych w pobli u przebiegaj cych przewodów sieci wodoci gowej na
cianach zewn trznych budynków, trwa ych parkanach.

Próby i odbiór przy cza wodoci gowego:
Próby ci nieniowe wykona okre lonymi odcinkami na ci nienie 10,0 bar.
Odbioru technicznego dokona w obecno ci Inwestora, Wykonawcy i S u b Technicznych.

5. DOZIEMNA INSTALACJA GAZOWA

5.1. Rozwi zanie techniczne doziemnej instalacji gazowej
Zasilanie przedmiotowego budynku realizowane b dzie z gazoci gu niskiego ci nienia przewidzianego
zgodnie z warunkami technicznymi przy czenia do sieci gazowej w drodze, z projektowanego punktu
pomiarowego Sk1 zlokalizowanego na cianie zewn trznej budynku. Doziemna instalacja gazowa
wykonana b dzie z rur PE De50 PE100 SDR11 o rednicy w kolorze ó tym, czonych przy pomocy
kszta tek elektrooporowych. Punkt pomiarowy Sk1 z kurkiem g ównym kulowym, gazomierzem
miechowym umieszczony jest w szafce gazowej na cianie budynku, zgodnie z cz ci graficzna
opracowania. Instalacj doziemn nale y doprowadzi do szafki gazowej Sk2 wyposa onej w kurek
gazowy dn40.

Projektowany odcinek instalacji gazowej doziemnej wykona z rur PE De50 PE100SDR11 o rednicy
w kolorze ó tym oraz z rur stalowych bez szwu dn40.

Instalacj gazow u o y na g boko ci min. 1,2 m od poziomu terenu. Na dnie wykopu powinna by
u o ona ochronna warstwa wyrównawcza piasku o wysoko ci 10 cm dobrze zag szczona.

Wzd u instalacji gazowej nad rur przewodow (w odleg o ci 5 cm) u o y drut wska nikowy,
miedziany w izolacji DY 1,5mm2 wprowadzaj c go do wn trza szafki Sk1 i Sk2.

Przy zasypywaniu instalacji gazowej w odleg o ci ok. 0,4 m nad rura nale y u o y ta m ostrzegawcz
koloru ó tego z folii PE o szeroko ci 20 cm.

Po czenie instalacji na zewn trznej cianie budynku przy cianie z szafk gazow Sk2 (zawór
odcinaj cy dn40, poprzez odcinek stalowy DN40 za pomoc z czki rurowej stal Dn40/ De50.

Odcinek pionowy przed gazomierzem w szafce Sk1 i zaworem odcinaj cym w szafce Sk2 nale y
prowadzi w rurze stalowej ochronnej, zag bionej w ziemi na 0,2 m i wpuszczonej w szafk gazow na
wysoko ci 0,10m.
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5.2. Próby szczelno ci sieci gazowych z PE
Prób ci nieniowa oraz szczelno ci doziemnej instalacji gazowej wykonanej z PE nale y wykona wg
PN 92/M 34503 �Gazoci gi i instalacje gazownicze, próby ruroci gów� oraz Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 ( Dz.U. nr 97 poz. 1055). Ci nienie badania wytrzyma o ci i szczelno ci powinno wynosi nie
mniej ni Ppw=1,5*Pr (1,5* ci nienie robocze 15 kPa). Czas badania przy czy powinien wynosi co
najmniej 1 godzin . Prób wykona przed zasypaniem ruroci gu.

5.3. Znakowanie gazoci gu
Przy znakowaniu trasy gazoci gu nale y stosowa normy

ZN G 3004:2001 Gazoci gi. Tablice orientacyjne,

ZN G 3003:2001 Gazoci gi. S upki oznaczeniowe, oznaczeniowo pomiarowe.

5.4. Kwalifikacje osób uprawnionych do monta u sieci gazowych oraz warunku BHP
Prace zwi zane z monta em ruroci gów gazowych z PE mog by wykonane przez osoby posiadaj ce
stosowne uprawnienia oraz osoby posiadaj ce uko czony kurs specjalistyczny zako czony egzaminem
i potwierdzony wiadectwem wydanym przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

5.5. Warunki BHP
Przy pracach ze zgrzewarkami do PE stosowa si ci le do instrukcji obs ugi.
Przewody zasilaj ce p yt grzewcz o napi ciu 220 V musz mie przewód uziemiaj cy
Po zagazowaniu ruroci gu wszelkie prace nale y traktowa jako gazoniebezpieczne.
W chwili obecnej wszelkie prace wykonawcze przy sieciach gazowych wykonywa musi

wyspecjalizowany Zak ad Gazowniczy zaleca si wykonanie przy cza przez Zak ad Gazowniczy

5.6. Ochrona od pora e pr dem elektrycznym
Ochron przeciwpora eniow wykona zgodnie z PN IEC 60364 4 41.

5.7. Uwagi ogólne
Wy ej wymienione roboty nale y wykona zgodnie z �Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano Monta owych cz II Instalacje Sanitarne i Przemys owe.

5.8. Roboty ziemne
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y dok adnie rozezna plan realizacyjny i zapozna si z
istniej c infrastruktur podziemn oraz warunkami uzgodnie .

Roboty ziemne wykonane zostan sposobem r cznym w pobli u wyst puj cych kolizji oraz sprz tem
mechanicznym zgodnie z norm BN 83/8836 02 oraz rozporz dzeniem MB i PMB z dn 23.03.72 w
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano monta owych uj te w Dz.U. nr 13, poz.93. Przed
rozpocz ciem robót ziemnych, tras projektowanego przy cza kanalizacyjnego nale y wytyczy i
oznaczy .

Spenetrowa istniej ce i projektowane uzbrojenie podziemne a kolizje oznakowa .

W czasie wykonywania robót ziemnych teren nale y zabezpieczy . Odleg o wykopanej ziemi od
kraw dzi wykopu powinna wynosi nie mniej niz 0,5 m przy szeroko ci wykopu nie mniej ni 0,9 m.
Skarpy wykopu zabezpieczy deskowaniem a urowym. G boko u o enia przy cza gazowego ~1,2 m
pod powierzchni terenu. Przy cze gazowe prowadzi w min. odleg o ci 1,5 m od budynku.

Teren przez który prowadzone b d wykopy nale y przywróci do stanu pierwotnego. Po realizacji
przy cza wody i wykonaniu obsypki piaskowej nale y u o y ta m identyfikacyjno ostrzegawcz .
Zasypywanie u o onego wodoci gu winno odbywa si warstwami , ubijaj c dok adnie ka d z
kolejnych warstw.
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Wykopy o wysoko ci wi kszej ni 1,0 m nale y wykonywa jako pionowe z rozparciem. Wykopy o
g boko ci powy ej 1,0 m musz by oszalowane. Na czas robót wykopy powinny by zabezpieczone
barierkami, a w przypadku drogi dodatkowo o wietlone.

Przy zbli eniach do istniej cego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nale y
zachowa wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzy owa i zbli e zgodnie z normami PN N SEP E
004 i PN E 05100 1, PN IEC 60364 4 41. W przypadku zbli e do kabli elektrycznych bli ej ni 0,50 m
na istniej cych kablach elektroenergetycznych nale y za o y rury ochronne dwudzielne.

6. WEWN TRZNA SIE CIEPLNA
Przewidziano doprowadzenie czynnika grzewczego do pomieszczenia portierni z kot owni gazowej nr 1
instalacj doziemn wykonan z rur preizolowanych o rednicy 25 mm, izolowane piank PE w p aszczu
ochronnym, w wykonaniu elastycznym. Monta rur przewidziano od wierzchu rury na g boko ci min.
1,2 m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ CI ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI
BUDOWLANEJ

Powierzchnia dzia ek 81749m²
Powierzchnia zabudowy budynków 633,7m²
Powierzchnia rozbudowy 25,9m²
Projektowana pow. utwardzona 169m²

6. DANE INFORMUJ CE, CZY DZIA KA, NA KTÓREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST WPISANA
DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY
Budynek ani obszar, na którym jest po o ony, nie jest obj ty adn form ochrony konserwatorskiej.

7. DANE OKRE LAJ CE WP YW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIA K LUB TEREN
Nie dotyczy.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO E
DLA RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U YTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR BNYMI
Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony rodowiska oraz zdrowia ludzi (w
rozumieniu przepisów Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

9. INFORMACJE DOTYCZ CE OBSZARU ODDZIA YWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH

9.1. PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTÓRE OKRE LONO OBSZAR ODDZIA YWANIA INWESTYCJI

Do wyznaczenia obszaru oddzia ywania projektowanej inwestycji uwzgl dniono nast puj ce akty
prawne:

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) � PB; art. 3, pkt 20):
obszar oddzia ywania obiektu nale y przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu,

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199
j.t.) � PZP,

 ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) �DP,
 Rozporz dzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) � WT,
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 Rozporz dzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi mog cych znacz co
oddzia ywa na rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) � O .

9.2. USYTUOWANIE OBIEKTÓW NA DZIA CE � §12 I §18�23 WT
Budynek usytuowany zostaje w odleg o ciach wymaganych w WT.

9.3. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH §18, §19. WT
Nie projektuje si dodatkowych miejsc parkingowych ponad istniej ce znajduj ce si na terenie
dzia ek.

9.4. ODLEG O PROJEKTOWANEGO BUDYNKU OD OBIEKTÓW Z POMIESZCZENIAMI PRZEZNACZONYMI
NA POBYT LUDZI NA DZIA KACH S SIEDNICH UMO LIWIA NATURALNE O WIETLENIE TYCH
POMIESZCZE (§ 13 WT).
Ze wzgl du na zachowanie znacznej odleg o ci do istniej cych s siednich budynków przes anianie nie
wyst puje.

9.5. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STA YCH §23.1. WT
Miejsce gromadzenia odpadów sta ych zosta o usytuowane zgodnie z wymaganiami przepisów
odno nie terenów s siednich, co nie ogranicza mo liwo ci zagospodarowania dzia ek s siednich.

9.6. NAS ONECZNIENIE POMIESZCZE W BUDYNKACH NA DZIA KACH S SIEDNICH � § 60 WT.
Ze wzgl du na zachowane znacznej odleg o ci od istniej cych budynków zapewnione.

9.7. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZE STWO PO AROWE � § 271 273 I 213 WT.
Budynek zlokalizowany w wymaganej odleg o ci od granic z s siednimi dzia kami oraz budynkami.

9.8. INWESTYCJA NIE ZALICZA SI ANI DO PRZEDSI WZI MOG CYCH ZAWSZE ZNACZ CO, ANI
POTENCJALNIE ZNACZ CO ODDZIA YWA NA RODOWISKO � NIE WYZNACZA SI STREF
OCHRONNYCHWYKRACZAJ CYCH POZA GRANICE DZIA KI OBJ TEJ INWESTYCJ .

9.9. INWESTYCJA NIE JEST RÓD EM UCI LIWO CI WYKRACZAJ CYCH POZA GRANICE DZIA KI
OBJ TEJ INWESTYCJ , A POWODOWANYCH PRZEZ HA AS, WIBRACJE, ZAK ÓCENIA ELEKTRYCZNE I
PROMIENIOWANIE, ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WODY I GLEBY, STREFY SANITARNE.

Bior c pod uwag powy sze, obszar oddzia ywania projektowanego obiektu budowlanego
zamyka si w granicach dzia ki Inwestora.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ CE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
Nie ma.

11. ANALIZA ZAPISÓWMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU
US1 (UCHWA A NR 91/04 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU Z DNIA 10 LISTOPADA 2004 R. W SPRAWIE
UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STRZEGOM).

MPZP obejmuj cy przedmiotow dzia k (oznaczenie terenu US1 � tereny sportu i rekreacji) przewiduje:

 przeznaczenie podstawowe terenu: boiska, sale sportowe, p ywalnie kryte i otwarte warunek
spe niono (pomieszczenia pomocnicze dla tych e funkcji),

 minimalny wska nik powierzchni biologicznie czynnej 30% warunek spe niono (ziele istniej ca).

12. INFORMACJE DODATKOWE
Projektowane przedsi wzi cie zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
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sprawie przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko nie zalicza si do przedsi wzi
mog cych zawsze oraz potencjalnie oddzia ywa na rodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi wzi cia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, nale y wstrzyma prowadzenie wszelkich robót mog cych
uszkodzi lub zniszczy znaleziony przedmiot, zabezpieczy go przy u yciu dost pnych rodków oraz
powiadomi wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego
odkryciu.

Nie jest istotnym odst pieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budow zmiana wysoko ci, szeroko ci lub d ugo ci obiektu budowlanego
nieb d cego obiektem liniowym, je eli odst pienie cznie spe nia nast puj ce warunki:
1) nie przekracza 2% wysoko ci, szeroko ci lub d ugo ci obiektu budowlanego okre lonych w
niniejszym projekcie budowlanym;
2) nie zwi ksza obszaru oddzia ywania obiektu;
3) nie mie ci si w zakresie odst pstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3�6 ustawy Prawo
budowlane, z wyj tkiem odst pstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpo arowej,
je eli odst pstwo zosta o uzgodnione z rzeczoznawc do spraw zabezpiecze przeciwpo arowych;
4) nie narusza przepisów techniczno budowlanych.

Opracowa :
mgr in . arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI f/3/50/90
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa wraz z rozbudow i remont obiektów
szatniowych oraz wykonanie wiaty rekreacyjnej na terenie OSiR w Strzegomiu.

1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEZNACZENIE ISTNIEJ CEGO OBIEKTU
Obj ty opracowaniem modernistyczny (wykonany w technologii tradycyjnej murowanej) budynek
zrealizowany jest w formie trzech prostok tnych, przedzielonych przej ciami sekcji. W du ej mierze
jednokondygnacyjny posiada tak e dwie niewielkie pi trowe nadbudowy oraz jedno podpiwniczenie.
Kryty jest wyp aszczonymi dachami kopertowymi.
Budynek s u y jako zaplecze do obs ugi przyleg ego basenu oraz boisk sportowych. W budynku
znajduj si szatnie, pomieszczenia techniczne obs ugi basenu, pomieszczenia sanitarne
pracowników oraz u ytkowników zespo u OSiR, pomieszczenia ratowników oraz pracowników
basenu, punkt medyczny, pokoje go cinne, pomieszczenia gospodarcze oraz gara .

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ROZBUDOWA
Przewiduje si wyburzenie cz ci prawego skrzyd a budynku (wg orientacji na rys. PZT 01) oraz jego
przebudow i rozbudow . Lokalizacj pokazano na rysunkach. Zachowuje si form zbli on do
ca o ci korpusu przy jednoczesnym podwy szeniu dachu.
Formy pozosta ej cz ci budynku nie zmienia si .

1.3. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia istniej cego programu u ytkowego obiektu.
Przewiduje si przede wszystkim modyfikacj lokalizacji istniej cych funkcji w obrysie budynku � w
szczególno ci:
 przebudow pokoi go cinnych (do 10 u ytkowników) wraz z dobudow nowych pomieszcze

sanitarnych (1/50 53),
 przebudow dwóch szatni dla pi karzy ( cznie 42 u ytkowników) wraz z realizacj przynale nych

im sekcji sanitarnych (1/32 39),
 przebudow sanitariatów ogólnodost pnych dla u ytkowników basenu oraz boisk (1/15�31),
 przeniesienie pomieszcze ratowników (4 u ytkowników na zmianie) wraz z punktem medycznym,

wykonanie pomieszcze sanitarnych oraz socjalnych (1/09 13),
 przeniesienie pomieszcze pracowników basenu (4 u ytkowników na zmianie), wykonanie

pomieszcze sanitarnych oraz socjalnych (1/02 05),
 przebudow (pomniejszenie) pom. warsztatu,
 powi kszenie oraz podwy szenie pom. gara owych,
 wykonanie dodatkowej kot owni w pom. 2/01,
 przebudow istniej cej kot owni.

Zakres prac ponadto obejmuje:
 wykonanie nowych schodów stalowych do nowej kot owni (wg rozwi za wybranego producenta),
 docieplenie ca o ci budynku (posadzki, ciany, dachy),
 wykonanie barierek z rur ze stali nierdzewnej przy kasach (1/40) wraz z bramkami (wg rozwi za

wybranego producenta),
 wykonanie systemowego zadaszenia tarasu na 1. pi trze,
 remont wszystkich pomieszcze wchodz cych w sk ad opracowania,
 usuni cie ca o ci starej armatury sanitarnej oraz monta nowej w cz ci budynku obj tej

opracowaniem,
 wymian ca o ci stolarki w cianach zewn trznych budynku (tak e w cz ci poza zakresem

opracowania) oraz ca o ci stolarki wewn trznej w obr bie zakresu opracowania.



PRZEBUDOWAWRAZ Z ROZBUDOW I REMONT OBIEKTÓW SZATNIOWYCH
ORAZ WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ NA TERENIE OSIR W STRZEGOMIU AS PROJEKT

19

1.4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy budynku 633,7m²
Kubatura budynku 2534,8m³
Wysoko budynku 7,24m
Wymiary budynku 93,41x23,07m
Ilo kondygnacji 3
Powierzchnia u ytkowa 471,9m²

1.5. SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZB DNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPE NOSPRAWNE
Dost p do budynku jest zapewniony bezpo rednio z poziomu przyziemia.

2. ROZWI ZANIA BUDOWLANO ARCHITEKTONICZNE

2.1. AWY FUNDAMENTOWE
awy fundamentowe cz ci rozbudowywanej wykonywa jako elbetowe wg projektu
konstrukcyjnego.

2.2. CIANY
ciany i ich cz ci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.

2.2.1. CIANY FUNDAMENTOWE NOWO PROJEKTOWANE
ciany fundamentowe cz ci rozbudowywanej murowane z bloczków betonowych M6, szer. 24cm
na zaprawie cementowo wapiennej M3 lub z bloczków wapienno piaskowych SILKA E24S gr. 24cm.
lub wylewane z betonu. ciany fundamentowe izolowa termicznie i przeciwwodnie.

2.2.2. CIANY ZEWN TRZNE KONSTRUKCYJNE NOWO PROJEKTOWANE
Zaprojektowano ciany zewn trzne warstwowe (szczegó owy uk ad warstw pokazany jest na
rysunkach bran owych) o rdzeniu murowanym z bloczków wapienno piaskowych szer. 24cm na
zaprawie klejowej lub cementowo wapiennej. Bloczki uk ada na warstwie wyrównawczej z
zaprawy cementowej (pod cianami izolacja z dwóch warstw papy na lepiku). Warstw
wyrównawcz oraz pierwsz warstw bloczków nale y starannie wypoziomowa niwelatorem.
Ewentualne wn ki i bruzdy instalacyjne w cianach nale y dopasowa wymiarami do montowanych
w nich elementów i urz dze .

2.2.3. CIANY WEWN TRZNE KONSTRUKCYJNE NOWO PROJEKTOWANE
Zaprojektowano ciany zewn trzne warstwowe (szczegó owy uk ad warstw pokazany jest na
rysunkach bran owych) o rdzeniu murowanym z bloczków wapienno piaskowych szer. 24cm na
zaprawie klejowej lub cementowo wapiennej. Bloczki uk ada na warstwie wyrównawczej z
zaprawy cementowej (pod cianami izolacja z dwóch warstw papy na lepiku). Warstw
wyrównawcz oraz pierwsz warstw bloczków nale y starannie wypoziomowa niwelatorem.
Ewentualne wn ki i bruzdy instalacyjne w cianach nale y dopasowa wymiarami do montowanych
w nich elementów i urz dze .

2.2.4. CIANY DZIA OWE ORAZ PRZEMUROWANIA
Zaprojektowano ciany dzia owe o rdzeniu murowanym z bloczków wapienno piaskowych szer.
12cm na zaprawie klejowej lub cementowo wapiennej.
Zamurowania otworów w cianach no nych nale y wykona z ceg y pe nej klasy 15 na zaprawie
cementowo wapiennej klasy M5 lub z bloczków wapienno piaskowych.

2.3. WIE CE, NADPRO A, BELKI
W nowych cianach zaprojektowano nadpro a z belek prefabrykowanych typu �L19" (zamiennie
zastosowa mo na inne nadpro a prefabrykowane lub nadpro a NW monolityczne, elbetowe) oraz
elementy zbrojone indywidualnie powy ej rozpi to ci granicznych dla rozwi za systemowych.
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Wszystkie elbetowe elementy konstrukcyjne wykona zgodnie z wytycznymi zawartymi w
opracowaniu konstrukcji.
Nadpro a w projektowanych otworach drzwiowych o rozpi to ci w wietle ok. 1m w cianach
istniej cych nale y wykona z dwóch belek stalowych IPN 160. Belki nale y umie ci w bruzdach
wykutych w cianie ponad miejscem projektowanego otworu. Otwór na drzwi mo na wykona
dopiero po osadzeniu belek z obu stron ciany.

2.4. WI BA DACHOWA
Zaprojektowano konstrukcj nowo projektowanego dachu (osie 4 6) na rysunku nad
pomieszczeniami gara y i warsztatem jako prefabrykowane wi zary deskowe wg proj. wykonawczego
wybranego producenta.
Wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy przed korozj biologiczn przez dwukrotne
smarowanie wybranym atestowanym preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Elementy
drewniane izolowa od muru za pomoc papy asfaltowej na lepiku na gor co (2x).

2.4. POD OGA NA GRUNCIE
We wszystkich pomieszczeniach o numerach 1/01 39 oraz 1/49 usun istniej ce wierzchnie warstwy
posadzkowe oraz wykona now pod og na gruncie o uwarstwieniach wg rysunków przekrojowych.
W pom. 1/43 i 1/47 53 podwy szy poziom posadzki do pom. 1/46 poprzez wykonanie nowej pod ogi
na ju istniej cej. Pod ogi na gruncie wykona na p ycie betonowej zbrojonej siatk . U o y szczelnie
izolacj przeciwwilgociow oraz izolacj termiczn . Szczegó owy uk ad warstw wg opisu na rys.
przekrojowych.

2.5. STROPY MI DZYKONDYGNACYJNE
We wszystkich pomieszczeniach o numerach 1/41 42, cz ci pom. 1/43, 1/45 46 oraz 2/02 06 usun
wierzchnie warstwy licuj ce a do konstrukcji stropu. Wykona warstwy wg opisów na rysunkach
przekrojowych (zamiast jastrychu lanego mo na zastosowa suchy).

2.6. PRZEWODY WENTYLACYJNE I SPALINOWE.
Przewody wentylacji w postaci rur stalowych fi=160mm oraz w istniej cych kominach. Przewody
spalinowe systemowe (powietrzno spalinowe ze stali kwasoodpornej) wg. rysunków bran y
instalacyjnej. Powy ej po aci dachowej montowa coko y systemowe wg rozwi za wybranego
producenta wywietrzników i wentylatorów.

2.7. HYDROIZOLACJE
POZIOME
Izolacja na lawach fundamentowych 2 x papa asf. na lepiku na gor co, izolacja w cianach
zewn trznych nad terenem zwi zana z coko em budynku 2 x papa asf. na lepiku na gor co lub inne
systemowe izolacje rolowe lub mineralne (np. szlamy izoluj ce).
Uwaga: w styku ze styropianem stosowa wy cznie lepiki niepowoduj ce rozpuszczania styropianu
bez wype niaczy mineralnych.

PIONOWE
Izolacja pionowa cian fundamentowych od fundamentów do po czenia z izolacj poziom w cokole
budynku wykonana z pow okowych mas bitumicznych (trzykrotna pow oka) lepik asfaltowy
nak adany na gor co, dysperbit lub mineralne (np. szlamy izoluj ce) � w przypadku wyboru
mineralnego systemu izoluj cego.

2.8. WYKO CZENIE ZEWN TRZNE

2.8.1. POKRYCIE DACHU
Zachowa pokrycie istniej cych dachów. Istniej ce dachy dociepla poprzez wprowadzenie w
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przestrze pustki powietrznej nad sufitem granulatu z we ny mineralnej wg rysunków
przekrojowych. Pustk wentylowa kominkami systemowymi. Nad nowo projektowan cz ci
(osie 4 6) dach ociepla we n mineraln oraz wykona pokrycie z papy wg rysunków
przekrojowych.

2.8.2. POKRYCIE TARASU
Usun istniej ce warstwy wierzchnie. Wykona nowe wg rysunku przekrojowego.

2.8.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Zastosowa obróbki dachowe blachy cynkowo tytanowej. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo
tytanowej wg rozwi za systemowy zgodnych z katalogiem wybranej firmy (projekt zak ada
wymian wszystkich rynien i rur spustowych).

2.8.4. STOLARKA ZEWN TRZNA
Wymianie ulegaj wszystkie okna w budynku. Stosowa okna PCV (kolor bia y) wg technologii
wybranej firmy. Okna wyposa one w nawiewniki okienne spe niaj ce wymagania wentylacji
pomieszcze przez odpowiedni wspó czynnik infiltracji. Dla stolarki zewn trznej nale y przyj
maksymalny wspó czynnik przenikania ciep a U=1,1 W/(m2.K). Wymiary podano na rysunkach.
Brama gara owa segmentowa, podnoszona automatycznie wg katalogu wybranej firmy.

2.8.5. PARAPETY ZEWN TRZNE
Parapety zewn trzne z blachy cynkowo tytanowej lub inne wg preferencji Inwestora.

2.8.6. TYNKI/OK ADZINY ZEWN TRZNE
Tynki zewn trzne systemowe w technologii lekkiej mokrej na styropianie o cznej gr. 20cm (do
ocieplonej 5cm warstw styropianu ciany mocowa nowy o gr. 15cm). Istniej cy styropian gr. 5cm
w razie konieczno ci (odspajania) nale y usun .

2.8.7. MALOWANIE
ciany zewn trzne stosowa nale y tynk barwiony w masie lub tradycyjny tynk cementowo
wapienny malowany farbami przeznaczonymi do cian zewn trznych. Kolor do uzgodnienia z
Projektantem oraz Inwestorem.
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewn trznymi pokry pow okami antykorozyjnymi.

2.8.8. BALUSTRADY I BARIERKI ZEWN TRZNE
Barierk (por cz) przy kasie wykona z rur ze stali nierdzewnej (wys. 90cm) � nie wype nia
otworów pomi dzy s upkami. Balustrad przy schodach zewn trznych wykona z blachy stalowej
ocynkowanej o wys. 110cm i maksymalnym prze wicie otworów mi dzy elementami wype nienia
balustrady 20cm. Balustrad na tarasie wykona ze stali nierdzewnej o wys. 110cm i maksymalnym
prze wicie otworów mi dzy elementami wype nienia balustrady 10cm.

2.9. WYKO CZENIE WEWN TRZNE

2.9.1. CIANY DZIA OWE
cianki dzia owe zaprojektowano z bloczków wapienno piaskowych (gr 12cm).

2.9.2. STOLARKA WEWN TRZNA
Drzwi wewn trzne typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu.
W pomieszczeniach sanitarnych ( azienka, WC) stosowa drzwi z otworami w dolnej cz ci
(sumaryczny przekrój otworów nie mo e by mniejszy ni 0,022 m²).
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2.9.3. PARAPETY WEWN TRZE
Parapety wewn trznie kamienne lub z PCV.

2.9.4. TYNKOWANIE
W pomieszczeniach w zakresie opracowania usun istniej ce tynki cienne oraz sufitowe oraz
wykona nowe jako cementowo wapienne.

2.9.5. MALOWANIE
ciany wewn trzne i sufity malowa atwo zmywalnymi farbami lateksowymi � kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem w toku realizacji robót.

2.9.6. OK ADZINY WEWN TRZNE.
W pomieszczeniach sanitarnych (�mokrych�) ciany licowa p ytkami ceramicznymi (o
minimalnych wymiarach 30x30cm) na wysoko 2m ( ciany impregnowa foli w p ynie). Kolor
oraz faktur p ytek uzgodni z Inwestorem. Powy ej malowa atwozmywalnymi farbami
lateksowymi.

2.9.7. POD OGI l POSADZKI
We wszystkich oznaczonych na rysunkach pomieszczeniach wykona nowe pokrycie z p ytek
ceramicznych/gressu o minimalnych wymiarach 30x30cm (w pom. �mokrych� � antypo lizgowych
o minimalnej klasie R10). W pokojach wykona pokrycie indywidualne po uzgodnieniu z
Inwestorem lub z p ytek ceramicznych/gressu o minimalnych wymiarach 30x30cm. Kolorystyka
p ytek do uzgodnienia z Inwestorem. W pomieszczeniach �mokrych� przed po o eniem p ytek
izolowa posadzk foli w p ynie lub stosowa izolacje z zaprawy wodoodpornej. W naro ach
u o y ta m uszczelniaj c z tkaniny poliestrowej i zastosowa fug wodoodporn .
Schody drewniane w pom. 1/46 obudowa p ytami g k 15mm i licowa p ytkami.

2.9.8. SUFITY
W nowo projektowanej cz ci wykona sufit podwieszony z p yt g k 2x12,5mm (zabezpieczaj cy
konstrukcj dachu do EI30).
W pom. nowej kot owni (2/01) zabezpieczy istniej c konstrukcj dachu do EI60 obudow z p yt
g k lub innych o okre lonej odporno ci ogniowej.

2.10. WENTYLACJA
W pomieszczeniach zaprojektowano kana y wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Nale y stosowa
okna wyposa one w nawiewniki okienne w celu spe nienia wymaga wentylacji pomieszcze
przez zapewnienie odpowiedniego wspó czynnika infiltracji. W nieogrzewanej przestrzeni
poddasza kana y wentylacyjne nale y ociepli .

2.11. ARMATURA SANITARNA
Miski ceramiczne i umywalki (kolor bia y) w toaletach montowa jako wisz ce. Brodziki w
azienkach � akrylowe, bia e. W toaletach zamontowa uchwyty na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej.
Toalet dla niepe nosprawnych wyposa y kompletny osprz t, tj. umywalk o górnej kraw dzi na
wys. maks. 80 cm z bateri jednouchwytow , jednouchwytowe dozowniki do myd a, pojemnik na
r czniki papierowe, pojemnik na mieci oraz suszark umieszczone w strefie przy umywalce,
misk ust pow o górnej kraw dzi na wys. 46 48 cm (z lewej i prawej strony, górna kraw d
por czy 28 cm nad powierzchni siedzenia, por cze uchylne min. 15 cm d u sze od miski
ust powej, rozstaw por czy 65 70 cm, wytrzyma o na obci enie punktowe min. 1 kN na
przednim ko cu por czy) o sp ukiwaniu z pozycji siedz cej osi galnym r k lub ramieniem oraz
lustro po o one bezpo rednio nad umywalk na wysoko min. 100 cm. Zachowa normatywne
pola manewrowe przed urz dzeniami.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Niniejsze opracowanie nie zmienia warunków ochrony po arowej istniej cego obiektu.

4. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO MONTA OWYCH
Wszystkie roboty budowlano monta owe, a tak e odbiór robót nale y wykona zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Monta owych" wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osób do tego uprawnionych.

5. WYMAGANIA TECHNICZNO BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ DOTYCZ CE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWI ZANYMI Z NIMI
URZ DZENIAMI BUDOWLANYMI

5.1. PROJEKTOWANY OBIEKT SPE NIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZ CE:

Bezpiecze stwa konstrukcji.
Zastosowano rozwi zania projektowe dotycz ce konstrukcji obiektu, gwarantuj ce bezpiecze stwo
zarówno u ytkowania obiektu, jak i osób trzecich.

Bezpiecze stwa po arowego.
Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyk zwi zan z bezpiecze stwem
po arowym obiektu. Zastosowano materia y zapewniaj ce zabezpieczenie poszczególnych elementów
i przegród budynku przeciwpo arowo.

Bezpiecze stwa u ytkowania.
Budynek zosta zaprojektowany z elementów bezpiecznych dla u ytkowania.

Warunków higienicznych zdrowotnych oraz ochrony rodowiska
Spe nienie wymaga dotycz cych odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
rodowiska realizowane jest poprzez:
materia y i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowi zagro enia dla higieny i zdrowia
u ytkowników i s siadów,
obiekt nie b dzie emitowa gazów toksycznych, szkodliwych py ów, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby,
w projekcie przewidziano zastosowanie takich materia ów oraz technologii, które zapewniaj
nieprzekroczenie dopuszczalnych st e i nat e , czynników wydzielanych przez grunt, materia y,
sta e wyposa enie oraz powstaj cych w trakcie u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem,
obiekt zosta zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wn trza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
w obiekcie zastosowano wentylacj mechaniczn wywiewn oraz zapewniono pe ne pokrycie potrzeb
sanitarno higienicznych u ytkowników obiektu.

Spe nienie wymaga dotycz cych odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane b dzie poprzez przestrzeganie
przepisów dotycz cych warunków sanitarno higienicznych oraz ochrony rodowiska przez
u ytkowników.

Ochrona przed ha asem i drganiami.
Rozwi zania projektowe zapewniaj bezpieczne u ytkowanie budynku oraz prac w jego obr bie nie
powoduj c nadmiernego ha asu oraz drga .

Oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
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Przegrody zewn trzne zaprojektowane w budynku maj zgodn z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z pó n. zm. izolacyjno
termiczn .

5.2. WARUNKI U YTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGÓLNO CI W ZAKRESIE:

Usuwanie cieków, wody opadowej i odpadów.
cieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wody opadowe � odprowadzane do miejskiej
sieci kanalizacyjnej deszczowej. Odpady sk adowane tymczasowo na dzia ce w przeznaczonym do
tego miejscu, nast pnie wywo one.

5.3. MO LIWO UTRZYMANIA W A CIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwi zania projektowe zapewniaj mo liwo utrzymania w a ciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje si rozwi za z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, które nie s w zgodzie z obowi zuj cymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowi zku u ytkownika i zarz dcy obiektu b dzie nale a o utrzymanie w a ciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do u ytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegl dów, ocen oraz bie cych remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowi zków
zarz dcy nale y prowadzenie ksi ki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okre lonymi przez
prawo.

5.4. NIEZB DNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPE NOSPRAWNE, W
SZCZEGÓLNO CI PORUSZAJ CE SI NA WÓZKACH INWALIDZKICH
Nie dotyczy.

5.5. WARUNKI BEZPIECZE STWA I HIGIENY PRACY
Ogólne przepisy bhp reguluj zawarto instrukcji bhp, która powinna okre la : czynno ci do
wykonania przed rozpocz ciem danej pracy, zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy,
czynno ci do wykonania po zako czeniu pracy, czynno ci zakazane, warunki dopuszczenia pracownika
do pracy oraz zasady post powania w sytuacjach awaryjnych, stwarzaj cych zagro enie ycia lub
zdrowia pracowników.

5.6. OCHRONA LUDNO CI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy

5.7. OCHRONA OBIEKTÓWWPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OBIEKTÓW OBJ TYCH
OCHRON KONSERWATORSK
Nie dotyczy.

Opracowa :
mgr in . arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI f/3/50/90
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6. PROJEKTOWANE ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNE

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora.
Podk ady architektoniczne.
PROJEKT WYKONANOW OPARCIU O NORMY:
PN EN 1990:2004 � �Podstawy projektowania konstrukcji�.
PN EN 1991 1 1 � �Oddzia ywania na konstrukcje�.
PN EN 1991 1 3 � �Oddzia ywania na konstrukcje � obci enie niegiem�.
PN EN 1991 1 4 � �Oddzia ywania na konstrukcje � oddzia ywania wiatru�.
PN EN 1997 1 � �Projektowanie geotechniczne�.
PN B 03002:1999 �Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie�.

6.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bran y konstrukcyjnej dla przebudowy wraz z
rozbudow i remontem obiektów szatniowych na terenie OSiR w Strzegomiu. Projekt obejmuje swym
zakresem rozwi zania konstrukcyjno materia owe wraz z obliczeniami statyczno wytrzyma o ciowymi
elementów konstrukcyjnych. Obliczenia znajduj si w archiwum projektanta.

6.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWOWODNE I SPOSÓB
JEGO POSADOWIENIA.
Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej uwzgl dniono:
 stopie z o ono ci warunków gruntowych � proste warunki gruntowe (grunty jednorodne
dobrej no no ci; poziom wody gruntowej poni ej projektowanego poziomu posadowienia; brak
niekorzystnych zjawisk geologicznych);
 posadowienie aw fundamentowych zaprojektowano na g boko ci istniej cych fundamentów
min. 0.8m poni ej poziomu istniej cego terenu;
 rodzaj budowli � dwukondygnacyjny i jednokondygnacyjny budynek o typowej konstrukcji na
fundamentach bezpo rednich projektowanie i wykonanie konstrukcji z zastosowaniem powszechnie
stosowanych metod;
 prowadzi roboty ziemne i posadowienie w okresach o ma ym nasileniu opadów, z
wy czeniem okresu zimowego;
 unika wykonywania wykopów na d ugi okres przed przyst pieniem do robót
posadowieniowych;
 chroni wykopy przed wodami powierzchniowymi a ewentualnie wody opadowe i gruntowe
bie co usuwa z wykopów.
Na podstawie wy ej wymienionych warunków, charakteru konstrukcji projektowanych budynków i
sposobu ich posadowienia, oraz na podstawie materia ów informacyjnych dotycz cych pod o a
gruntowego, zgodnie z norm PN B 02479:1998 �Dokumentowanie geotechniczne�, projektowane
obiekty zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

Poziom posadowienia fundamentów za o ono na g boko ci istniej cych fundamentów, min. 0,8m
poni ej istniej cego gruntu. Projektowany budynek b dzie si znajdowa w I strefie przemarzania
Hz= 0,8m dlatego projektowane fundamenty mo na posadowi na g boko ci 0,8m.

UWAGA!
Na etapie realizacji inwestycji nale y dokona oceny rodzaju gruntu wyst puj cego pod
fundamentami przez kierownika budowy po wykonaniu odkrywki (wykopu). Je eli stwierdzone
zostan odmienne warunki gruntowe (ni sze od za o onych), nale y dokona sprawdzenia oraz
korekty fundamentów dostosowuj c je do warunków lokalnych.

6.4. ROBOTY ZIEMNEW OBR BIE FUNDAMENTÓW (WYTYCZNE OGÓLNE).
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 Grunt w otwartym wykopie chroni przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
doprowadzi do uplastycznienia pod o a i pogorszenia no no ci.

 Po wykonaniu wykopu sprz tem mechanicznym ostatnie 20cm wykona r cznie po czym
zabezpieczy dno poprzez wylanie projektowanej warstwy 10cm chudego betonu.

 Wykopy zabezpieczy przed nawadnianiem w wyniku opadów atmosferycznych.
 Wmo liwie szybkim terminie wykona obsypanie fundamentów.
 Nie wolno odkopywa istniej cych fundamentów na odcinkach d u szych ni 4,0m.

6.5. OPIS PRZYJ TYCH ROZWI ZA KONSTRUKCYJNO MATERIA OWYCH.
6.5.1. FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE.

Projektuje si fundamenty posadowione bezpo rednio na g boko ci min. 0,80m od p.p.t.; w
postaci aw fundamentowych na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm. Fundamenty nale y
posadowi na g boko ci istniej cych fundamentów.
Fundamenty zaprojektowano w postaci aw prostok tnych o wymiarach 0,6×0,4m z betonu C20/25
+W8 zbrojonych wk adkami g ównymi ze stali AIIIN (B500B) 4×#12 � strzemiona ze stali A0 (S235JR)
Ø6co 25cm. Nale y czy istniej ce fundamenty z projektowanymi poprzez wklejenie pr tów w
istniej ce fundamenty na g boko min. 60cm za pomoc ywicy epoksydowej.
ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych M 6 gr.24cm na zaprawie cementowo
wapiennej.
Ze wzgl du na zastosowanie betonu C20/25+W8 zabezpieczenia pow okami bitumicznymi mo na
pomin .
Stop fundamentow St 1 zaprojektowano o wymiarach 1,5×1,5x0,4m z betonu C20/25 +W8
zbrojonych wk adkami g ównymi ze stali AIIIN (B500B) 4×#12 o rozstawie oczka 15cm. Podczas
betonowania stopy fundamentowej nale y wypu ci wytyki pod s up elbetowy.
Nowoprojektowane ciany dzia owe w poziomie parteru nale y posadowi na mini fundamencie
wykonanym z betonu C 20/25 na g boko 20cm poni ej poziomu chudego betonu
podpodsadzkowego.

6.5.2. CIANY KONSTRUKCYJNE NOWOPROJEKTOWANE
Zaprojektowano ciany zewn trzne warstwowe (szczegó owy uk ad warstw pokazany jest na
rysunkach bran owych) o rdzeniu murowanym z bloczków wapienno piaskowych SILKA E24 klasy
20 szer. 24cm na zaprawie cementowo wapiennej. Bloczki uk ada na warstwie wyrównawczej z
zaprawy cementowej (pod cianami izolacja z dwóch warstw papy na lepiku). Warstw
wyrównawcz oraz pierwsz warstw bloczków nale y starannie wypoziomowa niwelatorem.
Ewentualne wn ki i bruzdy instalacyjne w cianach nale y dopasowa wymiarami do montowanych
w nich elementów i urz dze .
ciany zewn trzne no ne zwie czone wie cem. W trakcie betonowania wie ca nale y osadzi
marki s u ce do monta u prefabrykowanych d wigarów kratowych.

6.5.3. CIANY DZIA OWE ORAZ PRZEMUROWANIA
Zaprojektowano ciany dzia owe o rdzeniu murowanym z bloczków wapienno piaskowych szer.
12cm na zaprawie klejowej lub cementowo wapiennej.
Zamurowania otworów w cianach no nych nale y wykona z ceg y pe nej klasy 15 na zaprawie
cementowo wapiennej klasy M5 lub z bloczków wapienno piaskowych.

6.5.4. KONSTRUKCJA DACHU.
Zaprojektowano konstrukcj nowo projektowanego dachu nad pomieszczeniami gara y i
warsztatem jako prefabrykowane wi zary deskowe wg proj. wykonawczego wybranego
producenta. Wi zary zaprojektowano z drewna sosnowego C 27 wg projektu wykonawczego.
Wszystkie elementy drewniane nale y zabezpieczy przed korozj biologiczn przez dwukrotne
smarowanie wybranym atestowanym preparatem solnym wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Elementy
drewniane izolowa od muru za pomoc papy asfaltowej na lepiku na gor co (2x). Wi zar
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mocowany do marek zakotwionych w projektowanym wie cu rubami M10 oraz gwo dziami
pier cieniowymi 4x50mm. Wszystkie okucia stosowa ocynkowane.

6.5.5. S UP
Zaprojektowano s up elbetowy monolityczny o przekroju kwadratowym 30x30cm z betonu C20/25
wg projektu wykonawczego

6.5.6. NADPRO A I PODCI GI.
W nowych cianach zaprojektowano nadpro a z belek prefabrykowanych typu �L19" (zamiennie
zastosowa mo na inne nadpro a prefabrykowane lub nadpro a NW monolityczne, elbetowe) oraz
elementy zbrojone indywidualnie powy ej rozpi to ci granicznych dla rozwi za systemowych. W
cianach dzia owych nadpro a w postaci belek prefabrykowanych typu YF.
W istniej cych cianach zaprojektowano równie nadpro a z belek prefabrykowanych typu �L19�.
Nadpro a prefabrykowane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Podci g poz. 1 zaprojektowano o przekroju prostok tnym 30x45cm z betonu C20/25 wg projektu
wykonawczego.

6.5.7. SCHODY ZEWN TRZNE STALOWE.
Zaprojektowano schody zewn trzne konstrukcji stalowej prowadz ce na pi tro. Schody wg projektu
wykonawczego

6.5.8. WIE CE
Wieniec elbetowy zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojone stal A IIIN (B500B) zbrojenie
g ówne oraz stal A 0 (S235JR) � strzemiona. Wie ce elbetowe o przekroju 24x24cm i 24x26cm
zbrojone po 2#12 do em i gór , strzemiona Ø6 co 25cm

6.5.9. IZOLACJE.
Izolacje termiczne � ocieplenie dachu z we ny mineralnej o grubo ci zgodnie z opracowaniem
architektonicznym. Izolacja termiczna cian fundamentowych zgodnie z opracowaniem
architektonicznym. ciany ocieplone metod lekk mokr przy u yciu styropianu samogasn cego
zgodnie z opracowaniem architektonicznym.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne izolacja pozioma przeciwwilgociowa posadzki na
gruncie 2X folia PE gr. 0,2mm. ciany fundamentowe zabezpieczy przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne smarowanie cian od strony zewn trznej i wewn trznej Dysperbitem. awy i ciany
fundamentowe zaprojektowano z betonu wodoszczelnego na podbudowie z chudego betonu gr. 10
cm.

6.5.10.WYBURZENIA
Wyburzenia � projektuje si wyburzenia otworów w istniej cych cianach wykonanych z ceg y
pe nej i bloczków. Wyburzenia dokona r cznie przy u yciu m otów wyburzeniowych z
zachowaniem zasad bhp. Wyburzenia istniej cych cian dokona r cznie. ciany i ich cz ci
przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.

6.5.11. ZAMUROWANIA
Wszelkie projektowane zamurowania nale y dokona przy u yciu ceg y pe nej klasy 15 na
zaprawie cementowo � wapiennej. Przed przyst pieniem do robót wyko czeniowych nale y
dokona impregnacji chemicznej istniej cych murów po wyborze dostawcy rodka (np. Remmers,
Schomburg, Dietermann). 

6.6. UWAGI KO COWE.
Ca o robót prowadzi pod nadzorem osób posiadaj cych stosowne uprawnienia. W przypadku
zaistnienia okoliczno ci nie przewidzianych niniejszym opracowaniem nale y skontaktowa si z
autorem opracowania.



AS PROJEKT PRZEBUDOWAWRAZ Z ROZBUDOW I REMONT OBIEKTÓW SZATNIOWYCH
ORAZ WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ NA TERENIE OSIR W STRZEGOMIU

28

Opracowa :
mgr in . Sebastian Ko cielniak
nr upr. DO /0334/PWBKb/17
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7. INSTALACJE SANITARNE WOD KAN CO

7. WEWN TRZNA INSTALACJA WODOCI GOWA

W obiekcie projektuje si rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciep ej i cyrkulacji c.w.u. Woda
ciep a b dzie uzyskiwana centralnie w kot owni gazowej Nr 1 o mocy zlokalizowanej na poddaszu
budynku szatniowego oraz w kot owni gazowej Nr 2 zlokalizowanej w pom. piwnicznym. Woda zimna
przeznaczona b dzie na cele socjalno � gospodarcze, przygotowanie ciep ej wody u ytkowej oraz cele
porz dkowe. G ówne poziomy i piony wody zimnej, wody ciep ej i cyrkulacji c.w.u. wykona z rur
stalowych ocynkowanych czonych kszta tkami gwintowanymi ocynkowanymi, z rur
polipropylenowych stabilizowanych wk adk aluminiow , czone przez zgrzewanie lub rur
wielowarstwowych z wk adk aluminiow , czonych z czkami zaprasowywanymi.

Pod czenie instalacji wodnej do poszczególnych pomieszcze nale y wykona poprzez zawory
odcinaj ce.

Na pionach cyrkulacyjnych nale y zamontowa termostatyczne zawory cyrkulacyjne typu MTCV wersja
B z termostatem. Zawory cyrkulacyjne zapewni termiczne równowa enie w instalacji cyrkulacyjnej,
utrzymuj c jednakow temperatur w ca ym uk adzie, jednocze nie ograniczaj c przep yw
cyrkulacyjny do minimum.

Na instalacji wodnej w pomieszczeniach kot owni gazowych Nr 1 i Nr 2 nale y wykona pod czenie do
wymienników ciep a, w punktach gdzie b dzie przygotowywana c.w.u. Sposób przygotowania c.w.u.
wg projektu kot owni.

Wszystkie przej cia przez przegrody nale y wykona w tulejach ochronnych, umo liwiaj ce swobodn
kompensacj termiczn przewodów w cianie lub stropie.
Zabezpieczenie przej przewodów niepalnych przez przegrody wydzielenia po arowego wykona
mas ogniochronn lub ko nierzami i opaskami ogniochronnymi do rur stalowych ocynkowanych lub
rur polipropylenowych ( klasa odporno ci ogniowej EI120 ). W obszarze tulei nie mo e by wykonane
adne po czenie instalacji. Na ruroci gach wody zimnej, ciep ej i cyrkulacji c.w.u. nale y wykona
kompensacje naturalne zgodnie z architektur budynku i U kszta tne.

Rozprowadzenie wody zimnej i ciep ej w mieszkaniach, lokalach u ytkowych i pomieszczeniach
technicznych zosta o zaprojektowane z rur typu PEX z wk adk aluminiow czonych poprzez z czki
zaciskowe. Jako armatur zaporow przewidziano zastosowanie kulowych zaworów odcinaj cych.
Dopuszcza si wykonanie instalacji w obr bie pomieszcze u ytkowych oraz pomieszcze technicznych
z rur polipropylenowych stabilizowanych.

Ruroci gi wodne rozprowadzaj ce w pomieszczeniach nale y prowadzi w bruzdach i posadzce w
izolacji ze spienionej pianki poliuretanowej. Ruroci gi wodne nale y prowadzi w izolacji termicznej
zgodnie z tabel w Za czniku Nr 2 do WT z dnia 01.01.2018 r.

Pod czenia baterii nale y wykona poprzez gi tkie w yki, przed którymi nale y zamontowa zawory
odcinaj ce.

Po ca kowitym wykonaniu instalacji nale y podda j próbie ci nieniowej. Wielko ci nienia próbnego
powinna by 1,5 razy wy sza od ci nienia roboczego, lecz nie mniejsza od 0,09 MPa. Instalacj ciep ej
wody podda dwukrotnej próbie szczelno ci tj. wype ni wod o temp. 55oC i ci nieniu 0,6 MPa. Po
pomy lnie zako czonych próbach ci nieniowych instalacj nale y przep uka aby usun
zanieczyszczenia monta owe.
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Przed oddaniem do eksploatacji instalacj nale y podda dezynfekcji trzy procentowym roztworem
podchlorynu sodu. Po 24 godzinach instalacj nale y opró ni i wyp uka .

7.1. Trasa prowadzenia przewodów i rodzaj rur

Wej cia rury wodnej do budynku przewidziano na parterze budynku, zgodnie z rys. IS 01. G ówne
poziomy rozprowadzaj ce wod zimn , ciep i cyrkulacj c.w.u. w posadzkach pomieszcze .
Minimalna odleg o przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych przy uk adaniu
równoleg ym powinna wynosi co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzy owa 0,05 m, a do rur gazowych
odpowiednio 0,10 m i 0,02 m ( w budynku na etapie projektu budowlanego nie przewiduje si
instalacji gazowej ).
Zestaw przy czeniowy do budynku wraz z zaworami odcinaj cymi filtrem i zaworem antyska eniowym
typu BA o rednicach DN50 zamontowa wg projektu przy cza w istniej cej studni technicznej �
studni nale y zaizolowa termicznie i uszczelni przed dost pem wody.
Instalacj wodoci gow od g ównych ci gów instalacji wodoci gowej do poszczególnych pomieszcze
wykona z rur wielowarstwowych PE X dopuszczonych do instalacji wody pitnej uk adanych w
posadzce lub bruzdach ciennych w izolacji termicznej. Woda pitna stawia instalacji wodoci gowej
szczególne wymagania poniewa jest artyku em ywno ciowym i dlatego materia y u yte do budowy
instalacji wody pitnej musz by najwy szej jako ci, co potwierdza certyfikat DVGW oraz Atest
Higieniczny PZH. Instalacja s u ca do transportu wody pitnej nie mo e w aden sposób oddzia ywa na
ni ani zmienia jej w a ciwo ci. Wykonanie oraz eksploatacja instalacji wody pitnej musi odbywa si
zgodnie z DIN 1988, PN EN 806, DIN EN 1717/A1 oraz VDI 6023. Instalator musi si upewni , e
montuje system rurowy, odpowiadaj cy aktualnym uznanym regu om technicznym. Zaprojektowany
system posiada certyfikat DVGW, który potwierdza jego przydatno ci do stosowania w instalacjach
wody pitnej ( równowa nie proponowany system innych firm do wody pitnej ).
Wszystkie przewody wody zimnej, ciep ej i cyrkulacji c.w.u. zaizolowa izolacj termiczn w celu
zabezpieczenia przewodów przed skraplaniem oraz stratami ciep a. Mo na zastosowa przewody ze
zintegrowan otulin .
Podej cia pod armatur nale y wykona od do u i wyposa y w zawór odcinaj cy k towy lub prosty,
umo liwiaj cy odci cie dop ywu wody niezale nie do ka dego przyboru. Po czenie zaworu z armatur
nale y wykona za pomoc w yka stalowego o odpowiedniej d ugo ci. Jako armatur odcinaj c
zaleca si zawory kulowe. W pomieszczeniach technicznych pod czy projektowan armatur .
Ciep a woda u ytkowa wytwarzana b dzie centralnie w w le cieplnym zlokalizowanym na poziomie
parteru w pomieszczeniu technicznym. Na pionach cyrkulacyjnych nale y zamontowa termostatyczne
zawory cyrkulacyjne z termostatem. Zawory cyrkulacyjne termostatyczne zapewni termiczne
równowa enie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymuj c jednakow temperatur w ca ym uk adzie,
jednocze nie ograniczaj c przep yw cyrkulacyjny do minimum.
Wewn trzn instalacj wodoci gow do poszczególnych (woda pitna zimna i ciep a woda u ytkowa)
wykona z rur instalacyjnych wielowarstwowych z tworzyw sztucznych PEX oraz kszta tek w zakresie
rednic Ø15 Ø40. Stosuj c zasady: podej cie do pojedynczego przyboru Ø15, do zmywarki i zlewu Ø15;
do umywalki i wanny Ø15; do pralki i miski ust powej Ø20, do pralki, miski ust powej, umywalki i
wanny Ø25, przewód zbiorczy Ø25 ( rednice podano wg DN, nale y dobra odpowiedni rednic rury
wielowarstwowej wg rednicy wewn trznej DN rury instalacyjnej ).
Instalacj wodoci gow prowadzi w warstwie podposadzkowej, a podej cia do poszczególnych
urz dze wykona w bruzdach ciennych. Technika po cze poprzez tuleje zaciskowe w pe nym
zakresie rednic. Pod czenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wody zimnej wykona za
pomoc w y elastycznych ze stali szlachetnej. Instalacja uzbrojona b dzie w:
� zawory kulowe, gwintowane, odcinaj ce (grupy odbiorników);
� baterie typu sztorcowego (wg materia ów typowych, (wg indywidualnego doboru okre lonego na
etapie realizacji uwzgl dniaj c yczenia u ytkownika),
� baterie natryskowe z ograniczeniem czasowym,
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� pozosta a armatura kulowa (wg indywidualnego doboru okre lonego na etapie realizacji
uwzgl dniaj c yczenia u ytkownika).
Przewody wody zimnej, ciep ej i cyrkulacji nale y zaizolowa otulin termoizolacyjn
nierozprzestrzeniaj c ognia zabezpieczon przeciwwilgociowo z zewn trz pow ok z folii
polietylenowej grubo izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (za cznik nr 2). Zapewni dost p do
zaworów odcinaj cych zamontowanych na instalacji.
Spadek instalacji 0,3% w kierunku przewodu g ównego. Odpowietrzenie planuje si w kierunku
odbiorników wody.
Nie zaleca si wykonania instalacji wody z rur miedzianych. Nie wolno czy rur ocynkowanych
bezpo rednio z miedzianymi.
Wszystkie przej cia przez ciany i stropy wykona w tulejach ochronnych, przestrze pomi dzy tulej , a
rur wype ni kitem plastycznym.
Wszystkie przepusty instalacyjne w cianach i stropach oddzielenia po arowego powinny mie
odporno ogniow równ odporno ci ogniowej tego oddzielenia (zabezpieczenie za pomoc opasek
lub innych certyfikowanych systemów).
Instalacj wykona wg �Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych�
Zeszyt nr 7 � COBRI INSTAL oraz wytycznych producenta rur, zwracaj c szczególn uwag na
konieczno wykonywania kompensacji.

7.2. Odbiór instalacji wodoci gowej i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nale y przeprowadzi prób ci nieniow za pomoc zimnej wody. Prób
nale y przeprowadza zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów przy
zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w powy szym dokumencie ( próba ci nieniowa
odpowiednia dla zastosowanego materia u z jakiego wykonano instalacj , zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów stalowych, pvc itp. ).
Instalacj po zmontowaniu nale y przep uka wod a nast pnie nape ni wod poprzez zainstalowany
filtr siatkowy zatrzymuj cy cz stki sta e oraz odpowietrzy . Prób nale y przeprowadza przy
wymaganym ci nieniu próbnym wynosz cym 1,0 MPa w czasie 1 godziny.
Po pomy lnym wyniku próby hydraulicznej instalacj poddaje si dezynfekcji 3% roztworem wodnym
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego przez okres 24 godzin. Po tej czynno ci nale y jeszcze raz
przep uka instalacj oraz dokona laboratoryjnego badania wody przez SANEPID. Protokó
potwierdzaj cy pozytywne wyniki prób stanowi podstaw przekazania instalacji do eksploatacji.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

cieki odprowadzane b d grawitacyjnie podej ciami do pionów i poziomów odp ywowych do
instalacji zewn trznej kanalizacji sanitarnej i dalej do zewn trznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Ca instalacj kanalizacji sanitarnej w obr bie budynków nale y wykona z rur kielichowych PVC o
po czeniach na uszczelk gumow produkcji w zakresie rednic 50 160mm. Odga zienia przewodów
odp ywowych (poziomów) powinny by wykonane za pomoc trójników o k cie nie wi kszym ni 45°.
Armatur kanalizacyjna: miski ust powe, wanny, umywalki tradycyjne ceramiczne, zlewozmywaki wg
indywidualnego doboru okre lonego na etapie realizacji uwzgl dniaj c yczenia u ytkownika. Na
podej ciach do wymienionych urz dze kanalizacyjnych zamontowa syfon. Podej cia do przyborów
prowadzi po cianach pomieszcze . Wszystkie podej cia nale y obudowa ciankami z p yt g k na
stela u stalowym. Pod czenia przyborów sanitarnych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane w
sposób standardowy dla zastosowanych przyborów.
Podej cia kanalizacyjne do poszczególnych przyborów prowadzone ze spadkiem minimum 4% dla
rednicy 50mm i 2% dla rednicy 110mm. rednice podej wg PN 92/B 01707.
Poziome odcinki instalacji wyposa y w zasuwy przeciwzalewowe zasuwy zwrotne. Piony prowadzi w
miejscach wskazanych w cz ci architektoniczno konstrukcyjnej, wyposa y w odpowietrzenia
wyprowadzone ponad dach oraz szczelne rewizje montowane w dolnej cz ci pionów wykonane na
trójniku zamkni tym korkiem z klipsem bezpiecze stwa DN 110. Zaleca si obudowanie pionów
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kanalizacyjnych we n mineraln w celu wyg uszenia lub zastosowanie mat t umi cych. Rury nale y
mocowa do elementów konstrukcji budynku za pomoc uchwytów lub wsporników.
Konstrukcja mocowa zapewnia powinna odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania drga i ha asu w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomi dzy przewodem, a obejm zastosowane b d podk adki elastyczne. Na ka dej kondygnacji
zastosowane b dzie jedno mocowanie sta e oraz jedno przesuwne. Obejmy powinny mocowa rur
pod kielichem. Wszystkie przej cia przez ciany i stropy wykona w tulejach ochronnych.
Piony w posadzce na parterze budynku, prowadzi w posadzce i wyprowadzi poza budynek do
projektowanej kanalizacji sanitarnej ks 200. Na poziomach kanalizacji sanitarnej wykona rewizje w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej posadowi
na podsypce min. 0,1 m, obsypce i zasypce min. 0,2 m. Warstwy odpowiednio zag ci na etapie ich
wykonywania. Przed wykonaniem zasypki nale y przeprowadzi prób szczelno ci instalacji kanalizacji
sanitarnej ( prób wodn ) oraz sprawdzi poprawno prowadzenia instalacji zgodnie ze spadkami w
kierunku instalacji zewn trznej ks200.
Przewody uk ada z minimalnymi spadkami odpowiednio:
2,0% dla przewodów f110PVC;
1,5% dla przewodów f160PVC.

W pomieszczeniu kot owni Nr 2 zabudowa studni betonow d600 o wysoko ci 0.8 m z pomp do
wody szarej. Do zabudowy w p ycie pod ogowej, g boko zabudowy (T) od 481 mm do 656 mm. Z
teleskopow nasad do p ynnego wyrównania wysoko ci i poziomu, z pokryw klasy A15 / L15 z
tworzywa sztucznego do przyklejania p ytek, ze zintegrowanym wpustem, z ko nierzem do
uszczelnienia przeciwwilgociowego , z wyjmowan pomp sterowaniem p ywakowym oraz ze
zintegrowan klap zwrotn .

Instalacj wykona wg �Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych� Zeszyt
nr 12 � COBRI INSTAL oraz wytycznych producenta rur.

8.1. ODBIÓR INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Po zmontowaniu instalacji a przed wykonaniem zasypki/obudowy instalacj kanalizacyjn nale y
podda próbie szczelno ci poprzez zalanie wod odcinków poziomych kanalizacji do wysoko ci kolan
cz cych je z pionami. Pozosta cz instalacji (piony i podej cia do przyborów) nale y sprawdzi na

szczelno w czasie swobodnego przep ywu wody.
Odbiory nale y przeprowadza zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano monta owych. Tom II rozdzia 6 pt. �Instalacje wody zimnej, ciep ej i kanalizacyjne.� przy
zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w powy szym dokumencie.

9. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane b d zewn trznymi rurami spustowymi DN110,
nast pnie poziomymi z przewodami odp ywowymi f160PVC wyposa onymi w rewizje i osadniki i
wyprowadzi na zewn trz budynku, do instalacji kanalizacji deszczowej. Rury spustowe oznaczone jako
Rx nale y wykona z PCV litego z wyd u onym kielichem.

10. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

10.1. Sposób wykonania
Wykonano obliczenia centralnego ogrzewania z nast puj cymi za o eniami:
� obliczeniowa temperatura powietrza zewn trznego wg PN 82/B 02403 tz = 20°C
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� temperatury ogrzewanych pomieszcze w budynku wg Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich
usytuowanie wraz z pó niejszymi zmianami;

Zaprojektowano instalacj centralnego ogrzewania dla budynku szatniowego. Jest to instalacja wodna
dwururowa, niskotemperaturowa systemu zamkni tego z wymuszonym obiegiem i rozdzia em dolnym
parametry 50/40°C.

Wymuszenie obiegu czynnika grzewczego odbywa si za pomoc pomp obiegowych ze sterowaniem
elektronicznym pr dko ci obrotowej, pracuj cej w charakterystyce sta ego ci nienia.
Kot owni gazowe Nr 1 i Nr 2 pracowa b d w automatyce pogodowej oraz posiada b d
zabezpieczenie instalacji:
naczynia przeponowe zamkni te,
zawory bezpiecze stwa.

Zapotrzebowanie ciep a dla instalacji centralnego ogrzewania dla budynków wynosz 24,4 i 12,2 kW.
Rozprowadzenie czynnika grzewczego do poszczególnych pionów C.O. nale y wykona ruroci gami
systemu rur stalowych czonych kszta tkami zaprasowywanymi prowadzonymi pod stropem piwnicy
oraz pod stropem pomieszcze , bruzdach ciennych i w posadzkach. W pomieszczeniu kot owni Nr 2
znajdowa si b dzie studzienka sch adzaj ca, do której b dzie mo na odwodni instalacj centralnego
ogrzewania.
Przewody magistralne rozprowadzaj ce czynnik grzewczy nale y izolowa cieplnie. Izolacj
ciep ochronn ruroci gów wykona przy u yciu otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej.
Instalacj nale y zaizolowa otulin termoizolacyjn nierozprzestrzeniaj c ognia zabezpieczon
przeciwwilgociowo z zewn trz pow ok z folii polietylenowej grubo izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201
poz. 1238 (za cznik nr 2). Zapewni dost p do zaworów odcinaj cych zamontowanych na instalacji.

Przewiduje si monta rozdzielaczy wyposa onych w elementy regulacyjne w poszczególnych
pomieszczeniach, zgodnie z rys. IS 02. Dopuszcza si czenie instalacji metod rozga zieniow
instalacji. Podej cia do poszczególnych grzejników wykona z rur pex al pex 16x1,0 prowadzon po
mo liwie najkrótszej trasie pod posadzk lub w cianach w bru dzie z zachowaniem naturalnej
kompensacji. Rury musz mie dopuszczenie dla ci nienia roboczego 1,0MPa i tmax 95o. Przewody
nale y uk ada wed ug wytycznych producenta rur w taki sposób aby zapewni w a ciwe
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji oraz zwracaj c szczególn uwag na konieczno
wykonywania kompensacji. Wszystkie przej cia przez ciany i stropy wykona w tulejach ochronnych,
przestrze pomi dzy tulej , a rur wype ni kitem plastycznym. Przewody musz by zaizolowane
termicznie grubo izolacji zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (za cznik nr 2).
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki zintegrowane, konwekcyjne, stalowe p ytowe, z
pod czeniem dolnym; grzejniki pionowe z pod czeniem dolnym rodkowym oraz grzejniki azienkowe
typowe. Ka dy grzejnik wyposa ono w zawór termostatyczny z g owic termostatyczn z nastaw
wst pn . Na zaworach termostatycznych przewiduje si monta g owic termostatycznych. Elementy
grzejne pod czone zostan do instalacji �od do u� poprzez przy czeniowy zespó k towy
wyprowadzony ze ciany, który w razie awarii grzejnika umo liwi od czenie i sprawn napraw bez
konieczno ci spuszczania wody z instalacji. Przewody prowadzone b d w bruzdach lub w przegrodach
budowlanych.
Grzejniki s fabrycznie wyposa one w odpowietrzniki miejscowe, zawory termostatyczne, korek
spustowy, uchwyty, 2 konsole, kró ce pod czeniowe posiadaj zdejmowane obudowy, sk adaj ce si z
a urowej pokrywy górnej (ze szczelinami umo liwiaj cymi przep yw powietrza) i dwóch os on
bocznych. Regulacj na grzejnikach zaprojektowano dobieraj c g owice termostatyczne.
Samoczynne zawory odpowietrzaj ce o rednicy 15mmmontowa w najwy szych miejscach � na
grzejnikach azienkowych drabinkowych, przy rozdzielaczach, na najwy szych kondygnacjach na
pionach C.O. w szachtach instalacyjnych oraz na zasyfonowaniach w najwy szych miejscach
gwarantuj cych odpowietrzenie instalacji C.O.
Wszystkie prace nale y wykona zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych� Zeszyt nr 6 � COBRI INSTAL oraz wytycznymi producenta rur w taki sposób, aby zapewni
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w a ciwe odpowietrzenie i odwodnienie instalacji oraz zwracaj c szczególn uwag na konieczno
wykonywania kompensacji.

Instalacja ogrzewania p aszczyznowego

Rury grzewcze nale y montowa w uk adzie limakowym oraz w uk adzie meandra. Dopuszcza si
mo liwo dowolnego prowadzenia rur grzewczych przy zachowaniu parametrów obliczeniowych
projektowanego ogrzewania p aszczyznowego /. Obwody grzewcze na powierzchniach wykona rur
dn 16 z os on antydyfuzyjn . Rury mog by stosowane do instalacji grzewczych o maksymalnych
parametrach 95oC i ci nieniu 6 bar.

Na obiegu instalacji ogrzewania p aszczyznowego za uk adem podmieszania pompowego nale y
bezwzgl dnie zamontowa zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury granicznej w obiegu
ogrzewania p aszczyznowego wy czaj cego obieg wody grzewczej w instalacji po przekroczeniu
temperatury 45oC.

Monta systemu ogrzewania p aszczyznowego dokona wg wytycznych producenta.

Zastosowany materia na przewody.

Po czenia przewodów zasilaj cych rozdzielacze nale y wykonywa za pomoc z cz z pier cieniem pe nym.

Prowadzenie przewodów i kompensacja wyd u e .

Prowadzenie przewodów zasilaj cych rozdzielacze przewiduje si w posadzkach.

Przy przej ciach przewodami rozprowadzaj cymi przez otwory drzwiowe nale y zwróci szczególn
uwag na prowadzenie przewodów rodkiem ( w osi drzwi ) w celu unikni cia przebicia przewodów
instalacji C.O. podczas monta u listew progowych.

Sugeruje si monta listew na klej silikonowy.

Do kompensacji wyd u e cieplnych stosowa naturalne zmiany kierunków ruroci gów ogrzewania.

Automatyka regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach wg asortymentu dost pnego na
rynku po stronie wykonawcy. W ka dym pomieszczeniu przewidziano monta regulatora temperatury.

Przewody magistralne oraz piony instalacji c.o. nale y wykona z rur pp w systemie rur PP
stabilizowanych wk adk aluminiow oraz z rur PEX z wk adk aluminiow . Prowadzenie instalacji w
cz ci graficznej.

Do podwieszania i mocowania ruroci gów C.O. stosowa typowe obejmy i zawiesia, rozstaw zawiesi i
podpór wykona zgodnie z norm PN 64/B 10400 Tab.nr 2.

Do kompensacji wyd u e cieplnych stosowa naturalne zmiany kierunków ruroci gów centralnego
ogrzewania.

Ruroci gi uk ada ze spadkami min. 0,5%, tak, aby wyst powa o ich samo odpowietrzenie instalacji. Na
przewodzie zasilaj cym w najwy szych punktach instalacji zamontowa samoczynne zawory
odpowietrzaj ce. Na powrocie instalacji c.o. w najni szych punktach (rozdzielacz g ówny) nale y
zamontowa zawory spustowe umo liwiaj ce opró nienie instalacji. Automatyczne odpowietrzniki
nale y zamontowa przy ka dym rozdzielaczu. Instalacja odpowietrzana b dzie dodatkowo poprzez
odpowietrzniki przy grzejnikach.

Po wykonaniu prac monta owych instalacj nale y dok adnie przep uka i podda próbie szczelno ci na
ci nienie 0,60 MPa. Prób nale y uzna za wykonan pozytywnie, je eli zamontowany manometr w
ci gu 30 tu minut nie wyka e spadku ci nienia.
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Prób szczelno ci w uk adzie ogrzewania p aszczyznowego wykona na ci nienie 0,9 MPa. Prób nale y
uzna za wykonan pozytywnie, je eli zamontowany manometr w ci gu 30 tu minut nie wyka e
spadku ci nienia.

Po wykonaniu prób szczelno ci instalacji nale y przeprowadzi regulacj instalacji ustawiaj c
odpowiednie nastawy na zaworach zaworach umieszczonych na rozdzielaczach dla poszczególnych
obiegów instalacyjnych.

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów wykona  przy u yciu otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej zgodnie z tabel  1.1 

tabela 1.1 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu
Minimalna grubo izolacji cieplnej
(materia 0,035 W/m K)1)

1 rednica wewn trzna do 22 mm 20 mm

2 rednica wewn trzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 rednica wewn trzna od 35 do 100 mm równa rednicy wewn trznej rury

4 rednica wewn trzna ponad 100 mm 100 mm

5
Przewody i armatura wg poz. 1 4 przechodz ce
przez ciany lub stropy, skrzy owania przewodów

1/2 wymaga z poz. 1 4

6

Przewody ogrzewa centralnych wg poz. 1 4,
u o one w komponentach budowlanych mi dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami ró nych
u ytkowników

1/2 wymaga z poz. 1 4

7 Przewody wg poz. 6 u o one w pod o u 6 mm

Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Instalacj ogrzewania grzejnikowego oraz ogrzewania p aszczyznowego projektuje si we wskazanych
pomieszczeniach budynku w projekcie, zgodnie z dokumentacj rysunkow .

Próby i regulacja instalacji

Po wykonaniu prac monta owych instalacj nale y dok adnie przep uka i podda próbie szczelno ci na
ci nienie 0,60 MPa. Prób nale y uzna za wykonan pozytywnie, je eli zamontowany manometr w
ci gu 30 tu minut nie wyka e spadku ci nienia.

Po wykonaniu prób szczelno ci instalacji nale y przeprowadzi regulacj instalacji ustawiaj c
odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych oraz zaworach regulacyjnych.

Izolacja ruroci gów

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów wykona  przy u yciu otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. jak w tabeli 1.1. 

Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

10.2. Odbiór instalacji i przekazanie do eksploatacji

Instalacj po wykonaniu przep uka dwukrotnie i podda próbie szczelno ci. Warto ci nienia przy
próbie ci nieniowej powinna by 1,5 krotnie wi ksza ni ci nienie robocze. Próba ma trwa 2 godziny
przy ci nieniu próbnym 0,6 MPa. Wa ne aby w czasie próby temperatura wody nie uleg a zmianie do
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próby szczelno ci nale y od czy w ze cieplny i naczynie przeponowe oraz wodomierze i
ciep omierze zamontowane na instalacji C.O.

Odpowietrzanie powinno umo liwi usuwanie powietrza z instalacji w czasie nape niania jej wod ,
rozruchu i eksploatacji oraz umo liwi dop yw powietrza do instalacji przy opró nianiu jej z wody.
Instalacj nale y odpowietrza za pomoc miejscowych urz dze odpowietrzaj cych.
Prób szczelno ci nale y poprzedzi nape nieniem instalacji wod poprzez zainstalowany filtr siatkowy
zatrzymuj cy cz stki sta e. Dodatkowo podczas trwania próby nale y dokona wizualnej oceny
szczelno ci wykonanych po cze . Po wykonaniu próby szczelno ci zaleca si przeprowadzi prób na
gor co, sprawdzaj c w warunkach roboczych szczelno instalacji.
Po przeprowadzeniu próby ci nieniowej instalacja musi by wyp ukana w celu usuni cia zanieczyszcze
monta owych. P ukanie nale y przeprowadzi przy pe nym dyspozycyjnym ci nieniu po ca kowitym
otwarciu wszystkich zaworów.
Po p ukaniu instalacja powinna by ponownie nape niona wod powoli, aby nigdzie nie pozosta y
poduszki powietrza.
W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilaj cej mo e wzrasta z szybko ci 5°C/h. Po 3
dobach dzia ania ogrzewania w ustalonych warunkach mo na przyst pi do regulacji instalacji.
Najpierw nale y wykona wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie.
Nast pnie nale y pomierzy temperatur w poszczególnych pomieszczeniach przy zachowaniu
warto ci temperatury wody zasilaj cej i powrotnej przewidzianych dla danej temperatury zewn trznej.
Pomiarów nie nale y prowadzi przy temperaturze zewn trznej wy szej od +5°C.
Regulacj mo na uzna za przeprowadzon prawid owo, je li odst pstwa od temperatury za o onej w
projekcie w poszczególnych pomieszcze mieszcz si w granicach �1° +2°C. Je li
odst pstwa s wi ksze, nale y poprawi regulacj albo usun usterki wykonawcze.

10.3. Uwagi ko cowe

Instalacje nale y wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych cz. II" i sztuk budowlan .
Instalowanie urz dze powinno odbywa si zgodnie z wytycznymi producentów.
Ca o robót wykona i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz przepisami
BHP i ppo .
Dokumentacja projektowa zosta a opracowana zgodnie z umow , standardami europejskimi,
obowi zuj cymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma s u y .

11. KOT OWNIA GAZOWA NR 1

11.1. PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEJ KOT OWNI

Kot ownia powy sza stanowi b dzie indywidualne ród o ciep a dla budynku.

Pokrywa b dzie zapotrzebowanie cieplne dla:

o projektowanej instalacji centralnego ogrzewania OBIEG GP1, GP2 i GP3

o przygotowania c.w.u.

Kot ownia pracowa b dzie z priorytetem ciep ej wody u ytkowej ( udzia mocy cieplnej do przygotowania
C.W.U. w stosunku do zapotrzebowania stanowi 50% ).

Do oblicze przyj to moc kot owni 45 kW.

11.2. LOKALIZACJA KOT OWNI
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Kot ownia usytuowana b dzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Wej cie do kot owni z
zewn trz. Minimalna wysoko pomieszczenia w wietle � 2,1 m, powierzchnia 26,1 m2, kubatura 54,8
m3.

o Kot ownia posiada o wietlenia naturalne.

o W kot owni nale y zapewni o wietlenie sztuczne.

o Pod oga kot owni wykonana z ceramiki nienasi kliwej, antypo lizgowej oraz niepyl cej,
gwarantuj cej prawid ow prac palników i automatyki.

o W posadzce kot owni przewidziano monta odwodnie gwarantuj cych odp yw wody z
urz dze oraz zaworów bezpiecze stwa oraz podczas nieprzewidzianych ubytków wody z
instalacji. Nale y wykona spadek posadzek w kot owni i=1% w kierunku wpustów
pod ogowych. Nale y wykona odprowadzenie kanalizacyjne do instalacji kanalizacji sanitarnej.

o W kot owni przewidziano wentylacj grawitacyjn z kana em wywiewnym o rednicy 160 mm
oraz wentylacj nawiewn z kana em typu �Z� 200x200 mm.

11.3. WYDAJNO CIEPLNA KOT OWNI

Dla powy szych potrzeb projektuje si kot owni wodn wyposa on w kocio kondensacyjny z
zamkni t komor spalania, wyposa ony w palnik promiennikowy przystosowany do spalania gazu GZ 50.
Przyj to kocio o znamionowej mocy w zakresie 10 45 kW.

11.4. WYMAGANY NO NIK CIEP A

No nikiem ciep a w projektowanej kot owni w instalacji grzewczej b dzie woda o parametrach
75/60°C ( dla ogrzewania p aszczyznowego 45/35oC ).

11.5. PALIWO DLA KOT OWNI

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy za o eniu opalania urz dze gazowych gazem ziemnym Gz 50 o
warto ci opa owej równej Wu=33500 kJ/m3.

11.6. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNO TECHNOLOGICZNA KOT OWNI

Zaprojektowano kot owni wodn ze ród em ciep a stanowi cym kocio gazowy.

Moc zainstalowana kot owni z 1 kot em 45 kW.

Kot ownia pracowa b dzie w systemie zamkni tym, którego zabezpieczenie stanowi b dzie zgodnie
z PN/91 B/02414 urz dzenie stabilizuj ce w postaci wzbiorczego naczynia przeponowego o pojemno ci 50
dm3, R 1". Zabezpieczenie kot a zgodnie z przepisami UDT poprzez zastosowanie zaworu bezpiecze stwa
(modu przy czeniowy kot a posiada króciec przy czeniowy dla zaworu bezpiecze stwa), zawór
bezpiecze stwa typu DN25 x DN25, 4 bary.

Obieg wody grzewczej w kot owni wymuszony b dzie poprzez pomp obiegu instalacji C.O..
Nape nianie oraz uzupe nianie z adu grzewczego nast pi wod zmi kczon zgodnie z wymogami normy
PN 93/C 04607.

Podstawowe urz dzenia:

o 1 gazowy kocio kondensacyjny o cznej mocy 10 45 kW
o Przeponowe naczynie wzbiorcze V=50 dm3�
o Pompy obiegowe
o Wymiennik ciep a woda/glikol
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o Sprz g o hydrauliczne
o Rozdzielacz obiegów grzewczych
o 2 x pojemno ciowy wymiennik C.W.U. o pojemno ci 2x160 dm3

o Przeponowe naczynie wzbiorcze do uk adu C.W.U. o pojemno ci 40 dm3

o Automatyka kot owni

Odprowadzenie spalin do atmosfery z kot a kondensacyjnego nast pi indywidualnym przewodem
powietrzno spalinowym w wykonaniu z elementów z blachy kwasoodpornej, przystosowanych do
wspó pracy z kot ami kondensacyjnymi.

11.7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA CHARAKTERYSTYKA URZ DZE ,
ZABEZPIECZENIA UK ADÓW

5.8.1. ród o ciep a

ród em ciep a kocio kondensacyjny o mocy 10 45 kW.

Dane techniczne kot a kondensacyjnego o mocy 45 kW:

o sprawno 106%
o modulowany palnik promiennikowy
o Moc : 10 45 kW
o Pojemno wodna kot a: 6,8 dm3

o masa kot a 67 kg
Sterownik standardowy dostarczany z kot em. Praca kot a sterowana jest regulatorem pogodowym
na obiegach C.O. oraz czujnikiem temperatury C.W.U.

5.8.2. Uk ad centralnego ogrzewania, ciep a technologicznego

Uk ad centralnego ogrzewania b dzie dzia a jako pompowy, zamkni ty.

Uk ad grzewczy kot owni sk ada si b dzie docelowo z dwóch obiegów instalacji centralnego
ogrzewania:

ogrzewanie p aszczyznowe OBIEG GP1

ogrzewanie grzejnikowe � OBIEG GP2

ogrzewanie p aszczyznowe OBIEG GP3

5.8.3. Zabezpieczenie uk adu centralnego ogrzewania

Uk ad centralnego ogrzewania zabezpieczy nale y jednym g ównym, przeponowym
naczyniem wzbiorczym V=50 dm3, pod czonym do powrotu obiegów grzewczych rur wzbiorcz o
rednicy Dn 25 mm.

G ównym zabezpieczeniem przed wzrostem ci nienia w ródle ciep a b dzie membranowy zawór
bezpiecze stwa 1", montowany przy zestawie pod czeniowym kot a. Kocio wyposa ony jest
fabrycznie w króciec do monta u zaworu bezpiecze stwa.

Nale y wykona podej cia kanalizacyjne do spuszczania wody z instalacji C.O. oraz podej cia
kanalizacyjne pod uk ad neutralizatora skroplin.

5.8.4. Uk ad przygotowania C.W.U.
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Przygotowanie ciep ej wody odbywa si b dzie w zestawie pojemno ciowym wymienniku
ciep ej wody u ytkowej o pojemno ci 2x160 dm3, wyposa onego w p aszczyznowy wymiennik ciep a z
blachy nierdzewnej.

W podgrzewaczu nale y przeprowadza okresowe (np. jeden raz w tygodniu w czasie
nieu ytkowania instalacji c.w.u.) przegrzewanie ciep ej wody u ytkowej do temperatury 70 C w celu
dezynfekcji. Na instalacji c.w.u. nale y zainstalowa zawór termostatyczny zabezpieczaj cy przed
poparzeniem wod u ytkow � ograniczenie temperatury c.w.u. do 55oC.

Uk ad wody grzewczej przygotowuj cej c.w.u. b dzie w czony do zestawu pod czeniowego
przy kotle.

Zabezpieczeniem uk adu od strony c.w.u. b d :

 zawór bezpiecze stwa membranowy 1�, typ wielko A x A1 25 x 32 mm, rednica siedliska Dn 20
mm, ci nienie otwarcia 6 bar, zamontowany na podej ciu zimnej wody do ka dego zasobnika C.W.U.

 naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemno ci 40 dm3

Zaprojektowano pomp cyrkulacyjn w uk adzie ciep ej wody u ytkowej Q= 0,28 m3/h, H = 2,1 m, P =
0,12 kW, silnik: pr d jednofazowy, 230 240 V, po . gwint. DN 20, silnik jednofazowy, 230 V, zu ycie
energii 287 kWh/a, pobór mocy 0,025 kW.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, w przypadku centralnego przygotowania c.w.u.
przewiduje si wygrzew antybakteryjny instalacji wody ciep ej i cyrkulacji c.w.u. Przewiduje si
monta zaworów termostatycznych do ciep ej wody u ytkowej montowanych bezpo rednio
przed przyborem lub grupie przyborów sanitarnych wody ciep ej ograniczaj cych temperatur
wody ciep ej do 45 50oC. W kot owni przewiduje si monta zaworu termostatycznego z
ograniczeniem temperatury wody ciep ej do 45 55oC.

5.8.5. Nape nianie i uzupe nianie z adu

Woda grzewcza, zasilaj ca instalacj , grzewcz musi spe nia wymogi jako ciowe okre lone w
normie PN 93/C 04067. W celu ograniczenia osadzania si osadów zmniejszaj cych przewodzenie
ciep a i powstawania korozji oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kot a
zaprojektowano system uzdatniania wody wodoci gowej uzupe niaj cej straty wody w obiegu C.O.
Woda surowa przep ywa b dzie przez filtr wst pny mechaniczny typu I 25 50, zatrzymuj cy wi ksze
cz steczki zanieczyszcze oraz cz steczki, które ewentualnie mog przedosta si do instalacji. Przed
stacj uzdatniania wody nale y zamontowa zawór antyska eniowy EA dn20. Nast pnie woda b dzie
przep ywa a przez zmi kczacz jonowymienny do ruroci gu powrotnego uk adu grzewczego poprzez
regulator ci nienia wody ustawiony na ci nienie p= 4,0 bar.

Przewiduje si równie mo liwo u ytkowania przeno nej stacji uzdatniania wody ( b d cej np.
na wyposa eniu firmy serwisowej kot owni ).

5.8.6. Odprowadzenie spalin z kot a

Zaprojektowano indywidualny przewód powietrzno spalinowy w wykonaniu z blachy
kwasoodpornej o wymiarach 80/125 mm z pod czeniem do kot a 80/125 mm. Poni ej po czenia
przewodu spalin z kot em nale y zamontowa odkraplacz i wyczystk , z wpi ciem do neutralizatora
kondensatu. Ca kowita wysoko przewodów powietrzno spalinowych powinna wynosi oko o 1,0 m
powy ej po aci dachu.

Kondensat sp ywaj cy po przewodach powietrzno spalinowych i po cianach w kotle nale y
odprowadzi zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a nast pnie do kanalizacji sanitarnej.
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5.8.7. Neutralizacja kondensatu

Kwa ny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kotle kondensacyjnym i przewodzie
spalin przed wprowadzeniem do kanalizacji nale y zneutralizowa w neutralizatorze skroplin kondensatu.

5.8.8. Automatyczna stabilizacja ci nie w kot owni

Utrzymywanie sta ego ci nienia w ca ej instalacji grzewczej spe ni naczynie przeponowe V=50 dm3,
4 bary po stronie wody grzewczej, naczynie wzbiorcze V=40 dm3, 6 barów dla uk adu przygotowania
C.W.U.

5.8.9. Aparatura regulacyjna obiegów kot owych

Aparatura regulacyjna obiegu kot a zabudowana na kotle uj ta w zakresie dostawy kot a. Sposób
wspó pracy z innymi urz dzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym kot owni.

5.9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I MONTA U

5.9.1. Ruroci gi i armatura

W projektowanej kot owni wyst puj ruroci gi przewodz ce nast puj ce media:

o wod grzewcz niskotemperaturow ,

o wod zmi kczon ,

o wod zimn oraz ciep u ytkow

Ruroci gi technologiczne instalacji C.O. oraz C.W.U. kot owni wykona z rur stalowych
przewodowych, czarnych ze szwem czonych przez spawanie. W miejscach wskazanych w
dokumentacji montowa odpowietrzniki automatyczne inst. c.o., oraz termometry i manometry lub
termomanometry oraz zawory odcinaj ce i zwrotne.

Ruroci gi wody zimnej wykona z rur stalowych ocynkowanych z po czeniami gwintowanymi, lub
rur miedzianych twardych odpowiednich rednic czonych lutem mi kkim z zachowaniem
odpowiednich rednic wewn trznych.

Podparcia i zawieszenia ruroci gów wykona wg norm bran owych, w asnej technologii wykonawcy
orurowania.

Maksymalne odleg o ci mi dzy podparciami w zale no ci od rednicy nominalnej ruroci gów wynosz :

dn 15 1,50m
dn 20 1,8 m
dn 25 2,10 m
dn 32 2,40 m
dn 40 2,60 m
dn 50 3,00 m
dn 65 3,20 m
dn 80 3,50 m
dn 100 4,20 m

Przej cia przez ciany rur nale y prowadzi w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie piank
PU, z tym, e przej cie przez ciany stanowi ce granic wydzielonej strefy po arowej nale y wykona
w stalowej tulei ochronnej zabezpieczonej w nast puj cy sposób:

1. rur stalowych uszczelni specjaln mas ognioodporn do rur stalowych,
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2. rur z tworzyw sztucznych nale y zabezpieczy obejm ognioochronn do rur z tworzyw sztucznych.

Armatura odcinaj ca zawory kulowe, mufowe lub ko nierzowe produkcji krajowej. Zawory
zwrotne p ytkowe do monta u mi dzy ko nierzami p askimi lub mosi ne grzybkowe.

Po wykonaniu instalacj co i cwu (bez naczy wzbiorczych) nale y podda próbie szczelno ci
ci nieniowej zgodnie z pkt 8.5.2. �Warunków technicznych wykonania i odbioru kot owni na paliwa
gazowe i olejowe�. Z dokonanych prób nale y sporz dzi protokó .

5.9.2. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Urz dzenia typowe, montowane w kot owni takie jak kot y, pompy, podgrzewacze cwu i inne
urz dzenia winne by zabezpieczone antykorozyjnie przez producentów tych urz dze , a wszelkie
uszkodzenia pow ok antykorozyjnych powsta e w czasie ich transportu, sk adowania i monta u nale y
usun .

Ruroci gi i ich konstrukcje wsporcze b d zabezpieczone przez wykonawc orurowania kot owni
zgodnie z KOR 3A ( Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc
pokry malarskich ) . Przed malowaniem powierzchnie zewn trzne ruroci gów i konstrukcji stalowych
nale y oczy ci do II go stopnia czysto ci i nast pnie 2 krotnie pomalowa farb antykorozyjn
podk adow oraz 2 krotnie farb nawierzchniow .

Farby winne by odporne na temperatur do 100° C. Izolowa nale y wszystkie ruroci gi, które
przewodz wod o temperaturze powy ej + 40 ° C.

Izolacj termiczn nale y wykona z wysokiej jako ci otulin o przewodno ci cieplnej = 0,032 w/mK
z zastosowaniem p aszcza ochronnego.  

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów i urz dze  w kot owni wykona  przy u yciu otulin 
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w p aszczu z folii niepalnej mocowanej ta ma elastyczna.

Przy nak adaniu izolacji nale y zapewni odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzgl dnie
mocowa izolacj spinkami lub ta m . Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydan  przez COBRTI  Technika Instalacyjna INSTAL. 

Izolacja cieplna przewodów instalacji w kot owni powinna spe nia wymagania okre lone w
§133.9 10 za czniku nr 2 ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 stycznia
2018.

5.9.3. Warunki monta u

Wszystkie urz dzenia kot owni nale y zmontowa zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, które
równocze nie okre laj warunki odbioru i eksploatacji tych urz dze .. Ca o robót monta owych musi
by wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami oraz �Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano monta owych� cz.6 � instalacje C.O.

5.10. WYTYCZNE BRAN OWE

5.10.1. Budowlane

Ogólne wytyczne dotycz ce wymogów dla pomieszcze kot owni zawarte s w normie PN B 02431 1.
W projektowanej kot owni nale y wykona nast puj ce roboty budowlane:

o otwory nawiewne i wywiewne wentylacji pomieszczenia kot owni,
o uszczelni wszystkie przewody wychodz ce z kot owni
o wykona wodoszczeln posadzk , wykona konstrukcj do mocowania kot a

5.10.2. Elektryczne
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Kot ownia wyposa ona zostanie w komplet instalacji elektrycznych tj:
o instalacj o wietleniow ,
o zasilanie pomp,
o zasilanie palnika promiennikowego
o zasilanie kot a

5.10.3. Instalacje sanitarne

o doprowadzenie do kot owni ruroci gu wody zimnej
o doprowadzenie do kot owni instalacji gazowej
o odprowadzenie cieków z wpustów pod ogowych, zlewu

5.10.4. Wentylacja kot owni

Wentylacja w kot owni musi zapewni dop yw wie ego powietrza do wentylacji ogólnej kot owni
zastosowano w projekcie gazowy kocio z zamkni t komor spalania. Przewidziano monta kana u
nawiewnego typu �Z� o wymiarach 200x200 cm.

Przewidziano monta kana u wentylacji wywiewnej wyprowadzonego przez dach budynku 0,6 m
powy ej po aci dachowej, o rednicy 160 mm, izolowanego termicznie, w p aszczu ochronnym z blachy
ocynkowanej.

5.11. POZOSTA E ZAGADNIENIA ZWI ZANE Z BUDOW I EKSPLOATACJ KOT OWNI

5.11.1. Zagadnienia BHP

Kot owni zaprojektowano zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, zarz dzeniami i normami
uwzgl dniaj c przy tym wszelkie wymogi BHP:

o drzwi otwierane na zewn trz pomieszczenia, posiadaj ce od wewn trz zamkni cia
bezklamkowe, otwieraj ce si pod naciskiem,

o wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna,
o wymagane przej cia i doj cia do urz dze ,
o zabezpieczenie urz dze i obiegów cieplnych przed wzrostem temperatury i ci nienia,
o odpowiednie uziemienie urz dze z nap dem elektrycznym,
o zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urz dze i ruroci gów

przewodz cych wod o temperaturze > 40° C,
o zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomem st enia gazu ziemnego w pomieszczeniu.
o odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych, progów itp.

Kot ownia powinna stanowi wydzielon stref po arow . Wymagana jest odporno ogniow
przegród wydzielaj cych kot owni .

Wymagania te odnosz si tak e do obudowy kana u wentylacyjnego oraz komina, na kondygnacjach
poza kot owni /EI 60/. Wymagany jest atest odporno ci ogniowej dla drzwi do kot owni.
Pomieszczenie kot owni nale y wyposa y w jedn ga nic proszkow o masie rodka 2 kg. Zamiennie
mo na stosowa ga nice niegow o masie rodka j.w. Wg obecnego stanu prawnego kot ownia
gazowa nie jest zaliczana do pomieszcze zagro onych wybuchem.

Kot ownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane s okresowe czynno ci serwisowe i
konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany przez Wykonawc
kot owni oraz Dostawc urz dze . W ograniczonym zakresie mo liwy jest dora ny serwis /g ównie
diagnoza usterki, prosta obs uga tablicy elektrycznej kot owni/ przez odpowiednio przeszkolonego
pracownika U ytkownika kot owni. Sta y dozór nad praca kot owni powinien mie miejsce poprzez
wyprowadzenie sygna ów awarii do miejsca uzgodnionego z U ytkownikiem obiektu, a tak e poprzez
zdalny monitoring. Inwestor powinien okre li miejsca wyprowadzenia sygna ów awarii kot owni.
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Zagadnienia BHP, zwi zane z prac kot owni, ograniczaj si z jednej strony do uniemo liwienia
dost pu do kot owni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia

bezpiecze stwa osobom wykonuj cym czynno ci serwisowe, a tak e zapewnienia ci g o ci pracy
kot owni. Wymaganiem odno nie drzwi wej ciowych do kot owni jest mo liwo ich otwarcia pod
naciskiem od strony kot owni /zamkniecie bezklamkowe oraz samozamykacz/. Stosowanie w miar
szorstkich wyk adzin pod ogowych ma uniemo liwi przewrócenie si serwisanta.

Wymaga si tak e wyra nego oznakowania drogi wyj cia z kot owni na zewn trz budynku, oznaczenie
w widocznym miejscu miejsca usytuowania wy cznika g ównego pr du oraz sprz tu p po .,
wywieszenie w pomieszczeniu kot owni wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji obs ugi
kot owni.

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kot owni musz by przeszkoleni w zakresie przepisów
BHP obowi zuj cych w kot owniach gazowych.

5.11.2. Uci liwo kot owni dla naturalnego rodowiska

Kot ownia opalana proekologicznym paliwem w postaci gazu ziemnego GZ 50 jest przyjazna dla
naturalnego rodowiska.

5.11.3. Obs uga eksploatacyjna kot owni

Projektowana kot ownia jest w pe ni zautomatyzowana i nie wymaga sta ej obs ugi, jedynie
ograniczonego nadzoru przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

5.11.4. Odbiory

Przeprowadzenie czynno ci odbiorowych oraz przekazanie kot owni Inwestorowi nale y do
obowi zków Wykonawcy Kot owni.

5.11.5. Monitorowanie stanu pracy kot owni

Nale y wykona sygnalizacje stanów awarii kot owni. Jako minimum nale y przewidzie
sygnalizowanie optyczne i akustyczne stanów awarii palnika, braku wody w kotle, przekroczenia
temperatury wody w kotle STB oraz sygnalizacje wycieków gazu. Miejsce wyprowadzenia sygnalizacji
awarii uzgodni z U ytkownikiem obiektu oraz UDT. Sygnalizacje stanów awarii kot a oraz palnika
wyprowadzi z konsoli kot a, wg DTR tej konsoli oraz w porozumieniu z producentem kot ów.

5.12. UWAGI KO COWE

1. Wykonanie kot owni, próby i odbiory zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Kot owni Na Paliwa Gazowe i Olejowe", a tak e z aktualnymi "Warunkami Technicznymi Jakim Powinny
Odpowiada Budynki i Ich Usytuowanie".
/Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r./ Zmiany do �Warunków Technicznych� wg Rozporz dzenia Min.
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12.05.2004 r./.
2. Wykonanie kot owni powinno by zgodne z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych z dnia
3 listopada 1992 r. /Dz. Ustaw Nr 92 z 1993 r. poz.460/ wraz z pó niejszymi zmianami.
3. Czujnik temperatury zewn trznej nale y zamontowa na cianie pó nocnej.
4. Monta automatyki kot owni, jej rozruch oraz serwis gwarancyjny i dalsz eksploatacj nale y
wykonywa w porozumieniu z dostawc oraz producentem urz dze .

5.13. WYKAZ STOSOWANYCH NORM I PRZEPISÓW
PN B 02414 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN 92/B 01706 Instalacje wodoci gowe Wymagania w projektowaniu.
PN B 02421 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo � Izolacja cieplna przewodów, armatury



AS PROJEKT PRZEBUDOWAWRAZ Z ROZBUDOW I REMONT OBIEKTÓW SZATNIOWYCH
ORAZ WYKONANIE WIATY REKREACYJNEJ NA TERENIE OSIR W STRZEGOMIU

44

lipiec 2000 i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze.
PN B 02431 1 Ogrzewnictwo. Kot ownie wbudowane na paliwa gazowe o g sto ci wzgl dnej mniejszej
ni 1,0.

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si u ywanie innych materia ów i urz dze ni uj te w
niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

Wszelkie ewentualne zmiany i odst pstwa od opracowania projektowego wymagaj uzgodnienia z
biurem projektowym.

12. KOT OWNIA GAZOWA NR 2

12.1. PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANEJ KOT OWNI

Kot ownia powy sza stanowi b dzie indywidualne ród o ciep a dla budynku.
Pokrywa b dzie zapotrzebowanie cieplne dla:

o projektowanej instalacji centralnego ogrzewania OBIEG GP1.1, GP2.2
o przygotowania c.w.u.

Kot ownia pracowa b dzie z priorytetem ciep ej wody u ytkowej ( udzia mocy cieplnej do przygotowania
C.W.U. w stosunku do zapotrzebowania stanowi 50% ).
Do oblicze przyj to moc kot owni 25 kW.

12.2. LOKALIZACJA KOT OWNI

Kot ownia usytuowana b dzie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Wej cie do
kot owni z wewn trz. Minimalna wysoko pomieszczenia w wietle � 2,1 m, powierzchnia 11,3 m2,
kubatura 23,73 m3.

o Kot ownia nie posiada o wietlenia naturalnego.

o W kot owni nale y zapewni o wietlenie sztuczne.

o Pod oga kot owni wykonana z ceramiki nienasi kliwej, antypo lizgowej oraz niepyl cej,
gwarantuj cej prawid ow prac palników i automatyki.

o W posadzce kot owni przewidziano monta odwodnie gwarantuj cych odp yw wody z
urz dze oraz zaworów bezpiecze stwa oraz podczas nieprzewidzianych ubytków wody z
instalacji. Nale y wykona spadek posadzek w kot owni i=1% w kierunku wpustów
pod ogowych. Nale y wykona odprowadzenie kanalizacyjne do instalacji kanalizacji sanitarnej.

o W kot owni przewidziano wentylacj grawitacyjn z kana em wywiewnym o wym. Min
140x140 mm oraz wentylacj nawiewn z kana em typu �Z� 125x250 mm.

12.3. WYDAJNO CIEPLNA KOT OWNI

Dla powy szych potrzeb projektuje si kot owni wodn wyposa on w kocio kondensacyjny z
zamkni t komor spalania wyposa ony w palnik promiennikowy przystosowany do spalania gazu GZ 50.
Przyj to kocio o znamionowej mocy w zakresie 10 25 kW.

12.4. WYMAGANY NO NIK CIEP A

No nikiem ciep a w projektowanej kot owni w instalacji grzewczej b dzie woda o parametrach
75/60°C ( dla ogrzewania p aszczyznowego 45/35oC ).
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12.5. PALIWO DLA KOT OWNI

Zapotrzebowanie gazu obliczono przy za o eniu opalania urz dze gazowych gazem ziemnym Gz 50 o
warto ci opa owej równej Wu=33500 kJ/m3.

12.6. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNO TECHNOLOGICZNA KOT OWNI

Zaprojektowano kot owni wodn ze ród em ciep a stanowi cym kocio gazowy.

Moc zainstalowana kot owni z 1 kot em 25 kW.

Kot ownia pracowa b dzie w systemie zamkni tym, którego zabezpieczenie stanowi b dzie zgodnie
z PN/91 B/02414 urz dzenie stabilizuj ce w postaci wzbiorczego naczynia przeponowego o pojemno ci 25
dm3, R 1". Zabezpieczenie kot a zgodnie z przepisami UDT poprzez zastosowanie zaworu bezpiecze stwa
(modu przy czeniowy kot a posiada króciec przy czeniowy dla zaworu bezpiecze stwa), zawór
bezpiecze stwa typu DN25 x DN25, 4 bary.

Obieg wody grzewczej w kot owni wymuszony b dzie poprzez pomp obiegu instalacji C.O..
Nape nianie oraz uzupe nianie z adu grzewczego nast pi wod zmi kczon zgodnie z wymogami normy
PN 93/C 04607.

Podstawowe urz dzenia:

o 1 gazowy kocio kondensacyjny o cznej mocy 5 25 kW
o Przeponowe naczynie wzbiorcze V=25 dm3�
o Pompy obiegowe
o Wymiennik ciep a woda/glikol
o Sprz g o hydrauliczne
o Rozdzielacz obiegów grzewczych
o 1 x pojemno ciowy wymiennik C.W.U. o pojemno ci 2x130 dm3

o Przeponowe naczynie wzbiorcze do uk adu C.W.U. o pojemno ci 25 dm3

o Automatyka kot owni

Odprowadzenie spalin do atmosfery z kot a kondensacyjnego nast pi indywidualnym przewodem
powietrzno spalinowym w wykonaniu z elementów z blachy kwasoodpornej, przystosowanych do
wspó pracy z kot ami kondensacyjnymi.

12.7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA CHARAKTERYSTYKA URZ DZE ,
ZABEZPIECZENIA UK ADÓW

6.13.1. ród o ciep a

ród em ciep a kocio kondensacyjny o mocy 5 25 kW.

Dane techniczne kot a kondensacyjnego o mocy 25 kW:

o sprawno 106%
o modulowany palnik promiennikowy
o Moc : 10 25 kW
o Pojemno wodna kot a: 4,8 dm3

o masa kot a 48 kg
Sterownik standardowy dostarczany z kot em. Praca kot a sterowana jest regulatorem pogodowym
na obiegach C.O. oraz czujnikiem temperatury C.W.U.

6.13.2. Uk ad centralnego ogrzewania, ciep a technologicznego
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Uk ad centralnego ogrzewania b dzie dzia a jako pompowy, zamkni ty.

Uk ad grzewczy kot owni sk ada si b dzie docelowo z dwóch obiegów instalacji centralnego
ogrzewania:

ogrzewanie p aszczyznowe OBIEG GP1.1

ogrzewanie grzejnikowe � OBIEG GP2.2

6.13.3. Zabezpieczenie uk adu centralnego ogrzewania

Uk ad centralnego ogrzewania zabezpieczy nale y jednym g ównym, przeponowym
naczyniem wzbiorczym V=25 dm3, pod czonym do powrotu obiegów grzewczych rur wzbiorcz o
rednicy Dn 25 mm.

G ównym zabezpieczeniem przed wzrostem ci nienia w ródle ciep a b dzie membranowy zawór
bezpiecze stwa 1", montowany przy zestawie pod czeniowym kot a. Kocio wyposa ony jest
fabrycznie w króciec do monta u zaworu bezpiecze stwa.

Nale y wykona podej cia kanalizacyjne do spuszczania wody z instalacji C.O. oraz podej cia
kanalizacyjne pod uk ad neutralizatora skroplin.

6.13.4. Uk ad przygotowania C.W.U.

Przygotowanie ciep ej wody odbywa si b dzie w zestawie pojemno ciowym wymienniku
ciep ej wody u ytkowej o pojemno ci 1x130 dm3, wyposa onego w p aszczyznowy wymiennik ciep a z
blachy nierdzewnej.

W podgrzewaczu nale y przeprowadza okresowe (np. jeden raz w tygodniu w czasie
nieu ytkowania instalacji c.w.u.) przegrzewanie ciep ej wody u ytkowej do temperatury 70 C w celu
dezynfekcji. Na instalacji c.w.u. nale y zainstalowa zawór termostatyczny zabezpieczaj cy przed
poparzeniem wod u ytkow � ograniczenie temperatury c.w.u. do 55oC.

Uk ad wody grzewczej przygotowuj cej c.w.u. b dzie w czony do zestawu pod czeniowego
przy kotle.

Zabezpieczeniem uk adu od strony c.w.u. b d :

 zawór bezpiecze stwa membranowy 1�, typ wielko A x A1 25 x 32 mm, rednica siedliska Dn 20
mm, ci nienie otwarcia 6 bar, zamontowany na podej ciu zimnej wody do ka dego zasobnika C.W.U.

 naczynie przeponowe wzbiorcze o pojemno ci 40 dm3

Zaprojektowano pomp cyrkulacyjn w uk adzie ciep ej wody u ytkowej Q= 0,2 m3/h, H = 1,1 m, P =
0,12 kW, silnik: pr d jednofazowy, 230 240 V, po . gwint. DN 20, silnik jednofazowy, 230 V, zu ycie
energii 287 kWh/a, pobór mocy 0,025 kW.

Z uwagi na charakter projektowanego obiektu, w przypadku centralnego przygotowania c.w.u.
przewiduje si wygrzew antybakteryjny instalacji wody ciep ej i cyrkulacji c.w.u. Przewiduje si
monta zaworów termostatycznych do ciep ej wody u ytkowej montowanych bezpo rednio
przed przyborem lub grupie przyborów sanitarnych wody ciep ej ograniczaj cych temperatur
wody ciep ej do 45 50oC. W kot owni przewiduje si monta zaworu termostatycznego z
ograniczeniem temperatury wody ciep ej do 45 55oC.

6.13.5. Nape nianie i uzupe nianie z adu
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Woda grzewcza, zasilaj ca instalacj , grzewcz musi spe nia wymogi jako ciowe okre lone w
normie PN 93/C 04067. W celu ograniczenia osadzania si osadów zmniejszaj cych przewodzenie
ciep a i powstawania korozji oraz zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kot a
zaprojektowano system uzdatniania wody wodoci gowej uzupe niaj cej straty wody w obiegu C.O.
Woda surowa przep ywa b dzie przez filtr wst pny mechaniczny typu I 25 50, zatrzymuj cy wi ksze
cz steczki zanieczyszcze oraz cz steczki, które ewentualnie mog przedosta si do instalacji. Przed
stacj uzdatniania wody nale y zamontowa zawór antyska eniowy EA dn20. Nast pnie woda b dzie
przep ywa a przez zmi kczacz jonowymienny do ruroci gu powrotnego uk adu grzewczego poprzez
regulator ci nienia wody ustawiony na ci nienie p= 4,0 bar.

Przewiduje si równie mo liwo u ytkowania przeno nej stacji uzdatniania wody ( b d cej np.
na wyposa eniu firmy serwisowej kot owni ).

6.13.6. Odprowadzenie spalin z kot a

Zaprojektowano indywidualny przewód powietrzno spalinowy w wykonaniu z blachy
kwasoodpornej o wymiarach 60/110 mm z pod czeniem do kot a 60/111 mm, wyprowadzony
istniej cym kana em murowanym 200x200 ponad dach budynku. Poni ej po czenia przewodu spalin z
kot em nale y zamontowa odkraplacz i wyczystk , z wpi ciem do neutralizatora kondensatu.
Ca kowita wysoko przewodów powietrzno spalinowych powinna wynosi oko o 1,0 m powy ej po aci
dachu.

Kondensat sp ywaj cy po przewodach powietrzno spalinowych i po cianach w kotle nale y
odprowadzi zbiorczym przewodem PE do neutralizatora, a nast pnie do kanalizacji sanitarnej.

6.13.7. Neutralizacja kondensatu

Kwa ny kondensat nagromadzony podczas trybu grzewczego w kotle kondensacyjnym i przewodzie
spalin przed wprowadzeniem do kanalizacji nale y zneutralizowa w neutralizatorze skroplin kondensatu.

6.13.8. Automatyczna stabilizacja ci nie w kot owni

Utrzymywanie sta ego ci nienia w ca ej instalacji grzewczej spe ni naczynie przeponowe V=50 dm3,
4 bary po stronie wody grzewczej, naczynie wzbiorcze V=25 dm3, 6 barów dla uk adu przygotowania
C.W.U.

6.13.9. Aparatura regulacyjna obiegów kot owych

Aparatura regulacyjna obiegu kot a zabudowana na kotle uj ta w zakresie dostawy kot a. Sposób
wspó pracy z innymi urz dzeniami przedstawiono na schemacie technologicznym kot owni.

6.14. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I MONTA U

6.14.1. Ruroci gi i armatura

W projektowanej kot owni wyst puj ruroci gi przewodz ce nast puj ce media:

o wod grzewcz niskotemperaturow ,

o wod zmi kczon ,

o wod zimn oraz ciep u ytkow

Ruroci gi technologiczne instalacji C.O. oraz C.W.U. kot owni wykona z rur stalowych
przewodowych, czarnych ze szwem czonych przez spawanie. W miejscach wskazanych w
dokumentacji montowa odpowietrzniki automatyczne inst. c.o., oraz termometry i manometry lub
termomanometry oraz zawory odcinaj ce i zwrotne.
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Ruroci gi wody zimnej wykona z rur stalowych ocynkowanych z po czeniami gwintowanymi, lub
rur miedzianych twardych odpowiednich rednic czonych lutem mi kkim z zachowaniem
odpowiednich rednic wewn trznych.

Podparcia i zawieszenia ruroci gów wykona wg norm bran owych, w asnej technologii wykonawcy
orurowania.

Maksymalne odleg o ci mi dzy podparciami w zale no ci od rednicy nominalnej ruroci gów wynosz :

dn 15 1,50m
dn 20 1,8 m
dn 25 2,10 m
dn 32 2,40 m
dn 40 2,60 m
dn 50 3,00 m
dn 65 3,20 m
dn 80 3,50 m
dn 100 4,20 m

Przej cia przez ciany rur nale y prowadzi w rurach ochronnych uszczelnionych obustronnie piank
PU, z tym, e przej cie przez ciany stanowi ce granic wydzielonej strefy po arowej nale y wykona
w stalowej tulei ochronnej zabezpieczonej w nast puj cy sposób:

3. rur stalowych uszczelni specjaln mas ognioodporn do rur stalowych,

4. rur z tworzyw sztucznych nale y zabezpieczy obejm ognioochronn do rur z tworzyw sztucznych.

Armatura odcinaj ca zawory kulowe, mufowe lub ko nierzowe produkcji krajowej. Zawory
zwrotne p ytkowe do monta u mi dzy ko nierzami p askimi lub mosi ne grzybkowe.

Po wykonaniu instalacj co i cwu (bez naczy wzbiorczych) nale y podda próbie szczelno ci
ci nieniowej zgodnie z pkt 8.5.2. �Warunków technicznych wykonania i odbioru kot owni na paliwa
gazowe i olejowe�. Z dokonanych prób nale y sporz dzi protokó .

6.14.2. Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Urz dzenia typowe, montowane w kot owni takie jak kot y, pompy, podgrzewacze cwu i inne
urz dzenia winne by zabezpieczone antykorozyjnie przez producentów tych urz dze , a wszelkie
uszkodzenia pow ok antykorozyjnych powsta e w czasie ich transportu, sk adowania i monta u nale y
usun .

Ruroci gi i ich konstrukcje wsporcze b d zabezpieczone przez wykonawc orurowania kot owni
zgodnie z KOR 3A ( Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc
pokry malarskich ) . Przed malowaniem powierzchnie zewn trzne ruroci gów i konstrukcji stalowych
nale y oczy ci do II go stopnia czysto ci i nast pnie 2 krotnie pomalowa farb antykorozyjn
podk adow oraz 2 krotnie farb nawierzchniow .

Farby winne by odporne na temperatur do 100° C. Izolowa nale y wszystkie ruroci gi, które
przewodz wod o temperaturze powy ej + 40 ° C.

Izolacj termiczn nale y wykona z wysokiej jako ci otulin o przewodno ci cieplnej = 0,032 w/mK
z zastosowaniem p aszcza ochronnego.  

Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów i urz dze  w kot owni wykona  przy u yciu otulin 
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej w p aszczu z folii niepalnej mocowanej ta ma elastyczna.
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Przy nak adaniu izolacji nale y zapewni odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzgl dnie
mocowa izolacj spinkami lub ta m . Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydan  przez COBRTI  Technika Instalacyjna INSTAL. 

Izolacja cieplna przewodów instalacji w kot owni powinna spe nia wymagania okre lone w
§133.9 10 za czniku nr 2 ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, ROZPORZ DZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 stycznia
2018.

6.14.3. Warunki monta u

Wszystkie urz dzenia kot owni nale y zmontowa zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR, które
równocze nie okre laj warunki odbioru i eksploatacji tych urz dze .. Ca o robót monta owych musi
by wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami oraz �Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano monta owych� cz.6 � instalacje C.O.

6.15. WYTYCZNE BRAN OWE

6.15.1. Budowlane

Ogólne wytyczne dotycz ce wymogów dla pomieszcze kot owni zawarte s w normie PN B 02431 1.
W projektowanej kot owni nale y wykona nast puj ce roboty budowlane:

o otwory nawiewne i wywiewne wentylacji pomieszczenia kot owni,
o uszczelni wszystkie przewody wychodz ce z kot owni
o wykona wodoszczeln posadzk , wykona konstrukcj do mocowania kot a

6.15.2. Elektryczne

Kot ownia wyposa ona zostanie w komplet instalacji elektrycznych tj:
o instalacj o wietleniow ,
o zasilanie pomp,
o zasilanie palnika promiennikowego
o zasilanie kot a

6.15.3. Instalacje sanitarne

o doprowadzenie do kot owni ruroci gu wody zimnej
o doprowadzenie do kot owni instalacji gazowej
o odprowadzenie cieków z wpustów pod ogowych, zlewu

6.15.4. Wentylacja kot owni

Wentylacja w kot owni musi zapewni dop yw wie ego powietrza do wentylacji ogólnej kot owni
zastosowano w projekcie gazowy kocio z zamkni t komor spalania. Przewidziano monta kana u
nawiewnego typu �Z� o wymiarach 125x250 cm.

Przewidziano monta kana u wentylacji wywiewnej wyprowadzonego przez dach budynku 0,6 m
powy ej po aci dachowej, o rednicy 160 mm, izolowanego termicznie, w p aszczu ochronnym z blachy
ocynkowanej.

6.16. POZOSTA E ZAGADNIENIA ZWI ZANE Z BUDOW I EKSPLOATACJ KOT OWNI

6.16.1. Zagadnienia BHP

Kot owni zaprojektowano zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, zarz dzeniami i normami
uwzgl dniaj c przy tym wszelkie wymogi BHP:
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o drzwi otwierane na zewn trz pomieszczenia, posiadaj ce od wewn trz zamkni cia
bezklamkowe, otwieraj ce si pod naciskiem,

o wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna,
o wymagane przej cia i doj cia do urz dze ,
o zabezpieczenie urz dze i obiegów cieplnych przed wzrostem temperatury i ci nienia,
o odpowiednie uziemienie urz dze z nap dem elektrycznym,
o zabezpieczenie przed poparzeniem przez izolowanie termiczne urz dze i ruroci gów

przewodz cych wod o temperaturze > 40° C,
o zabezpieczenie przed niedopuszczalnym poziomem st enia gazu ziemnego w pomieszczeniu.
o odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych, progów itp.

Kot ownia powinna stanowi wydzielon stref po arow . Wymagana jest odporno ogniow
przegród wydzielaj cych kot owni .

Wymagania te odnosz si tak e do obudowy kana u wentylacyjnego oraz komina, na kondygnacjach
poza kot owni /EI 60/. Wymagany jest atest odporno ci ogniowej dla drzwi do kot owni.
Pomieszczenie kot owni nale y wyposa y w jedn ga nic proszkow o masie rodka 2 kg. Zamiennie
mo na stosowa ga nice niegow o masie rodka j.w. Wg obecnego stanu prawnego kot ownia
gazowa nie jest zaliczana do pomieszcze zagro onych wybuchem.

Kot ownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane s okresowe czynno ci serwisowe i
konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany przez Wykonawc
kot owni oraz Dostawc urz dze . W ograniczonym zakresie mo liwy jest dora ny serwis /g ównie
diagnoza usterki, prosta obs uga tablicy elektrycznej kot owni/ przez odpowiednio przeszkolonego
pracownika U ytkownika kot owni. Sta y dozór nad praca kot owni powinien mie miejsce poprzez
wyprowadzenie sygna ów awarii do miejsca uzgodnionego z U ytkownikiem obiektu, a tak e poprzez
zdalny monitoring. Inwestor powinien okre li miejsca wyprowadzenia sygna ów awarii kot owni.

Zagadnienia BHP, zwi zane z prac kot owni, ograniczaj si z jednej strony do uniemo liwienia
dost pu do kot owni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia

bezpiecze stwa osobom wykonuj cym czynno ci serwisowe, a tak e zapewnienia ci g o ci pracy
kot owni. Wymaganiem odno nie drzwi wej ciowych do kot owni jest mo liwo ich otwarcia pod
naciskiem od strony kot owni /zamkniecie bezklamkowe oraz samozamykacz/. Stosowanie w miar
szorstkich wyk adzin pod ogowych ma uniemo liwi przewrócenie si serwisanta.

Wymaga si tak e wyra nego oznakowania drogi wyj cia z kot owni na zewn trz budynku, oznaczenie
w widocznym miejscu miejsca usytuowania wy cznika g ównego pr du oraz sprz tu p po .,
wywieszenie w pomieszczeniu kot owni wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji obs ugi
kot owni.

Pracownicy przeznaczeni do nadzoru pracy w kot owni musz by przeszkoleni w zakresie przepisów
BHP obowi zuj cych w kot owniach gazowych.

6.16.2. Uci liwo kot owni dla naturalnego rodowiska

Kot ownia opalana proekologicznym paliwem w postaci gazu ziemnego GZ 50 jest przyjazna dla
naturalnego rodowiska.

6.16.3. Obs uga eksploatacyjna kot owni

Projektowana kot ownia jest w pe ni zautomatyzowana i nie wymaga sta ej obs ugi, jedynie
ograniczonego nadzoru przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

6.16.4. Odbiory

Przeprowadzenie czynno ci odbiorowych oraz przekazanie kot owni Inwestorowi nale y do
obowi zków Wykonawcy Kot owni.
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6.16.5. Monitorowanie stanu pracy kot owni

Nale y wykona sygnalizacje stanów awarii kot owni. Jako minimum nale y przewidzie
sygnalizowanie optyczne i akustyczne stanów awarii palnika, braku wody w kotle, przekroczenia
temperatury wody w kotle STB oraz sygnalizacje wycieków gazu. Miejsce wyprowadzenia sygnalizacji
awarii uzgodni z U ytkownikiem obiektu oraz UDT. Sygnalizacje stanów awarii kot a oraz palnika
wyprowadzi z konsoli kot a, wg DTR tej konsoli oraz w porozumieniu z producentem kot ów.

6.17. UWAGI KO COWE

1. Wykonanie kot owni, próby i odbiory zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Kot owni Na Paliwa Gazowe i Olejowe", a tak e z aktualnymi "Warunkami Technicznymi Jakim Powinny
Odpowiada Budynki i Ich Usytuowanie".
/Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r./ Zmiany do �Warunków Technicznych� wg Rozporz dzenia Min.
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. /Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12.05.2004 r./.
2. Wykonanie kot owni powinno by zgodne z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych z dnia
3 listopada 1992 r. /Dz. Ustaw Nr 92 z 1993 r. poz.460/ wraz z pó niejszymi zmianami.
3. Czujnik temperatury zewn trznej nale y zamontowa na cianie pó nocnej.
4. Monta automatyki kot owni, jej rozruch oraz serwis gwarancyjny i dalsz eksploatacj nale y
wykonywa w porozumieniu z dostawc oraz producentem urz dze .

6.18. WYKAZ STOSOWANYCH NORM I PRZEPISÓW
PN B 02414 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN 92/B 01706 Instalacje wodoci gowe Wymagania w projektowaniu.
PN B 02421 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo � Izolacja cieplna przewodów, armatury
lipiec 2000 i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze.
PN B 02431 1 Ogrzewnictwo. Kot ownie wbudowane na paliwa gazowe o g sto ci wzgl dnej mniejszej
ni 1,0.

UWAGA!

Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si u ywanie innych materia ów i urz dze ni uj te w
niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

Wszelkie ewentualne zmiany i odst pstwa od opracowania projektowego wymagaj uzgodnienia z
biurem projektowym.

13. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO WYWIEWNA, HYBRYDOWA I GRAWITACYJNA

Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowi pomieszczenia szatni, pomieszcze
socjalnych, zapleczy gospodarczych, technicznych, warsztatowych i gara y budynku OSiR w Strzegomiu, obr b
ewid. Krzy owa Góra nr 1.

13.1. KANA Y I KSZTA TKI WENTYLACYJNE, T UMIKI AKUSTYCZNE, SPOSÓB REGULACJI DYSTRYBUCJI
POWIETRZA

Wewn trz budynku przewidziano do zastosowania przewody i kszta tki wentylacyjne prostok tne typu A/I wg.
KB1 37.5.(9) i okr g e typu B/I wg KB1 37.5.(8) z blachy stalowej ocynkowanej czone profilami �Gebhardt�,
na uszczelk gumow na ca ej szeroko ci ko nierza. Ko nierze nale y czy na ruby kadmowe. Mocowanie
kana ów do cian i stropów wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpór wykonanych z k towników stalowych o
szeroko ci 20 mm i podwiesze tzw. gwinsztagów o 8mm. Mocowania rozmieszczone musz by w odleg o ci
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nie mniejszej ni 1000 mm. W kana ach nale y stosowa tak e otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych
technicznie. Wszystkie przewody znajduj ce si wewn trz budynku nale y obudowa p ytami kartonowo
gipsowymi lub prowadzi w przestrzeni mi dzystropowej, wg PT architektury. Kana y nale y wykona w klasie
szczelno ci A wed ug Rozporz dzenia MI (Dz.U. 02.75.690). Natomiast centrala rekuperacyjna musi posiada
�Certyfikat szczelno ci TUV EN 1886�, ISO 14001, EUROVENT.

W celu ochrony akustycznej nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne nale y zaizolowa matami
lamelowymi z we ny szklanej pokrytej jednostronnie foli aluminiow , o grubo ci 50 mm, a jako elastyczne
przewody okr g e typu flex nale y stosowa te, w otulinach z w ókien szklanych grubo ci 30mm, przyk adowo
typ ISOCONNECT.

Projektowana centrala rekuperacyjna oraz inne urz dzenia stosowane w przedstawionym rozwi zaniu na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z
pó n. zmianami) musz by dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz
posiada odpowiednie atesty higieniczne.

Projektowane urz dzenia maj zapewni energooszcz dn prac systemu wentylacji mechanicznej.

Wszystkie projektowane wentylatory przystosowane s do napi ciowej regulacji pr dko ci obrotowej.

Wyposa enie uk adów w automatyk realizuje na podstawie asortymentu dostawcy projektowanych urz dze .
Razem z urz dzeniami nale y dostarczy wy czniki serwisowe.

13.2. LOKALIZACJA URZ DZE
Rozmieszczenie wentylatorów hybrydowych oraz zintegrowanych wywietrzaków przewidziano na kana ach
wentylacji grawitacyjnej na dachu budynku. Wentylatory wywiewne i nawiewne oraz nagrzewnice elektryczne
dla pomieszcze szatni przewidziano pod stropem wentylowanych pomieszcze .

13.3. ORGANIZACJA WYMIANY POWIETRZA
Projektowane uk ady wentylacji mechanicznej dzia aj w uk adzie równoczesnego nawiewu i wywiewu
powietrza lub tylko wywiewu, w uk adzie otwartym i maj zapewni w wentylowanych pomieszczeniach
odpowiedni , zgodn z wymogami: krotno wymian, czysto , oraz w okresie zimowym odpowiedni
temperatur powietrza nawiewanego, z zachowaniem odpowiedniego uk adu ci nie w pomieszczeniach.

Projektowane uk ady wentylacji mechanicznej grawitacyjnej z wspomaganiem mechanicznym do wentylacji
w/w pomieszcze . Nawiew powietrza zewn trznego do pomieszcze poprzez nawietrzaki okienne
higrosterowane oraz sterowane ci nieniowo. Wentylacja pomieszcze szatniowych przy zastosowaniu
wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z organizacj wymiany powietrza �góra góra�.

13.4. OCHRONA P. PO AROWA
Nie przewiduje si stosowania klap p. po arowych.

13.5. CZERPNIA I WYRZUTNIA
Przewidziano czerpnie powietrza wie ego i wyrzutnie cienne oraz wyrzutnie dachowe montowane na
coko ach i podstawach dachowych t umi cych, hmin podstawy 0,4 m powy ej po aci dachowej.

13.6. UK ADY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowi pomieszczenia szatni, pomieszcze
socjalnych, zapleczy gospodarczych, technicznych, warsztatowych i gara y. Uk ady wentylacji mechanicznej
zgodnie z dokumentacj rysunkow , rys. IS 05 i IS 06.

13.7. WYTYCZNE BRAN OWE

13.7.1. WYTYCZNE BRAN Y ELEKTRYCZNEJ

Wykona :
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- zasilanie hybrydowej wentylacji wywiewnej, wentylatorów nawiewnych i wywiewnych�230V,
- monta sterowników do wentylatorów wentylacji hybrydowej ( czujnik obecno ci, wilgotno ci itp. ) +

zintegrowanie w czania wentylatorów w pom. bez okien oraz cznikiem przy o wietleniu w
pomieszczeniach z oknami,

- zasilanie nagrzewnic elektrycznych kana owych, ka da o mocy 6,5 kW � 400 V,
- uziemienie obudowy wentylatorów, kana ów wentylacyjnych, nagrzewnic
- monta sterowania wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej pomieszcze
- szatniowych.

13.7.2. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE

Wykona :
- przekucia na prowadzenie kana ów wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych i automatyki,
- wykonanie coko ów i konstrukcji monta owych pod monta wentylacji hybrydowej i wywietrzaków

zintegrowanych,
- wykonanie przej instalacyjnych w konstrukcji budynku, wykonanie uszczelnie i przej

dachowych szczelnych
- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych pod zabudow nawiewników i

wywiewników ( dostosowanie do urz dze ).

13.7.3. AUTOMATYCZNA REGULACJA

Automatyka i sterowanie dostarczona przez dostawc i producenta urz dze wentyluj cych do dystrybucji
powietrza wentyluj cego � instalacje nawiewne i wywiewne. Sterowanie czujnikami wilgotno ci, obecno ci itp.
+ zintegrowanie w czania wentylatorów w pom. bez okien oraz cznikiem przy o wietleniu w
pomieszczeniach z oknami, w pomieszczeniach gara owych i pomieszczeniach warsztatowych za czanie
wentylatorów samoczynnie oraz z cznikiem umieszczonym przy wej ciu do pomieszcze .

WENTYLACJA OSiR PARTER-WENT. HYBRYDOWA I MECH. 
Nr. 

Nazwa pomieszczenia 
Powie- 
rzchnia 

Kuba- 
tura 

tobl tobl NAWIEW WYWIEW 
Uk ad 

ci nie  pom. OZ OC ilo  
pow. 

krotno  ilo  
pow. 

krotno  

- - m2 m3 0C 0C m3/h h-1 m3/h h-1 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1_02 POM. SOCJALNE 10,70 28,36 18 24 0 0,0 80 2,8 - 
1_03 WC 1,40 3,71 18 24 0 0,0 80 21,6 - 
1_04 PRZEDSIONEK WC(K) 1,40 

9,28 18 24 0 0,0 80 8,6 - 
1_05 POM. NATRYSKU 2,10 
1_06 POM. WARSZTATU 28,50 99,75 18 24 0 0,0 240 2,4 - 
1_07 POM. GARA OWE 31,60 110,60 18 24 0 0,0 240 2,2 - 
1_08 POM. GARA OWE 49,40 172,90 18 24 0 0,0 240 1,4 - 
1_09 PUNKT MEDYCZNY 6,80 18,02 18 24 0 0,0 80 4,4 - 

1_10 POM. SOCJALNE 9,80 25,97 18 24 0 0,0 80 3,1 - 

1_11 POM. NATRYSKU 2,10 5,57 18 24 0 0,0 50 9,0 - 
1_12 PRZEDSIONEK WC 1,30 

7,16 18 24 0 0,0 50 7,0 - 
1_13 WC 1,40 
1_14 WC (K) 1,20 

40,81 18 24 0 0,0 240 5,9 - 

1_15 WC (K) 1,20 
1_16 WC (K) 1,20 
1_17 WC (K) 1,20 

1_18 
PRZEDSIONEK WC 
(K) 

10,60 

1_19 WC (K) 1,20 
22,00 18 24 0 0,0 150 6,8 - 1_20 WC (K) 1,30 

1_21 WC (K) 1,30 
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1_22 PRZEDSIONEK WC(K) 4,50 

1_23 
PRZEDSIONEK WC 
(M) 

5,30 

25,44 18 24 0 0,0 150 5,9 - 1_24 WC (M) 2,00 
1_25 WC (M) 1,20 
1_26 WC (M) 1,10 
1_27 WC (NPS) 6,10 16,17 18 24 0 0,0 80 4,9 - 

1_28 
PRZEDSIONEK WC 
(M) 

9,60 
34,45 18 24 0 0,0 160 4,6 - 1_29 WC (M) 1,70 

1_30 WC (M) 1,70 
1_31 WC (M) 7,70 20,41 18 24 0 0,0 120 5,9 - 
1_32 SZATNIA NR 2 25,70 68,11 18 24 380 5,6 380 5,6 0,0 

1_33 POM. NATRYSKU 6,70 
23,59 18 24 0 0,0 140 5,9 - 

1_34 PRZEDSIONEK WC 2,20 
1_35 WC 1,40 3,71 18 24 0 0,0 50 13,5 - 
1_37 WC 1,40 3,71 18 24 0 0,0 50 13,5 - 
1_36 POM. NATRYSKU 6,70 

23,59 18 24 0 0,0 140 5,9 - 
1_38 PRZEDSIONEK WC 2,20 
1_39 SZATNIA NR 1 22,10 58,57 18 24 380 6,5 380 6,5 0,0 
1_40 POM. KASY 8,10 21,47 18 24 0 0,0 50 2,3 - 
1_42 ANEKS KUCHENNY 11,30 29,95 18 24 0 0,0 80 2,7 - 
1_50 PRZEDSIONEK WC 4,70 

18,82 18 24 0 0,0 100 5,3 - 1_51 WC 1,20 
1_52 WC 1,20 
1_53 POM. NATRYSKU 7,20 19,08 18 24 0 0,0 100 5,2 - 

WENTYLACJA GRAW. WSPOM. MECH. OSiR PI TRO 
Nr. 

Nazwa pomieszczenia 
Powie- 
rzchnia 

Kuba- 
tura 

tobl tobl NAWIEW WYWIEW 
Uk ad 

ci nie  pom. OZ OC ilo  
pow. 

krotno  ilo  
pow. 

krotno  

- - m2 m3 0C 0C m3/h h-1 m3/h h-1 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2_03 WC 1,30 3,45 18 24 0 0,0 50 14,5 - 

2_04 ANEKS KUCHENNY 11,80 31,27 18 24 0 0,0 50 1,6 - 

WENT. GRAWIT. OSiR PIWN. I PI TRO 
Nr. 

Nazwa pomieszczenia 
Powie- 
rzchnia 

Kuba- 
tura 

tobl tobl NAWIEW WYWIEW 
Uk ad 

ci nie  pom. OZ OC ilo  
pow. 

krotno  ilo  
pow. 

krotno  

- - m2 m3 0C 0C m3/h h-1 m3/h h-1 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0_02 POM. KOT OWNI NR2 11,30 23,73 18 24 0 0,0 80 3,4 - 

2_01 POM. KOT OWNI NR1 28,80 60,48 18 24 0 0,0 80 1,3 - 

14. KLIMATYZACJA KOMFORTU

14.1. INSTALACJA CH ODZENIA POMIESZCZENIA KASY BILETOWEJ

Ch odzenie i ogrzewanie pomieszczenia kasy biletowej realizowane b dzie przez klimatyzator typu SPLIT z
jednostk zewn trzn zlokalizowan na dachu budynku.
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Instalacje czynnika ch odniczego wykona z rur miedzianych z atestem dla czynnika ch odniczego R410A.
czenia odcinków za pomoc po cze mufowych czonych lutem srebrnym na gor co.

Przej cia przewodów freonowych przez ciany budynku wykona z zastosowaniem stalowych
grubo ciennych rur os onowych. Szczeliny wype ni we n mineraln i mas elastyczn o odporno ci
ogniowej zgonie z odporno ci ogniow przegród budowlanych. Uzupe ni pow ok tynkow wokó
przepustu. Przej cia przez ciany i stropy instalacji freonowej zabezpieczy mas uszczelniaj c z
wymogami Aprobaty Technicznej.

Instalacje spawa w os onie azotowej ci nieniem od 0.01 do 0.005 bar, w celu unikni cia powstawania
zgorzeli.

Wykona kompensacj wyd u e termicznych instalacji stosuj c samokompensacj oraz kompensatory U
kszta towe. W rodku d ugo ci kompensatorów oraz w rodku odcinków prostych instalowa punkty sta e.
Pozosta e podpory instalacyjne zastosowa przesuwne.

Po zako czonym monta u wykona 24 godzinn prób ci nieniow nape niaj c instalacj azotem
technicznym do ci nienia 40 bar. Nast pnie wykona dwukrotne osuszanie pró niowe do ci nienia 785
mbar. Osuszanie pró niowe przerwa po osi gni ciu znamionowego podci nienia nape niaj c instalacje
azotem technicznym do ci nienia 1 bar. Po wykonaniu osuszania, instalacj dope ni czynnikiem R410A w
ilo ciach podanych w projekcie.

Po udanej próbie ci nieniowej wszystkie instalacje czynnika ch odniczego izolowa termicznie otulinami z
pianki chlorokauczukowej o grubo ci min 9,5 mm, zabezpieczona p aszczem ochronnym z blachy
ocynkowanej. czenia izolacji wykona za pomoc ta my samoprzylepnej chlorokauczukowej.

14.2. SKROPLINY

Skropliny z jednostki wewn trznej nale y odprowadza grawitacyjnie. W przypadku braku mo liwo ci
odprowadzania grawitacyjnego kondensatu, jednostk wewn trzn nale y wyposa y w pompki skroplin.
Instalacje przewodów skroplinowych z klimatyzatora pod czone jest pionu kanalizacyjnego lub nad
umywalk w w le sanitarnym. Przewody poziome prowadzone s ze spadkiem 1% w kierunku odp ywu.
Instalacje przewodów skroplinowych wykonane z rur i kszta tek z tworzyw sztucznych grubo ciennych PVC
klejonych. Wszystkie urz dzenia klimatyzacyjne pod czane s do indywidualnych przewodów
skroplinowych z odprowadzeniem grawitacyjnym lub z zastosowaniem pompki kondensatu.
Wprowadzenie skroplin do pionów kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem zasyfonowania przewodu
skroplinowego gwarantuj cym utrzymanie wysoko ci zamkni cia wodnego minimum 100 mm i
mo liwo ci zalewania w okresie zimowym lub na zewn trz do instalacji kanalizacji deszczowej.

Zabezpieczenia p.po .

Projektowane instalacje nie naruszaj systemów ochrony po arowej budynku.

- Wytyczne bran owe
- Wytyczne bran y elektrycznej

Wykona :

- Zasilanie klimatyzatora (jednostek wewn trznych 230V),
- Zasilanie jednostki klimatyzacyjnej typu split 230 V,
- Pod czenie jednostek zewn trznych do uziemienia

Wytyczne konstrukcyjno budowlane:

- Wykona otworowanie w przegrodach budowlanych na prowadzenie przewodów freonowych,
- Wykona ramy konstrukcyjne do posadowienia jednostki zewn trznej

14.3. WYTYCZNE BRAN Y SANITARNEJ
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Wykona odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamkni ciem wodnym i mechanicznym
przeciwzapachowym, wg opisu powy ej.

14.4. UWAGI KO COWE

Wykona próby szczelno ci instalacji freonowych.
Sprawdzi skuteczno odp ywu kondensatu.
Monta urz dze zgodnie z DTR producenta.
Ca o prac nale y wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz �Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych� Zeszyt nr 5, wyd. COBRTI
Instal z 2002 roku oraz PN EN 12599 2002.

Opracowa :
mgr in . Jacek Krawczy ski
DO /0419/PWBS/17
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8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE � ZASILANIE, WEWN TRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE
Budynek zasilany jest przy czem kablowym do pomieszczenia rozdzielni g ównej (pom. 1/49). W
pomieszczeniu znajduje si pó po redni pomiar energii elektrycznej, bateria kondensatorów oraz
rozdzielnia g ówna RG obiektu. Budynek posiada wy cznik g ówny sterowany przyciskiem
znajduj cym si przy wej ciu. W celu lepszego dost pu do przeciwpo arowego wy cznika pr du
zaprojektowano dodatkowy przycisk przeciwpo arowego wy cznika pr du(PWP) zlokalizowany przy
wej ciu. W rozdzielni g ównej zabudowany jest ochronnik przepi oraz zabezpieczenia obwodów
technologicznych, o wietlenia i gniazd wtykowych. Rozdzielnia g ówna ulegnie niewielkiej
modyfikacji. Zasilania urz dze technologicznych oraz zasilanie o wietlenia na basenie i alejkach
pozostanie bez zmian.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania s :
zlecenie Inwestora,
Podk ady budowlane w skali 1:100.
Uzgodnienia bran owe,
Obowi zuj ce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:

Tablice bezpiecznikowe
Instalacje o wietlenia i gniazd wtykowych
Instalacj o wietlenia awaryjnego
Instalacj po cze wyrównawczych

INSTALACJA ELEKTRYCZNA O WIETLENIA
Instalacj elektryczn o wietlenia wykona przewodami YDYp 3,4 i 5x1,5 mm2 z izolacj na napi cie
450/750V. Przewody uk ada pod tynkiem w liniach prostych. W cianach regipsowych, nad sufitem
podwieszanym oraz w posadzce przewody uk ada dodatkowo w rurach karbowanych gi tkich.
Wy czniki montowa na wysoko ci 1,3 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych, w piwnicy
oraz kot owni zastosowa wy czniki hermetyczne i oprawy o wietleniowe o stopniu ochrony
minimum IP44. Do o wietlenia zaprojektowano oprawy ze zintegrowanymi ród ami wiat a typu
Led 4000K(barwa neutralna). Moce oraz rodzaje opraw o wietleniowych podano na rysunkach.
O wietlenie wewn trzne zaprojektowano zgodnie z norm PN EN 12464 1 i PN EN 1838. Dla obiektu
zaprojektowano o wietlenie awaryjne w kot owniach i na klatce schodowej. Jako o wietlenie
awaryjne zastosowa oprawy Led jednogodzinne o mocy 3W pracuj ce w systemie awaryjnym. Nad
wjazdami do gara u i nad schodami zewn trznymi zaprojektowano na wietlacze Led z czujnikami
ruchu i zmierzchu. O wietlenie w przej ciu sterowane b dzie zegarem astronomicznym. Plan
instalacji elektrycznej o wietlenia przedstawiono na rysunkach E01, E02, E03 i E04.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SI Y I GNIAZDWTYKOWY
Instalacj elektryczn gniazd wtykowych wykona przewodami YDYp 3x2,5 mm2 i 3x4 mm2 z izolacj
na napi cie 450/750V. Przewody uk ada pod tynkiem w liniach prostych. Nad sufitem
podwieszanym i w posadzce oraz cianach systemowych przewody uk ada dodatkowo w rurach
karbowanych gi tkich. Do tablicy TB3 u o y przewód YDY 5x16 mm2, a do tablic TB2 YDY 5x10
mm2. Gniazda montowa na wysoko ci 0,3, 0,6 lub 1,1 m od posadzki w zale no ci od rodzaju
pomieszczenia i potrzeb. W sanitariatach, gara u oraz kot owni zastosowa gniazda o stopniu
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ochrony IP44 montowane na wysoko ci 1,1 m od posadzki. Gniazda musz by oddalone minimum
0,6 metra od punktu czerpania wody. Do kuchenek elektrycznych u o y przewód YDY 3x4 lub 5x4
mm2. Klimatyzator w pomieszczeniu 1/40 i sterownik wentylatora w gara u zasili przewodem YDY
3x4 mm2. W warsztacie zamontowa zestaw remontowy z gniazdem 400V i gniazdami 230V AC.
Plan instalacji elektrycznej gniazd wtykowych przedstawiono na rysunkach E01, E02, E03 i E04.

TABLICE BEZPIECZNIKOWE
Dla obiektu zaprojektowano trzy tablice bezpiecznikowe TB1, TB2 i TB3. Tablica TB1 b dzie
zabudowana w istniej cej rozdzielni g ównej RG. Tablice TB2 i TB3 b d zabudowane na wysoko ci
1,4 m od posadzki odpowiednio w pomieszczeniach 1/39 i 1/01. Tablice wykona w oparciu o
obudowy podtynkowe 4 lub 3x12+N+PE. W tablicach zamontowane b d : g ówny wy cznik pr du,
ochronnik przepi typu II( C), gniazda bezpiecznikowe, wy czniki ró nicowopr dowe 0,03A oraz
wy czniki instalacyjne serii S300. Tablice wyposa y w drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk. Na
schematach tablic podano rodzaj przewodów dla poszczególnych obwodów elektrycznych. Podano
równie typ i wielko zabezpiecze dla poszczególnych obwodów. Schematy tablic pokazano na
rysunkach E05, E06 i E07.

INSTALACJA PO CZE WYRÓNAWCZYCH
W kot owniach oraz pomieszczeniach 1/05, 1/17, 1/28 i 1/39 zaprojektowano miejscowe po czenie
wyrównawcze(MPW) które przy czy do g ównej szyny uziemiaj cej przewodem LgY 16 mm2. Do
MPW przy czy rury mediów oraz metalowe elementy budynku.
G ówn szyn uziemiaj c (GSU) po czy z:

metalowymi elementami konstrukcji budynku,
metalowymi rurami mediów dostarczanych do budynku,
miejscowymi po czeniami wyrównawczymi
ochronnikami przepi
uziemieniem budynku

Wszystkie przewody wyrównawcze g ówne i g ówna szyna uziemiaj ca, powinny by oznaczone
dwubarwnie, barw zielono ó t zgodnie z obowi zuj c norm .

OCHRONA PRZEPI CIOWA
W celu ochrony urz dze elektronicznych przed skutkami przepi czeniowych i wy adowa
atmosferycznych zastosowano I i II stopie ochrony przeciwprzepi ciowej realizowany przez
ograniczniki przepi typu I(B) i typu
II (C). W tablicach bezpiecznikowych TB2 i TB3 zaprojektowano ochronniki typu II(C). W rozdzielni
g ównej znajduje si ochronnik przepi typu I(B). Ograniczniki po czy przewodem LgY 16 mm2 z
g ówn szyn uziemiaj c GSU .

INSTALACJA ODGROMOWA
Instalacj odgromow wykona zgodnie z wymogami normy. Zwody poziome instalacji odgromowej
oraz przewody odprowadzaj ce wykona drutem stalowym ocynkowanym f 8 mm (rys. E08). Zwody
poziome instalowane na dachu wykona w technologii nienapr anej. Konstrukcje stalowe na dachu
po czy metalicznie ze zwodami. Do ochrony kominów zastosowa iglice kominowe. Przewody
odprowadzaj ce u o y w rurkach PCV niepalnych pod tynkiem. Zastosowa studzienki rewizyjne do
z cz kontrolnych. Wykona sztuczny uziom otokowy. U o y w odleg o ci minimum 1m od budynku
bednark FeZn 30x 4 mm. Bednark czy przez spawanie, a po czenia zabezpieczy
antykorozyjnie.

OCHRONA PRZECIWPORA ENIOWA
Zgodnie z norm PN 91/E 05009, jako system ochrony od pora e pr dem elektrycznych.
Zastosowano samoczynne wy czenia zasilania w przypadku przekroczenia warto ci napi cia
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dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urz dze ochronnych przet eniowych i
ró nicowopr dowych oraz po czenia wyrównawcze. Jako system zasilania przyj to system TN S .
Dost pne cz ci przewodz ce tj. cz ci metalowe urz dze , które wskutek uszkodzenie izolacji mog
znale si pod napi ciem, takie jak:

metalowe obudowy aparatów i urz dze elektrycznych,
bolce ochronne gniazd wtykowych,
metalowe obudowy opraw o wietleniowych,

powinny by po czone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada oznaczenia barwne
zgodnie z norm PN 90/E 05023. Przewody nale y oznacza nast puj co:

przewód neutralny N barw jasnoniebiesk ,
przewód ochronny PE � barw zielono ó t ,
przewód ochronno neutralny PEN, kombinacj dwubarwn zielono ó t , a na ko cach barw

jasnoniebiesk ,
tak aby równocze nie widoczne by y wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyrównawcze powinny by oznaczone dwubarwnie, barw zielono ó t
zgodnie z obowi zuj c norm .

UWAGI KO COWE
Ca o instalacji elektrycznej wykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i warunkami
wykonywania i odbioru robót budowlano monta owych.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y dokona sprawdzenia skuteczno ci ochrony
przeciwpora eniowej i pomiarów rezystancji izolacji.
Wszystkie urz dzenia i materia y winny posiada stosowne atesty, wiadectwa i dopuszczenia.

OBLICZENIA

DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZE
Doboru przewodów I zabezpiecze na obci alno pr dow d ugotrwale dokonano zgodnie z
norm PN IEC 60364 5 523 oraz na dopuszczalny spadek napi cia dla wlz i instalacji odbiorczych.

SPRAWDZENIE SKUTECZNO CI OCHRONY OD PORA E
Sprawdzenia skuteczno ci ochrony od pora e dokonano dla wybranych obwodów odbiorczych
zasilanych w uk adzie TN S, zabezpieczonych bezpiecznikami lub wy cznikami instalacyjnymi
nadpr dowymi.

Dla uk adu TN S
Obliczona impedancja p tli zwarcia dla najodleglejszego odbiornika wynosi Zp = 1,02 om
Pr d zwarcia Iz = (0,8 x 230) / Zp Iz = 180 A
Pr d wy czaj cy z czasem t < 0,4 s dla wy cznika
typu ,,C� wynosi 10 x In
Ia = 10x16 = 160 A

Ia < Iz warunek samoczynnego wy czenia jest spe niony

Opracowa :
mgr in . Andrzej Niczyporuk
UAN.VI f/3/26/89
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BIOZ
1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pó n. zm.)

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

Zakres robót przewidzianych do realizacji w zwi zku z planowanym zadaniem, polegaj cym na budowie
w/w obiektu zawarty jest w projekcie budowlanym.

2. PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI
Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi mog wyst pi w trakcie realizacji robót budowlanych w
nast pstwie:

 upadku z wysoko ci powy ej 5 m, uderzenia ci kimi przedmiotami,
 zasypania przy wykonywaniu robót ziemnych,
 pora enia pr dem.

3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE SZCZEGÓLNE ZAGRO ENIA
 wszelkie prace w wykopach, na wysoko ci, monta owe, itp.,
 ka da praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomo ci przepisów

BHP w poszczególnych rodzajach robót oraz stosownego ubrania roboczego i rodków
zabezpieczenia (buty, r kawice robocze, okulary ochronne, kaski),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Ka dorazowo przed przyst pieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowa niona powinna przeprowadzi instrukta pracowników, wskazuj c przedmiot
zagro enia i rodki, jakie nale y przedsi wzi w celu unikni cia danego zagro enia.

Ponadto instrukta bhp powinien obejmowa nast puj ce zagadnienia:
 zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia,
 konieczno stosowania rodków ochrony indywidualnej,
 zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych,
 konieczno wydzielenia i oznaczenia stref szczególnie niebezpiecznych,
 zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instrukta u nale y sporz dzi notatk podpisan przez instruowanych pracowników i do czy j do
dziennika budowy.
Konieczna jest znajomo przepisów w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy przez nadzór techniczny na
budowie � brygadzist , majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel
in ynieryjno � techniczny wykonawcy robót budowlano � monta owych.

5. WSKAZANIE RODKÓW ZAPOBIEGAJ CYCH NIEBEZPIECZE STWOM
W celu zapobie enia niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umo liwiaj cej szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro e , nale y:

 wydzieli i oznakowa strefy szczególnego zagro enia (dotyczy to zw aszcza stref prowadzenia
wykopów, robót na wysoko ci, robót rozbiórkowych itp.),
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 zabezpieczy strefy komunikacyjne przed spadaj cymi przedmiotami,
 zapewni bezpo redni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
 stosowa rodki ochrony indywidualnej,
 zapewni dost pno dróg dojazdowych,
 zapewni sprz t ratunkowy,
 kontrolowa w a ciwe stosowanie sprz tu budowlanego,
 na placu budowy nale y zapewni uk ad komunikacyjny umo liwiaj cy dojazd sprz tu oraz doj cie

do stanowisk pracy, umo liwiaj cy równie szybk ewakuacj pracowników
 w przypadku po aru lub awarii budowlanej na dojazdach i doj ciach zabronione jest sk adowanie

materia ów budowlanych, dla których nale y wyznaczy odr bna powierzchnie sk adowe,
 wszystkie zainstalowane urz dzenia i zastosowane materia y musz posiada odpowiednie

aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urz dzenia powinny by zainstalowane zgodnie z DTR i
u ytkowane zgodnie z instrukcj obs ugi.

6. WYMAGANIA OGÓLNE
Roboty wykonywa zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, po uzyskaniu pozwolenia na
budow , pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegaj c �Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlano � monta owych� oraz obowi zuj cych norm i przepisów prawa budowlanego.

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia jest podstaw odr bnego opracowania � Plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia �Planu bioz� zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Opracowa :
mgr in . arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI f/3/50/90


