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dachowka zakladkowa

faty 60x40mm

kontrtaty 50x30mm

folia_paroprzepuszczalng

krokwie 8x16cm

deska szalowkowa pigro-wpust 19mm

WYKONANIE POTACI DACHU — WARIANT 1
niewidoczna konstrukeja

dachdwka zaktadkowa

laty 60x40mm

kontrtaty 50xJ0mm
folia_paroprzepuszczalna

krokwie 8x16cm

deska szaléwkowa pidro-wpust 19mm

opisowej projektu i detali.

— Przewigzki mocowa¢ na minimum 5 wkrety ciesielskie #8mm dfugosci 180mm.
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kostka betonowa Bem
podsypka piaskowa 3cm
stabilizacja Rm=1.5MPa_10cm
piosek zageszczony do 0=0.95 min. 30cm
WYKONANIE ZABUDOWY  SCIAN
widoczna konstrukeja
deska obustronnie szlifowana gr. 25mm
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UWAGI: NWESTOR:
OSRODEK SPORTU | REKREACUI Sp. z o.0.
— Rysunki rozpatrywaé Iqcznie. Dokumentacje rysunkowq rozpatrywaé razem z opisem technicznym. cmﬁ.cw__ _MMOL_.H__AA._.OE_,H UL. Mickiewicza 2, 58-150 STRZEGOM
_ kevi 5 Kasy C2 . i plesnia. mgr inz. Marek Stancza :
m%%q x%ze cyjne é}%% z %si 0sy 4, N%m%aa%m@o 33_ grzybami i plesniq ul. Cicho 8/13 BE waTA DREWNANA
ementy odsfoniete nalezy szlifowa¢ i bejcowat dla poprawy estetyki budowli. -
. . ) A i » 58-150 STRZEGOM
— Polqczenia elementow na sruby M16 Klasy 8.8 oroz wkrety ciesielskie i zfqcza ciesielskie wg czesc

TYTUL PROEKTU: — WATA DREWNIANA O WYMIARACH W RZUCIE 7.00 x 16.00 m POSADOWIONA NA STOPACH FUNDAMENTOWYCH
ZELBETOWYCH, Z DACHEM DWUSPADOWYM O KACIE NACHYLENIA 30"

- Slupy mocowa¢ do fundamentu przez blache kotwiqeq zatapiang w fundamencie lub wklejgng PROJEKTONALL: | IME | NAZWISKO: NR_UPRAHNEEN DATR: PODPS: STADIUM:_PW,
w fundoment na kotwg chemiczng Hilti HIT HY200. Polqczenie stupa z blachq kotwigeq mar inz. MAREK STANCZAK D0S5/0014/PBKb/17 | 18.08.2020 sﬁwmozaxea\
na 2 sruby M16 ki. 8.8. konstrukcja/
- Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjq przez malowanie. Przyjeta klasa korozyjnosci $rodowiska: 5 ['ska RS pR7EKROJ PRZE RAVE W OSI 2, 3, 4 — KONSTRUKCJA MR RS:
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