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UWAG: MR 0SRODEK SPORTU | REKREACUI Sp. 7 0.0.
— Rysunki rozpatrywaé Iqcznie. Dokumentacje rysunkowq rozpatrywaé razem z opisem technicznym. cm_ww_mw;_ _Mmﬁmw.__m_vm._.oém UL. Mickiewicza 2, 58-150 m%NmooNzoo
— Hlementy konstrukeyjne wykona¢ z drewna klosy C24, zabezpieczonego przed grzybami i plesniq. mgr nz. Marex. Stoncza 3
Elementy odstonigte nalezy szlifowa¢ i bejcowac dla poprawy estetyki budowli. __ m_muo__om_% mmﬁ\mwmooz T WATA DREWNANA
— Polqczenia elementow na sruby M16 Klasy 8.8 oroz wkrety ciesielskie i zfqcza ciesielskie wg czgsc
opisowej projeklu i detal. UL PROBXT yi4TA DREWNIANA O WYMARACH W RZUGE 7.00 x 16.00 m POSADONIONA'NA STOPACH FUNDAVENTOWYCH
— Przewigzki mocowa¢ na minimum 5 wkrety ciesielskie #8mm dfugosci 180mm. ZELBETOWYCH, Z DACHEN DWUSPADOWYM O KACIE NACHYLENIA 30
— Stupy mocowa¢ do fundamentu przez blache kotwiqeq zatapiang w fundamencie lub wklejgng PROJEKTONALE: | IME | NAZWISKO: NR UPRAHNIEN DATA PODPSS: STADIUM: P W,
w fundoment na kotwg chemiczng Hilti HIT HY200. Polqczenie stupa z blachq kotwigeq mqr inz. MAREK STANCZAK D0S,/0014/PBKb/17 | 18.08.2020 g%og%ca\
na 2 Sruby M16 kl. 8.8. konstrukcja/
- Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjq przez malowanie. Przyjeta klasa korozyjnosci $rodowiska: 5 ['ska RYSUNEK: MR RYS::
1:50 WDOK SCIANY W 0SI A, B — KONSTRUKCJA K-04




